■製品についてのサポートのご案内 


ホームページで調べる 

バンデイカムの最新サポート情報 
(製品に関ずる Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

ノ V ンデイカムホームページ 
http :// www . sonv . co . jp/cam 

从ンデイカムの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する 
情報を掲載しています。 



電話で問い合わせる （おかけ間違いにごま意ください) 




TEL 


テクニカルインフオメーシヨンセンター 

[電話番号】0564 -62-4979 

<電話受付時間> 

月〜金曜曰午前 9 時〜午後 8 時 
±、曰曜曰、祝曰午前 9 時〜午後己時 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 



修理のお申し込み 



REPAIR 


指定宅配便での修理品のお引取りから修理後の製品のお届けまでを 
一括して巧います。 

テクニカルインフオメーシヨンセンターへお電話いただくか 、 WEB 

サイトをご覧ください。 

http :// www . sony . co . ip / di - repair / 


■カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただ < と、をむ•便利なを種ヴポートび受けられます。 
詳しくは、同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WE 目サイト 
をご覽< ださい。 

http://www.sony.co.jp/di-regi/ 


登録後は登録を専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 
詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cam/contact/ 


ソニー株式会社干 141-0001 東京都品川区化尉 116-7-35 http :// www . sonv . co . jp / 


この説明書は100%ち紙再生紙と V 0 C ( 揮発性 
有機化を物）ゼ□植物油型インキを使用しています。 
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A 警告 


電気製品はまをのためのま意事項を守らないと、义災や人身事故になることがありまず。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の取り扱いかたを示し 
ています。取扱説明書をよくお読みのラえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、い 
つでち見られるところに必ず保管してください。 


◎ 2005 Sonv Corporation 





































區暨 1 まをのために 


一 108〜111ぺージも 
あわせてお読み < ださい。 


誤った使いかたをしたときに生じる感電 や 傷害 
など人へのを 害、また 火災などの財産への 損害を 

未然に防止するため、次のことを必ずお守0<だ 
さい。 



r を全のために」のを意事項を守る 


定期のに点検ずる 


1年に1度は、電源コードに傷びないか、電源プラグ部 
とコンセントの間にほこ D びたまっていないか、故障 
したまま使用してしげよいか、などを点検してください。 


故障した6使わない 


カメラや充電器などの動作げおかし < なったり、破 
損していることに気びついた6、すぐにテクニカル 
インフォ;>< ーシヨンセンターへご相談ください。 


万一、異常び起きた5 


を脂.においがした s '! A ® 電源を切る 
@が出ドら 甲©電池をはずず 

I - 〇テクニカルインフォ 

メー シヨンセンター 
に連絡ずる 

裏表紙にテクニカルインフオメーシヨンセンター 

の連絡先げ あります。 


I 么危樹 


万一、電池の液漏れび起さた5 


〇すぐに乂気か6遠ざけてください。漏れた液や 
気体に引乂して発乂、破裂の恐れびありまず。 

〇液び目に入った場合は、こす5ず、ずぐに水道水 
などをれいな水で充分に洗ったあと、医師の治 
擦を受けて < ださい。 

0液を□に入れたり、なめた場含は、ずぐに水道水 
で口を洗淨し、医師にホ目談してください。 

〇液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗い 
流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしています。 


內\危陵！ 

この表示のある事項を守らないと、 
極めて危険な状況び起こ0、その結 
果大けびや死 t にいたる危害び発 
生します。 


A 警告 

この表示のある事項を巧らないと、 
思わ妨危険な状況び起こ0、その結 
果大けびや死 t にいたる危害び発 
生することびあります。 


齡ミち讀 

この表示のある事項を守らないと、 
思わぬ危険な状況び起こ0、 

けびや財産に損害を与えることびあ 
0ます。 


ミ主意を促ず記号 


A 

ル 巧 

感電 

行為を禁止ずる記号 

0 

禁止 

分昭禁止 


めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

运 〇 

フ•ラグをコン 指示 

セントから巧く 

電池に ついて 

「安全のために」の文中の r 電池」と 
は、バッテ U —パックち含みます。 







ほ用前にがずお読み < ださい 


お買い上げいたださあ0びとラございます。 


本機で使えるカセットについて 

• マーク 付さ S 二 DV カセットび使えま 

す。カセット;^モリーには非対応です(詳しく 
は目6ぺージ)。 

本機で使える"メモリースティック"に 
ごいて 

"メモ U - スティック"のサイズには2種類あり 
ます。本機では、 Memory 日 tick □ 叫、 

Memory Stick PRO Du 日 マーク付きのソモ U — 

スティックデュオ’び使えます(詳しくは98 
ぺージ)。 

"メモリースティックデュオ" 

(本機で使用するサイズ） 


"メモリースティック" 

(本機では使巧できません） 

• "メモリースティックデュオ"な外の;><モ 
U —力ードは使用できません。 

•"メモ U - スティック戶 R 0"、" メモ U - ス 
ティック PRO デュオ"はソモ U - ス 
ティック PRO " 対応機器でのみ使用可能で 
す。 

"メモリースティックデュオ"を"メモ 
リースティック"対応機器で使用ずる場 

必ず"メモ1」ースティックデュオ"を付属の>^ 
モ IJ ースティックデュオアダプターに入れ 
てからお使い < ださい。 


メモ IJ ースティック 
デュオアダプター 



故障や破損の原因となるため、特にご 
ま意ください。 

• 次の部分をつかんで持たないで<ださい。 



フラッシュ バツテリー 


•本機は防じん、防;宿、防水仕様ではありません。 
r 取り扱い上のご注意とお手入れ」ちご覧くだ 
さい （1 日2ぺージ)。 

• D 端モコンポーネントビデオケーブル 、 USB 
ケーブル、 LLINK ケーブルなどで接続する場 
合、端テの向きを確認してつないでくださし、。 
無理に押し込むと、端子部び破損することびあ 
ります。また、本機の故障の原因となります。 


メニュー項目、液晶画面、ファインダー 
およびレンズについてのごミ主意 
•灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 
再を条件では使えません(同時に選べません)。 
•液晶画面やファインダーは有効画素 99. 99% 
政上の非常に精密度の高し很術で作5れてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
び消えなかったりすることびあります。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 


ぶのぺージ.へコづ.〈一 



















•液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向け 
たままにすると故障の原因になります。 

•直接太陽を撮穀しないでください。故障の原因 
になります。夕暮れ時の太陽など光量のかない 
場合は撮影でさます。 

録画/録音に際してのごミち意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 
確認して < ださい。 

•万一、ビデオカメラレコーダーや記録六ディア 
などの不具合により記録や再生びされなかつ 
た場合、画像や音声などの記録巧容の補償につ 
いては、ご容赦ください。 

• あなたびビデオで録画/録音したをのは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。なお、実演や興業、展示物 
などのラちには、個人として楽しむなどの目的 
びあってち、撮穀を制限している場合がありま 
すのでご注意くださし、。 

他機での再生に際してのごま意 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議を ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受1言磯に近接して使用されると、 
賣信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 

カールツァイスレンズ搭載 

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産され 
たレンズは、ドイツカールツァイスとソニーで 
共同開発した、 MTF 測定システムを用いてその 
品質を管理され、カールツァイスレンズとして 
の品質を維持しています。 

さ日に本機は T コーティングを採用しており、 
不要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現して 
おります。 

MTF=Modulation Transfer Function の暗。 
コントラストの再現性を表す指標です。被写体 
のある部分の光を、画錄のが応する位置にどれ 
だけ集められるかを表す数値。 


HDV 規格で記録したテープは、 HDV 規格に対 
応していない機器で再生することびできません 
(青一色の画面になります)。 

他機で再生する前に本機で再をして、テーフの 
内容を確認することをおすすめします。 

本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。実際に見えるをのとは異なりま 
す。 

•記録メディアやアクセヴ IJ 一の仕様および外 
観は、予告なく変更することびあります。 
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交:中の マークに ついて 

HDVlOSOi HDV 規格だけで使える機能です。 
DV DV 規格だけで使える機能です。 


を全のために . 2 

使用前に必ずお読みください . 3 


イビジ3 ン映像を楽しもう 


HDV 規格で撮ってみよう！ . 8 

HDV 規格で撮影した画像を楽しもう！ . 9 


準備ずる 


準備1:イゴ属品を確かめる . 10 

準備2 :バッテリーを巧電ずる . 11 

準備3 :電源を入れて正しく}寺つ . 14 

準備4 :液晶画面とファインダーを調節ずる . 15 

準備5 :タッチ/ K ネルを操作ずる . 16 

画面表示を確話!ずる(表示ガイド）. . ............16 

準備6:時計を合わせる . 17 

準備7:カセットや"メモリースティックデュオ"を入れる . 18 



撮る/見る 


撮3 . 20 

MS. 21 

撮る/見るときに使う機能など . 22 

[撮る] ズームずる 


画像の明るさを手動で固定する（カメラ明るさ） 

暗い場所で撮る （ NightShot ) 

被写体をより隙だたせる(テレマク □) 

オート □ ックスイッチを使う 
手動でピントををわせる 

画像をあ大してピントを合わせる（拡大フオーカス) 
逆光を補正ずる 
自分撮り（対面撮該)する 
フラッシュを使つ 
=脚を使って撮る 
[見る] 再生ズームする 

動画の音量を調節する 

[共風 バッテリーの蔑量を確認する(バッテ U -インフォ） 
操作音を消す 

お買い上げ時の設定に戻ず 


ぶのぺージ.へコづ.〈一 























その他の部分の名前とはたらを 

撮る/見るときの画面表示 . 26 

撮影を始めるテープ位置を頭出しずる . 29 

最後に録画した場面を頭出しする（エンドサーチ）. . 29 

テープを停止した場面を確認する（レックレビュー） . 29 

リモコンで使ラ . 30 

見たい場面にすばやく戻ず(ゼ□セットメモリー） . 30 

撮影曰でテープを頭出しずる（曰付サーチ） . 31 

テレビにつないで見る . 32 


L - で設定を変更ずる 


メニューの使いかた . 36 

メニュ ー 覧 . 38 

拉カメラ設定メニュー . 40 

撮影状況に合わせるための設定(スポット測光/ホワイトバランス/手ぶれ補 
正など） 

□メモリー設定メニュー . 45 

"メモ I 」ースティックデュオ"に関する設定(連写/画質/画像サイズ/全消 
去/フオルダ作成など） 

&ピクチャーアプリメニュー . 47 

画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/再生機能(スライドショー/ピク 
チャーエフェクトなど） 

編集/変速再生メニュー . 50 

編集/変速再生の設定(変速再生/エンドサーチ操作など） 

を甚本設定メニュー . 51 

テープ撮房時の設定や、各種基本設定(録画モード/音声モード/ノなル • VF 
設定/画面表示出力など） 

® ©時間設定メニュー . 57 

(曰時あわせ/時差捕正） 

—ソナ J レメニューを変更ずる . 58 


ダビングや編集をずる 


他のビデオや DVD 機器などにダビングずる . 60 

ビデオの画像を本機で録画ずる . 63 

テープの画像を"メモリースティックデュオ"に取り込む . 64 

"メモリースティックデュオ"の画像を消ず . 65 

"メモリースティックデュオ"の画像にマークをつける 
(プ□テクト/プリントマーク） 


6 


65 




























記録した画像を印刷ずる （ PictBridge 対応プリンター） . 66 

が部機器をつなぐ端子について . 68 


パソコンとつなぐ 


バソコンと接続ずる . 69 

静止画を A •ソコンに取り込む . 69 

テープ①動画をバソコンに取り込む . 72 

DVD を作る（おまかだ 「Click to DVDJ ). 74 


たとをは 


故障かな？と思った5 . 76 

警告表示とお知5せメッセージ . 91 


その他 


海外使3 . 95 

HDV 規格と言己録-再生について . 96 

"メモリースティック"について . 98 

InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリーについて . 100 

し LINK (アイリンク）について . 101 

取り扱い上のごま意とお手入れ . 102 

主な仕様 . 105 

f 呆記書とアフターヴービス . 107 


ままのために _108 

各部のなまえ•索引 


各部のなまえ 
索引 . 


112 

115 





























八イビジョン映像を楽しもラ 

HDV 規格で撮ってみよう！ 


HDV 規巧で撮る配醜は 


とつてををれい 

HDV 規格では従来のテレビに比べて有効走査線数は約2倍政上、全体の画素数は 
約4倍政上となり、画質び飛躍的に向上しました。 

本機は HDV 規格に対応し、高精細で臨場感あふれる八イビジョン映像を撮影する 
ことびでさます。 


0 HDV 規格とは？ 

HDV 規格とは、現在普及している DV 規格のカセットテープを使って八イビジョ 
ンの映像を撮影‘再生するための新しい映像規格でず。 

• 本機では、 「 HDV 規格」の中で、有効走査線数 
1080本を実現ずる H DV 規格の108 Oi 方式 
を採用していまず。 記録時の映像ビットレー 
卜は約 25 Mbps です。 

• 本書では、とくに説日月ずる場合を除き、 HDV 1080 i 方式のことを HDV と書きます。 



Q なぜ HDV 規格で撮るの？ 

映像の世界びデジタル方式へと移行していくなかで、大切な場面を HDV 規格で撮 
影しておくことで後々まで高画質な映像をお楽しみいただくことびでさます。 
従来のワイドテレビや4:3テレビでも本機のダウンコンバート機能により HDV 
規格の画像を SD (標準)画費で再生でをるので、八イビジヨンテレビをお持ちで 
ないかたも将来に備えて HDV 規格で撮影することをおすすめします。 

• ダウン〕ンバートとは、 HDV 1080 i 方式非対応のテレビやビデオ機器と本機をつないだと 
さに、 HDV 規格の映像を DV 規格に蜜換して再生、編集を可能にする機能のことです。画 
質は SD (標準)画質になります。 
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HDV 規格で撮影した画像を楽しをう！ 



HDV 規格で撮影した画像を高精細で辭やかな HD (八イビジョン)画質で再生でさま 


す。 


• HDV 1080 i 方式(し LINK ) 対応のテレビについては、97ぺージをご覧くださし、。 


ワイドテレビ/4:3テレビで見る (32 ぺージ) 


HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、従来のテレビで見ること 
びできます。画質は SD (標準）になります。 


化のビデオ機器にダビングする (60 ぺージ) 


HDV1080i 方式対応機器とつなぐ 

i.LINK ケーブル(別売 0) でつないで HD (八イビジョン)画質でダビングびでさます。 
HDV1080i 方式政外の機器とつなぐ 

HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、 SD (標準)画質でダビング 
でさます。 


パソコンにつなぐ (69 ぺージ) 


"メモ U- スティックデュオ"の静止画をパソコンに取り达む 
69ページをご覧ください。 

テープの動画をパソコンに取り込む 

パソコンに取り込む規格 (HDV または DV) によって、パソコンに必要な装備び異なり 
ます。詳しくは、72ぺージと UTF の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

































準備 1 :付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品びそろっているか確 
認してください。万一、不足の場をはお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

"メモリースティックデュオ" 16 MB (1) 
(18、98ページ） 


メモリースティックデュオアダプター 

(1)(99 ページ） 



AC アダプター （1)(11 ページ) 



レンズフード （1)(11 4ぺージ) 



晴れた曰の屋外など強い光源のある場所で取0 
付けます。 

ワイヤレスリモコン （1)(30 ぺージ） 



ボタン型 U チウム電池びあ5かじめ取り付けら 
れています。 

AV 接続ケーブル (1) (32、60ページ） 



D 端子コンポーネントビデオケーブル (1) 
(32、60ぺージ） 


5 B!I - ifo ] 

M-3> _ • 


USB ケーブル (1)(69 ページ) 



リチャージャスレバッテリーパック 
NP - FM 50 り）（11、100ぺージ） 

取扱説明書 < 本書 > (1) 

巧話書 (1) 
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本機にあらかじめ取り付けられています。 












準備 2 :パツテリーを巧電ずる 


専用の"イン フォ リチウム"バッテリー 
( M シリーズ）（100ぺージ)を本機に取り 
付けて巧電しまず。 

•バッテリー NP - FM 30 は本機では使用できま 
せん(型名はバッテ U —の裏をご覧ください)。 
無理に取り付けると、バッテ U - が祟化したり 
がせなくなるなど本機の故障の原因になりま 
す。 

電源 



1 バッテリーを r カチッ」というまで 
矢印の方向にず5して、取り付け 
る。 



2 電源スイッチをず6して、 r 切(充 
電)」（お買い上げ時の設定)にす 
る。 


3 DC プラグの▲マークを上にして、 
AC アダプターを本機の DC IN 端 
子につなぐ。 



4 電源 コー ドで AC アダプターと コ 
ンセントをつなぐ。 

充電ランプび点なし、充電び始まりま 
す。 




- 準備する 


ぶのぺージへつづ.< 一 1 l 


































バッテ y —を巧電ずる(つヴを) 


NP-QM71D 


NP-QM91D 


NP-QM71D 


NP-QM91D 


DV 規格で撮影したとを 


バッテリー型名 連続撮影時*実撮影時± 

NP-FM 日日 咐戲 90 50 

100 己 5 

90 50 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

HDV 規格で撮影したとを 
パッテリー型名 連続撮影時*実撮影時± 

NP-FM 日日 咐顧 80 40 

85 45 

80 40 


5 充電ランプが消え、充電が終わつ 
た5 (満充電)、 AC アダプターを 
本機の DC IN 端子か5抜く。 

DC プラグと本磯を持って抜いてくだ 
さい。 


バッテリーを 取り夕 I ずには 

電源スイッチを r 切(充電)」にする。 目 ATT 
(バッテ U- 取り外し)つまみをず5しな 
びら、バッテ U —を取り外す。 



保管ずるときは 

長い間使わないときは、バッテ U —を使い 
切ってか5保管する（100ぺージ)。 

コンセントか6の電源で使ラには 

充電するとをと同じ接続で使えます。 
バッテ U —を取り付けたままでちバッテ 
U —は消耗しません。 


巧電時間 

使い切つた状態か b のおよその時間(分)。 


バッテリー型ち 

満巧電時間 

NP-FM50 (付属） 

150 

NP-QM71D 

260 

NP-QM91D 

360 


* 上段：液晶画面バックライトが r 入」のとさ 
中段：液晶画面バックライトび r 切」のとさ 
下段：液晶画面を閉じてファインダー使用時 
•実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ 
の切り換え、スームなどを繰り返したとさの時 
間です。 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

HDV 規格の画像を再をしたとさ 


バッテリー型名 

液晶画面で 
再生* 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP-FM50 咐戲 

100 

110 

NP-QM71D 

240 

275 

NP-QM91D 

365 

420 


2 3 2 


2 4 2 
2 2 2 


化孤の 


0 5 5 
4 7 4 
3 3 3 




S 器 


6 7 6 


0 5 5 
0 2 0 
3 3 3 
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DV 規格の画像を再生したとを • AC アダプターの DC プラグやバツテ U - 端子 

を金属類でショートさせないでください。故障 
の原因になります。 


NP - FM 日日（付属）125 14己 


NP - QM 71 D 

305 

355 

NP - QM 91 D 

465 

53己 

* 液晶画面バックライトび「入」のとさ 



パッテリーについて 

•バッテリーの交換は、電源スイッチを r 切(充 
量)」にしてから巧ってください。 

• 次のとさ、充電中の充電ランプが点滅したり、 
バッテ U —インフォに5ページ)び正しく表 
示されないことびあります。 

-バッテ U —を正しく取り付けていないとき 
-バッテ U —び故障しているとき 
-バッテ U —び梁化しているとき 
(バッテ U - インフォ表示のみ） 

• 電源コードをコンセントからおいてを、 AC ア 
ダフターび本機の DC IN 端子につなびれてい 
る限り、パ'ッテ IJ 一か5は電源供給されませ 
ん /。 

• 同捆または別売りのソニー製"インフォ U チウ 
ム’バッテ U — （ M シリーズ)をお使いくださ 
しバッテリー NP - FM 30 は本機では使用で 
さません。 

• ビデオライト(別売り）を取り付けたときは、 
バッテ U - NP - QM 71 D または NP - QM 91 D 
のご使用をおすすめします。 

巧電/撮嚴/再を時間について 

•2 己て： （10 で〜30むび推寶)で使用したとさの 
時間です。 

• 低温の場所で使ラと、撮影/再生時間はそれぞ 
れ短くな0ます。 

• 使用状態によって、撮影/再生可能時間び短く 
な0ます。 

AC アダプターについて 

• AC アダフターは手近なコンセントを使用して 
ください。本機を使用中、不具合びをじたとを 
はずぐにコンセントか5プラグをおさ、電源を 
遮断してください。 

• AC アダフターを壁との隙間などの狭い場所に 
設置して使用しないでください。 


バッテリー型名 


液晶画面で液晶画面を 
再生* 閉じて再生 


準備ずる 
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準備 3 :電源を入れて正し<持つ 


撮影や再生時は、電源スイッチを操作して、 
ランプを点打させます。 

初めて電源を入れると自動的に[曰時あわ 
せ]画面になります （17 ページ)。 


•電源を切った状態から、 r 撮るーテープ」、 
または r 撮るーメモ U —」ランプを点灯させ 
ると、液晶画面に現在の日時び約日秒間表 
示されます。 



スイッチ 


1レンズキャップをはずし、ひもを 
下に引っ張り、グリップに固定す 
る。 


3本機を正し < 構える。 



4ベルトをしっかりと締める。 



2電源スイッチを矢印の方向に繰り 
返しず5して、使用するモードの 
ランプを点丹させる。 


r 切(充電)」か5- 
電源を入れると 
きは、押しなびら 
下にず5す。 


点打させるランプ 



r 撮る-テープ J :テーフに撮影時 
r 撮る-メモリー」： "メモ U - スティック 
デュオ"に撮影時 


r 見る/編集」：再生や編集時 



電源を切るには 

電源スイッチを上にず b して、 r 切(充電)」 
にずる。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何をしない状態 
び約日分続くと、バッテ I 」一消耗防止のため、 
自動的に電源び切れます （ [自動電源オフ]、己6 
ぺージ）。 
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準備 4 :液晶画面とファインダーを調節ずる 


液晶画面を見やずく調節ずる 


液晶画面を 90° まで開き(な〇、見やすい角 
度に調節する (®)。 




•液晶画面を開閉するときや、角度を調節すると 
きに、液晶画面の横にあるボタンを誤って押さ 
ないよラ、ご注意ください。 

•液晶画面をのの状態からレンズ側に i 8 cr 回 
乾させると、外側に向けて本体に収められま 
す。再を時に便利です。 

• 液晶画面を閉じるときは、液晶画面を①の状 
態にしてから、本体に向けて閉じます。 


•液晶画面の明るさは、[パネル明るさ] (53 ペー 
ジ)で調節でさます。 


ファインダーを見やずく調節ずる 


液晶画面を閉じて、ファインダーで画像を 
見ることもでさます。液晶画面使巧時よ 
り、バッテリーは長持ちします。 



•ファインダーのバックライトの巧るさは、メ 
ニューの[パネル • VF 設赶- [ VF バックライ 
卜]で設定できます(日4ページ)。 


液晶画面バックライトを消してバッテ 
リーを長持ちさせるには 

画面表示りくッテ U —インフォボタンを 
iQh び表示されるまで数秒間巧したまま 
にする。明るい場所で使ラとさや、バッテ 
U —を長持ちさせるとさに効果的です。 
録画される画像には影響あ0ません。 
解除するにはもラ1度ミ枯 F び消えるまで 
巧したままにする。 


準備ずる 
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準備 5 :タッチパネルを操作ずる 


撮影した画像を再生するときやに1ペー 
ジ)、；><ニューで設定を変更するとさ (36 
ページ)は、液晶画面をタッチして操作し 
ます。 


液晶画面の背面を手で支えなが5画 
面上のボタンを指で輕くタッチする 
(細れる）。 


画面のボタンをタッチ 



インフォボタン 

• 液晶画面の横にあるボタンを押すときを同様 
に操作します。 

•液晶画面をタッチして操作するとをに、液晶画 
面の横にあるボタンを誤って巧さないよラに 
ごを意ください。 


画面表示を消したいとさは 

画面表示/バッテI」ーインフォボタンを押 
すたびに、タイムコードなどの情報び、 

廣お]--[非表示]と切り替わる。 


画面表示を確認ずる 
(表示ガイド） 


画面に出ている表おの意昧を簡単に確認 
でをまず。 


区左互をタッチする。 


田 60 W 

回い ニュ - 1 

巧吊方イド 

:〇〇:〇〇 

因 

1。ぶ 1 

I ——1’フ□グラム 

凶 __ J 

スピード 

AE シフ h " 



2 [表示ガイド]をタッチする。 


HDVlOSOi 


巧 

古 W 

Iリア g 占«してく f 

@ 四 1 

18乐づイド1 1 B7 1 


設定されている内容によって、表示頃 
目び異なります。 


3 51認したい表示び入っているェ U 
アをタッチする。 


a あガイド 


「 C & I フォーカス： 

_ マニュァル 

! I @ 1フロミミムた E —: ゾ 
I I 手ぶれ巧正； 


因 


面 

戸 


エ U アにある表示の意 P まび一覧で表示 
されます。確認したい表示び見つか5 
ないときは、[互/[^をタッチして表 
示させてください。 

をタツチするとェ U ア選択画面に 
戻ります。 


後了ずるには 

[終了]をタッチする。 
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準備 6: 時計を合わせる 


初めて電源を入れたとさは曰付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、電源スイッチを切り換えるたびに 
[曰時あわせ]画面び表示されます。 

•3 か月 近く使わないでおくと内蔵の充電式電 
池が放電して、曰付、時刻の設定び辆除されま 
ず。充電式電池を充電してから設定し直して< 
ださい （104 ぺージ)。 



初めて時計ををわせるときは、手順 4 か5 
操作してください。 


1 区ち互 一[メニュー]をタッチする。 



2区]/区]での@時間設定メニュ ー 
を選び、臣 K ] をタッチする。 


3区]/因で[日時あわせ]を選び、 
臣^をタッチする。 



4回/因で[年]を合わせ、画を 
タツチする。 

2079年まで設定できます。 



5同樹こ、[月]、[日]、時、分を合わ 
せ、臣をタッチする。 

時計び動さ始めます。 

真夜中は 12:00AM、 正午は 12:00PM 
です。 


輔飄オフ 


の©こ日時ちわせ 


賭瓶 




準備ずる 
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準備 7: カセットや"メモ U — スティックデュオ"を入れる 


カセツトを入れる 


MiniDT マーク付さ S 二 DV カセツトのみ使 
えます (96 ページ)。 

•[固録画モー问によって、録画可能時間は異 
なります (52 ページ )。 DV 


1開く/カセット取出し^つまみを 
矢印の方向にず5したまま、力 
セットカバーを開ける。 


3カセツトカバーを手で閉める。 


カセットを取り出ずには 

手順 1 と同じ操作でカセットカバーを開 
けて、カセットを取り出す。 


"メモ U- スティックデュオ" 
を入れる 


Memory Stick Duo 、 Memory Stick PRO Dud 

マーク付さ"メモ U —スティックデュ 
才"のみ使えます (98 ページ)。 

• 画質や画像サイズによって撮影可能枚数は異 
なります。撮影枚数については4日ページをご 
覧< ださい。 


"メモリースティックデュオ"を正 
しい向きに、「カチッ」というまで巧 
し込む。 



開く/カセツト取出し 
つまみ 


カセツトカパー 


カセツト入れび自動的に出て開さます。 


2テープ窓を巧測にして、カセット 
を入れ、 岡前! マークを巧ず。 


fPD^ 



カセツト入れび自動的に収納されます。無 
理に押し込むと、故障の原因になります。 


•誤った向さで無理に入れると、"メモ U —ス 
ティックデュオ’や"メモ U —スティック 
デュオ’ス n ット、画像データび破損すること 
びあ0ます。 



アクセスランプ 
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"メモリースティックデュオ"を取り 

出ずには 

"メモ1」ースティックデュオ"を軽く1 

回巧して取り出す。 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを巧っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないで < ださい。また、電 
源を切ったり、"方モ U —スティックデュオ" 
やバッテ U —を取り外したりしないでくださ 
し1。画像データび壊れることびあ0ます。 

•出し入れ時には"メモ1」ースティックデュ 
才’の巧び出しにごま意ください。 


準備ずる 
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撮る 


レンズキャップをはずす。 



電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず5して、使用するモードのランプを 
点归させ、記録するメディアを選ぶ。 


| op | テープに動画を撮るとき： 

r 撮るーテープ」ランプを点灯 
5□"メモリー スティックデュオ"に 
静止画を撮るとを： 

「撮るーメモリー」ランプを点打* 

* お買い上げ時の設定では、画像の比率は4:3に 
な0ます。 



2撮霞を始める。 


動画のとさ 


録画スタート/ストップボタン囲 
(または回)を巧す。 


静止画のとを 3 


フオトボタンを輕く巧してピント 
を合わせ、深く巧す。 


スタート/ 
ストッフ 


[スタンバイ] 一[•録圃 
動画撮影を止めるには、録画スタート/ 
ストップボタンをもラ]度押す。 




B W m I 

I 巧 I w 



軽く押して 点滅一点口 深く押して 

ピント合わせ 撮該 

「カシト」と鳴り、 HH び消えると記録 


• お買い上げ時には HDV 規格で撮影するよ される。 

ラに設定されています巧2ページ)。 


•テーフに動画を撮影中や、スタンバイ中にフオ 
トボタンを深く巧すと、"文モ1」ースティック 
デュオ"に静止画を撮影でさます。静止画の 
画像サイスは、 HDV 規格で撮影中は144 0 X 
81日で、 DV 規格で撮影中は1080 X 810 (4: 
3)、または 1440 X 81 日 （1 日： 9) で記録されま 
す。 


"メモリースティックデュオ"に記録し 
た画像をずぐに確認ずる 

rm をタッチずる。画像を消すには、 
□一帖い]をタッチする。回をタッ 
チすると、スタンバイに戻る。 

•画像サイスについては、4日ページをご覧くだ 




































見る 


1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず 5 して、 
「見る/編集」ランプを点灯させる。 



2 再生を始める。 


動画のとさ ' Ipll 


田司をタッチして見たい位置まで巻 
戻し、 1*^ " I をタッチして再生ずる。 


静止画のとさ 


ご 


I メモリ-1 をタッチずる。 


最後に撮影した画像び表示される。 


再生/一時停止* 

I ■ ir^ 可 I » ■ 卸 IP'； (二 3-1 

停止 巻戻し/早送り 


* タッチするたびに切り換わります。一時停 
止び3分が上続くと、自動的に停止します。 


テープ 再生切り換え 



前/;欠の画像を表お一覧表示(下記） 
モリー スティック デュオ’び入ってい 
なかったり、"メモ U — スティック デュ 
才’に画像び入っていないとさには、 

び表示されません。 


動画の音量を調節ずる 

明るさ/音量レバーを上下に動かして調節 
するに5ページ)。 

動画を見なび6場面を探ず 
跨 司/雨をタッチしたままにする（ピク 
チヤーサーチ）。 

早送0中に見るとをは!^を、巻戻し中は 
因弓]をタッチしたままにする(高速アクセ 
ス)。 

• テープは ra 蜜速再生]できます(日0ページ)。 

"メモリースティックデュオ"の画像 
を一覧表示ずる(インデックス表示） 

[S] をタッチする。いずれかの画像を 
タッチすると1枚表示になる。 

別フオルダの画像を見るとさは、面一 
區司一[再生フオルダ選択]をタッチし、 


[Z]/ra で選び医因をタッチする (47 
ページ)。 

インデックス表示時の画面 

前の6枚一覧表お前の画儘 




























撮る/見るとをに使ラ機能など 





撮るとき 


ズームず る . 田回图回 


ズームレバー回を軽く動かすとゆっくり、 


さらに動かすと速くズームする。 
広角： Wide (ワイド） 


望遠： Telephoto (テレフオト) 




•ズーム U ング田を使ラときは、 フオー カス/ 
ズームスイッチ图を r ズーム」にしてから好み 


の速さで回してください(渡:^び表示される）。 

• 液晶画面の横のズームボタン圆ではズームす 
る速さを変えることはできません。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約 IcmUU :、 望遠は約 80 cm 政上です。 
•倍率び1日倍を超えたとさに、[デジタルズー 
ム] (44 ページ)でさます。 

•ズーム U ングを速く回しすぎると、ズームびリ 
ングの回転に追いつけないことがあります。 

画像の明るさを手動で固定ずる 
(カメラ明るを） . 固圓 



画像の明るさを手動で固定でさます。例 
えば、日中の屋内撮影時に壁側で明るさを 
固定すれば、窓際の人物び逆光で暗く写る 
のを防げます。あらかじめオート□ック 
スイッチを「切」にしておいて < ださい 
に3ページ)。 

©明るさボタン固を巧す。 

® 明るさ/音量レバー固を上下に動かして、 
明るさを調節ずる。 

-II 1+び表示されます。明るさ/音量 
レ/く一を上に動かすと明るくなり、下に動 
かすと暗くなります。 

• 自動調節に戻ずには、再度明るさボタンを巧し 
て < ださし、。 

• 電源スイッチを「切」にして12時間政上経つ 
と、お買い上げ時の設定に戻ります。 

暗い場所で撮る ( NightShot ). 图 

NIGHTSHOT スイッチ回を「入」 にする。 
(固と ["MGHTSHOT"] び表示される。） 
•さらに高感度で撮影するには Super 
NightShot (43 ページ)、薄暗い場所でわ明る 
くカラーで撮影するには Color Slow Shutter 
(43 ぺージ)び使えます。 


22 














































• NightShot と Super NightShot はホ外線を 
利用するため、赤外線発光部画を指などで覆 
わず、コンバージョンレンズ(別売り）はがして 
<ださい。 

• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてくださいに3ページ)。 

•明るい場所で使ラと、故障の原因になります。 

被写体をより際だたせる 

(テレマク □). 图 

テレマク□ボタン圃を巧す。 T 巧び表おさ 
れ、ズームび自動で望遠 (T 側）になり、約 
48cm までの近接撮影びでさます。花や 
昆虫などルさいものを撮るとさに便利で 
す。 



解除するには、もラ]度巧ず。またはズー 
ムを広角 (W 側）にする。 

•被写体び遠いときはピントび合いにくく、ピン 
卜び合ラまでに時間びかかる場合びあります。 

• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてくださいに3ページ)。 

才ート□ックスイッチを使う . 画 

オート□ックスイッチ画を r 切」にすると、 
政下を手動で調節でさる。「入」にすると、 
オートになる。 

-[スポット測光] 

-力六ラ明るさ 
-[プ□グラム AE ] 

-[ホワイトバランス] 

-[シヤッタースピード] 

• 「切」で手動調節した設定は、「入」に戻したり、 
再度 r 刚にしても設定を保持します。 

•別売りのフラッシュを使うときは、才ートロッ 
クスイッチを r 入」にすることをおすすめしま 
す。 


手動でピントを合わせる . 田固 

①フォーカス/ズームスイッチ回を「手動」 
にする（をび表示される）。 

毎）フォーカスリングのを回して、ピントび 
合ラよラに調節する。 

自動ピント合わせに戻すには、フォーカス/ 

ズームスイッチを「自動」にする。 

• ピントに合わせる被写体を意図的に変えると 
さにち使えます。 

•をは、ピントをそれ政上遠くに合わせられな 
いとき ii に変わり、それ liLL 近くに合わせられ 
ないとさ i に蜜わります。 

• ピントは、始めにズームレバーを T 側遵遠)で 
ピントを合わせてから、 W 側(広角）に戻してゆ 
くと合わせやすくなります。接写時は、逆に 
ズームを W 側値角）いっぱいにしてピントを 
合わせます。 

画像を拡大してピントを合わせる 

(拡大フォーカス） . 回团 

© 撮影スタンバイ中にフォーカス/ズームス 
イッチ回を「手動」にする。 

@拡大フォーカスボタン团を巧ずと、画像 
び2倍に拡大される。ピント合わせび終 
わると自動的に通萬の表示に戻る。 

解除するには、拡大フォーカスボタンををう 

1度押す。 

• 拡大フォーカス中に液晶画面の[設定]を押ず 
と、ピーキング設定びでさます。[入]にすると 
画像の輪郭びホ<強調されるので、ピントを合 
わせやすくなります。 

• ピーキングはテープに記録されません。 

逆光を補正ずる . 团 

逆光補正ボタン 团 を押すと因び表示され 

て、補正される。解除ずるには、ちラ1度 

巧す。 

• 電源スイッチを r 切」にして12時間な上経つ 
と、お買い上げ時の設定に戻ります。 


撮る\見る 
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撮る/見るときに使う機能など(つヴき) 





自分撮り(対面撮影)ずる . 國 

液晶画面國を90°まで開を(の)、レンズ 
側に i 8 cr 回す(@)。 



• 液晶画面には、左ち反転で映りますび、実際に 
は左ち正しく録画されます。 


フフッシユをおつ . 胆 I 

4(フラッシュ）ボタン圆を繰り返し巧し 

て、お好みの設定を選ぶ。 

表示なし（自動調節）：撮穀状況により光量び 

足りないと判断した場合、自動的に発光す 

る。 

i 

4(強制発光）；周囲の明るさに関係なく、常 

に発光する。 

i 

® (発光禁止）：常に発光しない。 

• 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は0.日 m 〜 

2.己 m です。 

• フラッシュ表面に付着したちれは取り除いて 
使って<ださい。光による熱でちれび蜜色した 
り、貼り付くなどしてフラッシュび充分な量を 
発光でさなくなることびあります。 

• フラッシュランプは、フラッシュ充電中に点滅 
し、充電び完了すると点巧に変わります。 

•フラッシュは、電源スイッチの位置び「撮る- 
メモ U —」のときのみ、使ラことびできます。 

• 逆光時など明るい場所では、強制発光を行って 
を フラッシュ 効果び得られにくいことびあり 
ます。 

• [フラッシュ設定]の[フラッシュレベル]で発 
光量を手動で蜜えたり、[赤目軽減]で目びホく 
写るのを抑制したりでをます (42 ページ)。 

云脚を使って撮る . 國 

兰脚(別売り、ネジの長さび日. 5 mm _ L 处下） 
を兰脚用ネジ巧國に取0付けます。 


見るとき 


再生ズームずる . 回回 

"メモ U —スティックデュオ"の静止画を 
約1.日〜日倍の範固でズームでさます。 
倍率はズームレバー回または液晶画面の横 
のズームボタン囲で調藝でさます。 

© 拡大したい画像を表おする。 

®T (望遠)で画债を拡大する。 

⑤画面中央に表示したい部分をタッチする。 
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④ W (広角）/ T (望遠)で画像の大きさを調 
節する。 

終了するには、[終了]をタッチする。 

• 液晶画面の横のズームボタンではズームする 
速さを変えることはできません。 

動画の音量を調節ずる . 圃 

明るさ/音量レバー回を上下に動かして 
調節する。上に動かすと大さく、下に動か 
すとかさくなる。 

• A 基本設定一[音量]でも調節できます(日 3 
ぺージ）。 


撮る/見る共通 


パッテリーの残量を確認ずる（パッテ 
u — インフオ） . 國 

電源スイッチを r 切(充電)」にしたあと、 
画面表示/バッテ U —インフオボタン國 
を押すと、選択している録画フオーマット 
での録画可能時間とノ（ッテ U —の情報び 
約7秒間表示されます。情報び表おされて 
いる間にボタンを巧すと、最大20秒まで 
表示を延長でさます。 

およそのバッテ1」一殘量 


バツテ U —- r ンフオ 



およその撮影可能時間 


お買い上げ時の設定に戻ず . 画 

RESET (リセット）ボタン画を巧すと、 

曰時を含めすベての設定び解除されます 
(パーソナル ニューに設定した内容は稱 
除されません)。 

その他の部分の名前とはた5き 

画内蔵ステレオマイク 

が部マイクをつないだとさは、その音声が優 
先されます。 

圆録画ランプ 

録画時にホく点灯します(日6ページ)。 

圃 U モコン受光部 

U モコン (3 日ぺージ)は、 U モコン受光部に 
向けて操作します。 

画 スピーカー 

再を時の音声び聞けます。 

• 音量調節については、21ページをご覧くだ 
さし、。 


操作音を消ず . 國 

[操作音] (56 ページ)で設定でをます。 


撮る\見る 


25 




















撮る/見るとをの画面表巧 


() 内は参照ぺ一义 
撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮影中 


「撮る—テープ」モードのとさ 



田録画フオーマット ( HDV 10 舰または DV ) 
(51) 

録画フオーマットび DV のときは、録画モー 
ド ( SP または LP ) も表示される。 

回バッテ U —残量の目安 
图撮影状態（[スタンバイ]/[♦録画]) 

团タイムコード(時：分：秒： 

フレーム）/テープカウンター 
(時：分：秒） 

固テープ残量の目安ほ 6) 

固エンドサーチ/レックレビュー画面切 
り換えボタンに 9) 

团パーソナル;><ニューボタン (36) 


静止画を撮彰中 



固記録先のフォルダ (47) 

图画像サイズ (45) 

画画質 （[ FINE ] または [ STD ]) (45) 

回"メモ U - スティックデュオ"表示と 
記録可能なおよその枚数 

画レビューボタンにの 


撮影時の データに ついて 


撮影中の曰付時刻と撮影条件をおした力 
；><ラデータび自動的に記録されます。 

これ b のデータは、撮影中には表示されま 
せんび、再生時に[曰時/カメラデータ表 
お]として確認でさますほ5ページ)。 
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動画を再生中 


静止画を再生中 


テープのとさ 



固テープ走行表示 
圆ビデオ操作ボタンに 1) 

• HDV 規格と DV 規格び混在したテーフを再生 
するときは、 HDV と DV の信号び切り換わる 
ときに、一時画面び消えて、画像と音声び途切 
れます。 

• HDV 規格で記録したテーフは、 DV 規格のビデ 
才力;ラや S 二 DV デッキでは再生でさませ 
ん /。 



画データファイル名 

画再生中の画像ま号/フォルダ内のを計 
枚数 

回再生フォルダ (47) 

圆前後フォルダ表示 

"メモ U —スティックデュオ"内に覆数の 
フオルダびあるとさ、フォルダ巧の最初/最 
後の画像になると表示される。 

に口： で前フオルダへ 

で次フオルダへ 

r ^/ m で前/タフォルダへ 
画画像消去ボタン (6 己） 

國テープ再生切0換えボタンに 1) 

國前の画像/なの画像ボタンに 1) 

國インデックス表示ボタンに 1) 

國プ□テクト (6 己） 

國プリントマーク (66) 


撮る\見る 
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撮る/見るときの画面表示(つヴき) 


設定を変更したときの表示 


[表示ガイ问で、各表示の説明を液晶画面で 
も確認できます（[表示ガイド]、16ページ)。 
画面左上 画面ち上 



曾1■黃0阻 a ! 


画面下 

画面中央 

画面左上 


表示 

意味 

HDV 1080 i DV 

録画フオーマッ トほ 2) 

((•》 

サラウンドが部マイク設 

定 (53) 

よ 16 b 

音声モード(52)* 

QBRK 

連写 (4 己） 

SP 里 

録画モード(日2)* 

0 

セルフタイマー録画 (44) 


ワイド切換(52)* 

ろ 国 

インターバル静止画記録 
(49) 

40 ぃ卜® 

フラッシュ （42) 

LII . - 

入カレベルメーター 

RII . - 

(53) 

画面ち上 

表示 

意味 

HDVin DVin 

HDV 入力/ DV 入力 (63) 

HDVout DVout 

HDV 出力/ DV 出力(32、 
62) 

mm i 丄 INK 接続 (32、 62、 63) 

■►い 

ゼ□セット；><モ11一(30) 

融田む 

スライドシヨー (48) 

端 

液晶バックライト切 (1 日） 


() 巧は参照ページ。 


画面 中 巧 


表示 

意味 

固 

NightShot (22) 

S 固 

Super NightShot (43) 

[り 

Color Slow Shutter 
(43) 

の 

円 ctBridge 接続中 (66) 

な1 A "#ム 

警告 (91) 

画面下 

表示 

意味 

m 

AE シフト （42) 

m 

W 巨 シフト (42) 

Ei 

ピクチャーエフェクト 
(48) 

m 

デジタルエフェクト (48) 

を ii 二 

手動フォーカスに 3) 

巧 •〕 

で奋函 

プ□グラム AE (40) 

田 

シャープネス (41) 

因 

逆光補正 (23) 

-米-恭 Ad 

ホ ワイトバランス (4 日） 

ザ、 

手ぶれ補正 (44) 

因 

ゼブラ (43) 

巧 

テレマク 0(23) 

® カメラ色のこさ (42) 

厳 

ズーム U ング (22) 

@ 

シャッタースピード (41) 

わ W わ T 

コンバージョンレンズ 

(44) 


DV 規格のとさのみ設定でさます。 
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撮驚を始めるテープ位置を頭出しずる 


電源スイッチを r 撮るーテープ J にして操 
作してください (20 ぺージ)。 


最後に録画した場面を頭出しずる 
(エンドサーチ） 


カセットをいったん取り出すと、エンド 
サーチは働さません。 


1^ —已□をタッチする。 



中止するには 
ここをタッチ 


最後に録画した場面の約日秒間び再生 
され、録画終了した場面でスタンバイ 
になる。 

• テーフの途中に無記録部分があると、正し 
<働かない場合びお0ます。 

• メニューからを[エンドサーチ操作]でさま 
す。電源ランプの位置び r 見る/編集」のと 
をは、パーソナル方ニュー （36 ページ）に 
ショートカットがあります。 


テープを停止した場面を確認ずる 
(レックレビュ ー) 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認でをます。 


1^ -- 1回 I をタッチする。 



停止した部分び約2秒間再生され、ス 
タンバイに戻る。 


撮る\見る 
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■ J モコンでほラ 


絶縁シートを弓 I き抜いてからリモコンを 
使ってください。 



田フォトボタンに0ページ） 

巧したときの画綠び静止画として記録されま 
す。 

回サーチ選択ボタン (31 ページ） 

图 K 4 ►►■ボタン 

团ビデオ操作ボタン(巻戻し、再生、早送 
り、一時停止、停止、ス □-) 

(21 ページ） 

固ゼ□セットメモ U - ボタン 

固 U モコン発光部 

团録画スタート/ストップボタン 
に〇ページ） 

圓ズームボタンに2、24ページ） 

图画面表示ボタン （16 ページ） 

画メモ U - 操作ボタン(インデックスボ 
タン、一/ +ボタン、メモ U —再生ボタ 
ン）に1ページ） 


.本体前面のリモコン受光部に向けて操作して 
くださいに日ページ)。 

•電池交換については、104ページをご覧くださ 
し、。 


見たい場面にすばや<戻ず 
(ゼ□セツトメモリー） 


1 再生中に後で頭出したい場面で、 
ゼ□セツトメモ U - ボタン固を 
巧ず。 

テープカウンターび「0:00:00」にな 
D .+ O び点なする。 



テープカウンターび表示されないとさ 
は、画面表示ボタン回を巧す。 


2 見終わった5、信止ボタン囲を巧ず。 
3 ◄◄巻戻しボタン囲を巧ず。 

「0:00:〇〇」付近になると、自動的に停 
止する。 

4 再生ボタン回を巧ず。 

「0:00:00」の場面か5もう I 度再生す 
る。 


• タイムコードとテーフカウンターに多少誤差 
び生じることびあります。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かなレことがお0ます。 
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ゼ□セツトメモリーを解除ずるには 

ちラ]度ゼ□セツト>< モリーボタン固を 
巧す。 


撮影曰でテープを頭出しずる 
(曰付サーチ） 


撮影曰の変わり目を頭出しでさます。 


1電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 


2サーチ選択ボタン回を巧す。 


3 W ◄(前の曰付)/ wc 後の曰付) 
ボタン图を巧して頭出しする。 



日付 サーチを 中止ずるには 

停止ボタン团を押す。 

• テープの途中に無記録部分びあると、正しく働 
かないことびお D ます。 











テレビにごないで見る 

テレビの種類や接続する端でによって接続方法や再生される画質び異なります。 

電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントからとってください （1 1ページ)。 

また、接続についてのごミ主意 (35 ページ)やつなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧くださ 
い。 


お使いのテレビの種類と付いている端子か S 、 接続方法を選ぶ。 




命令 寺 命 命 ♦命 

回 固 _回」 回_固_固_固 


接続方法 
一33ぺージ 

接続ちまについてのご注意 

一35ぺージ 


接続ち法 
—34 ぺージ 

接続ちまについてのご注意 
一35ぺージ 


.本機の メニ ュー設定は接続の前に巧ってください。し LINK ケースレにつないでから[ビデオ HDV / DV ] 
や [ i 丄 INK DV 変換]の設定を蜜えると、テレビび映像信号を正しく認識できないことびあります。 

* DV 規格で撮影した画像はどの接続でわ SD (標準)画質で再生されます。 


本機の端子について 

端子カノ（一を開けて接続してください。 
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信号の琉れ 


接続本機の 
ち法端子 


必要なケープル 


テレビの端テ 



A 


@ D 端デコンポーネント 
ビデオケースレ(付属） 


固 


コンポーネント 
映像入力 ( D 3/ D 4) 


か ^ 


m [。で 面目 1] 


AV 接続ケーブル(付属) 



曰ド 


&基本設定 

[ビデオ HDV / DV ] 
一けート] ほ1ぺ一 

ジ） 

[コンポーネント出力] 
一 [ D 3] (54 ぺージ） 


.•… crOIh ( 黄） 


音声の出力には AV 接続ケーブルち必要です。コンポーネント 
映像入力端モ付近の音声端子(赤と白）につないでください。 


B 


① i 丄 INK ケーカレ(別売日） 


し LINK 


□ 


□ 


テレビには、 HDV 1080 i 方式対応の i.LINK 端テがお要でず。 
対応のテレビについては、97ぺージをご覧ください。 


iHi 基本設定 

[ビデオ HDV / DV ] 
一けート] (51 ぺ- 

ジ） 

[ i.LINK DV 変換] 

一[切] (54 ぺージ） 


C 


コンポーネント 
@ ビデオケーでレ(別売り） 

11 ,_ )1 ^ 


ミ: 


(緑 ） Y 
情） Pb/Cb © 
倚 ') Pr/Cr •- 


コンポーネント 
映像入力 

©1 


⑤ 

自 


AV 接続ケーブル(付属） 


■^― eg 町 


(航 

(白） 

横） 


音声 


^基本設定 

[ビデオ HDV / DV ] 

一[才ート] (51 ベー 

ジ） 

[コンポーネント出力] 
一 [ D 3] 巧4ベージ） 


音声の出力には AV 接続ケーブルち必要です。コンポーネント 
映像入力端モ付近の音声端子(赤と白）につないでください。 


撮る\見る 
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テレビにつないで見る(つヴを) 


、:信号の流れ 


接続 

方法 

本機の 
端テ 

必要なケーブル 

テレビの端子 

必要なメニュー設定 



な® 


D 端子コンポーネント 
ビデオケーブル(付属） 


コンポーネント 
映像入力 ( D 1) 


⑤ AV 接続ヶーブル(付属） 


lEKlh 


席 還 § 音青 


•('赤） 

コ (白） 

■.… cd~G~ll= ■(黄） 


音声の出力には AV 接続ケーブルち必要です。コンポーネント 
映像入力端子付近の音声端子(赤と白）につないでください。 


胃基本設定 

[ビデオ HDV/DV] 
一けート] (51 ぺ一 

ジ） 

[コンポーネント出力] 
一 [D1] (日4ページ） 
[TV タイプ] 

一 [16:9]/[4:3] *(54 
ぺージ） 


E 


① 


し LINK ケーブル(別売り） 


丄 INK 


□ 


□ 


- I 基本防化 

[ビデオ HDV/DV] 
づ才 ート] 巧1ぺ一 

ジ) 

[i.LINK DV 変換] 

一[入]ほ4ぺージ） 

[TV タイプ] 

一 [16:9]/[4:3] *(54 
ぺージ） 


S 映像ケーブル付きの 
AV 接続ケープル(別売り) 


⑤ 

自 


g^liTBh 


S ビデオ 

SB 獲） 

卜 •('赤) •! 音青 
- C ェむ(白）曰ド 


..ゴ町頃）®映像 
接続不要 


ft 基本設定 

[ビデオ HDV/DV] 
一けート] (51 ぺ- 

ジ） 

[TV タイプ] 

一 [16:9]/[4:3]* 

(54 ぺージ） 


ri AV 接続ケーブル(付属） 

过⑤ 





煩）®映像 


店 基本設定 

[ビデオ HDV/DV] 
一はート] (51 ぺ一 

ジ） 

[TV タイプ] 

一 [16:9]/[4:3]* 巧4 

ぺージ） 
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* お使いのテレビに合わせて設定してください。 







































































接続についてのごを意 


接続方法 

ご注意 

因 

• D 端子コンポーネントケーブル(付属)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声 
を出力するには AV 接続ケーブル(付属)の白とホのプラグも接続してください。 

• 著作権な護のための信号び記録されている DV 規格の映像を、コンポーネント出力端 
子から出力することはでをません。 

固 

• HDV 1080 i ち式対応の i 丄 INK 端テび必要です。詳しくはお使いのテレビのメーカー 
にお問い合わせください。対応する機種の情報については、97ページまたは切下の 
URL をご覧ください。 
http :// www . sonv . co . jp / cam/support 

• テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定び必要です。詳しくはテレビの取扱 
説明書をご覧ください。 

回 

• コンポーネントケーブル(別売り）のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出 
力するには AV 接続ケーブル(付属)の白とホのプラグも接続してください。 

• 著作権な護のための信号び記録されている DV 規格の映像を、コンポーネント出力端 
子から出力することはでをません。 

回 

• D 端子コンポーネントケーブル(付属)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声 
を出力するには AV 接続ケーブル(付属)の白とホのフラグも接続してください。 

• 著作権保護のための信号び記録されている DV 規格の映像を、コンポーネント出力端 
子から出力することはでをません。 

国 

• テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定び必要です。詳しくはテレビの取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

因 

• S ( S 1 、 S 2) 映像端モのみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには S 
映像ケーブル付きの AV 接続ケーブル(別売り）の白と赤のプラグも接続してください。 

• AV 接続ケーブル(接続固)に比べ、画像をより忠実に再現できます。 

. 本機は S 1 映像端モ対応のため、つなぐ端子び S または S 2 映像端子のとをは画像び正 
しく表示されない場合びあります。その場合、テレビの設定を変更することで改善され 
ることびあります。テレビの取扱説明書わあわせてお読みください。 

回 - 


• し LINK な外の端テから画傲を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつないでいるときは、コン 
ポーネントビデオ端子一ぶ （ S 1 、 S 2) 映像端モー^映綠/音声端子の順で優先されます。 


• し LINK について詳しくは101ページをご覧ください。 

テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の比率を変えるには 

ご覧になるテレビに合わせて [ TV タイプ]を変更してくださいほ4ページ)。 

• DV 規格で記録したテーフをワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮該時に [0 ワイド切 
換]を [4:3] に設定してください(己2ページ)。 

ビデオびテレビにつながつているときは 

ビデオの入力端子によって60ページで接続方法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなぎ、 
ビデオに入力切り換えスイッチびある場合は r が部入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に切り 
換える。 

モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のとさは 

AV 接続ケーブル (付属) の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ 
(ち音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。モノラル音声で聞くときは、市販の接続ケープ 
ルを使ってください。 


撮る\見る 
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メニューのほいかた 

このページ喊降のメニューは、下記の方法で操作してください。 


1電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず6して、ランプを点灯させる。 


r 撮るーテープ」ランプ：に eI テープの設定 
r 撮る一;><モ|」一」ランプ： 

5111"；><モ|」ースティックデュオ"の設定 
r 見る/編集」ランプ：見る/編集の設定 



2液晶画面をタツチして、項目を設定する。 

灰色に表おされるメニューは、使用できません。 

■パーソナルメニューのショートカツトを使うときは 

パーソナル六ニューには、よく使う六ニューへのショートカツトび、登録されています。 
•バーソナル方ニューはお好みの設定に変更できますほ8ページ)。 

の区左日をタッチする。 

0;00;00 

] 因 


©蒂望の頂目をタッチする。 

画面にないとをは、 r^/r^ をタッチして表おさせる。 
感蒂望の設定にし、区因をタッチする。 


回医 


■メニュー項目を使うときは 

パーソナル；><ニューに登録されてぃなぃ分ニュー項目を設定で去ます。 


の⑤⑤ ® 




い 1 r の n 


い 1 1 巧 1 


打) にメこ 2-1 一 「y ニュ ー1 の順にタッチする。 
メニューインデックス画面び表示される。 


⑤設定するメニューを選ぶ。 


をタッチして選び、巨因をタッチして決定する。（手順感も同様の操作です。） 
感設定する項目を選ぶ。 
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• 設定する項目をタッチしてち選べます。 

(D 希望の設定にする。 

設定し終わったら、区图^区](閉じる)の順にタッチして、メニュー画面を消す。 
設定を蜜更しないで戻るとさは、13をタッチする。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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V — ^_ 胃 ランプの点灯位置によって、使用可能(•けニューび異なります。 

ランプ点灯に置： 

£3カメラ設定メニュー （40 ぺージ） 

プ□グラム AE 

♦ 

♦ 

- 

スポット測光 

♦ 

♦ 

- 

ホワイトバランス 

♦ 

♦ 

- 

シャープネス 

♦ 

♦ 

- 

シャッタースピード 

♦ 

一 

- 

オートシャッター 

♦ 

_ 

一 

AE シフト 

♦ 

♦ 

- 

カメラ色のこさ 

♦ 

♦ 

- 

W 巨シフト 

♦ 

♦ 

- 

スポットフオーカス 

♦ 

♦ 

- 

フラッシュ設定 

_ 

♦ 

- 

SUPER NS 

♦ 

- 

- 

NS ライト 

♦ 

♦ 

- 

COLOR SLOWS 

♦ 

一 

- 

ゼプラ 

♦ 

♦ 

- 

ヒストグラム 

♦ 

♦ 

- 

セルフタイマー 

♦ 

♦ 

- 

デジタルズーム 

♦ 

_ 

- 

手ぶれ補正 

♦ 

- 

- 

コンバージョンレンズ 

♦ 

— 

- 

□メモ U- 設定メニユー (45 ベージ） 

静止画設定 

- 

♦ 

♦ 

ミこ!全消ま 

- 

- 

♦ 

SID フォーマット 

_ 

♦ 

♦ 

ファイルナンバー 

一 

♦ 

♦ 

フオルダ作成 

一 

♦ 

♦ 

記録フォルダ選択 

- 

♦ 

♦ 

再生フォルダ選択 

- 

- 

♦ 

^ピクチャーアプ U メニユー (47 ページ） 

フェーダー 

♦ 

_ 

- 

スライドショー 

_ 

一 

♦ 

デジタルエフェクト 

♦ 

一 

♦ 

ピクチャーエフェクト 

♦ 

_ 

♦ 

インターバル静止画記録 

_ 

♦ 

一 

ショットトランジション 

♦ 

一 

_ 

デモモード 

♦ 

一 

— 


PictBridge プ U ント 
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ランプ点归位置： 


メモ U — 


見る/編集 


民得編集/変速 再生メニュー （日日ページ) 


应 1変速再生 

- 

- 

♦ 

S 録画操作 

_ 

_ 

♦ 

DVD 作成 

- 

— 

♦ 

エンドサーチ操作 

♦ 

- 

♦ 

白 基本設定メニユー 巧1ぺージ） 

ビデォ HDV/DV 

_ 

_ 

♦ 

録画フォーマット 

♦ 

— 

_ 

DV 設定 DV 

♦ 

一 

♦ 

曰ま 

♦ 

♦ 

♦ 

バイリンガル 

- 

_ 

♦ 

マイク音レベル 

♦ 

一 

- 

サラウンド外部マイク設定 

♦ 

_ 

- 

パネル ’VF 設定 

♦ 

♦ 

♦ 

コンポーネント出力 

♦ 

♦ 

♦ 

i.LINK DV 変換 

♦ 

_ 

♦ 

TV タイプ 

♦ 

— 

♦ 

USB 機能選択 

_ 

一 

♦ 

表示ガイド 

♦ 

♦ 

♦ 

ステータスチェック 

♦ 

_ 

♦ 

ガイドフレーム 

♦ 

♦ 

_ 

カフーバー 

♦ 

_ 

- 

曰時/カメラデータ表示 

- 

一 

♦ 

S 残量表示 

♦ 

一 

♦ 

U モコン 

♦ 

♦ 

♦ 

録画フンプ 

♦ 

♦ 

- 

操作音 

♦ 

♦ 

♦ 

画面表示出力 

♦ 

♦ 

♦ 

メニュー操作方向 

♦ 

♦ 

♦ 

自動電源オフ 

♦ 

♦ 

♦ 

キヤリフレーション 

- 

— 

♦ 

の© 時間設定メニユー （57 ぺージ） 

曰時あわせ 

♦ 

♦ 

♦ 

時差補正 

♦ 

♦ 

♦ 


メ 


で 

=n ； 

巧 

定 

を 

変 

更 

す 

る 


39 




駐カメラ設定メニュー 

撮影状況にちわせるための設定(スポット 
測光/ホワイトバランス/手ぶれ補正など) 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ベージをご覧 < ださい。 


プ□グラム AE 


場面に合わせて、効果的な画像で撮影でさ 
ます。あらかじめオート□ックスイッチ 
を「切」にしておいてください (23 ページ)。 

►才ート 

プログラム AE を使わずに、自動的に効果 
的な画像になる。 


m 


* は近くのちのにピントび合わないよラに設 
定されます。 

'"^は遠景のみにピントび合ラよラに設定さ 
れます。 

•電源を r 切」にして12時間な上経つと、[才一 
卜] に戻ります。 


スポット測光 

(フレキシブルスポット測光) 


スポットライト* (巧0 

スポットライトを浴びている人物の顔な 
どび白く飛んでしまラのを防ぐ。 



ソフトポートレート(を]) 

背景をぼかして、前にいる人物や花など 
をソフトに引を立る。 



ビーチ&スキー* (で） 

照り返しの強い砂、おやゲレンデで、人物 
び陰にならな < する。 



被写体び最適な明るさで映るよラに画面 
全体の明るさを調節し、固定でをます。舞 
台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ 
ントラストび強いとさに使います。あ5 
かじめオート□ックスイッチを「切」にし 
ておいてください (23 ページ)。 



の画面枠内の明るさを調節したいポイント 
をタッチ。 

-I ■ 1+び表示されます。 

运1[終了]をタッチ。 

自動調節に戻すには、[オート]^ [終了] 
をタッチ。 


サンセツト&ムーン ** (苗） 

夕焼けや夜景、花火などを雰囲気たっぷ 
りに表現する。 



風景(匹]) 

違景まではつをり撮影でをる。ガラスや 
金網越しに撮るときち、向こラの被写体 
にピントび合ラよラになる。 


• フレキシブルスポット測光中は、カメラ明るさ 
は自動的にマニュアルにな0ます。 


ホワイトバランス 


撮影する場面にをわせて色をいを調節で 
さます。あ b かじめオート□ックスイッ 
チを「切」にしておいてくださいに3ペー 
ジ)。 

►才ート 

自動調節されます。 
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屋外(球 0 

切下の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-曰の出、曰没など 
-昼光色堂光なの下 

屋内(為0 

切下の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-パーティー会場やスタジオなど照日月条 
件び変化する場所 

-スタジオなどのビデオライトの下、ナ 
トリウムランプや電球色壁光打の下 

ワンプッシュ 

光源に合わせてホワイトバランスを固定 
する。 

①[ワンプッシュ]をタッチ。 

毎)被写体を照らす照日月条件と同じところ 
に白い祇などを置を、画面いっぱいに 
映す。 

感[ぶづ]をタッチ。 

び速い点滅に変わり、ホワイトバ 
ランスび調節される。終わると点灯に 
変わる。 

• tAj の速い点滅中は、白い物を映し続 
けてください。 

• tAd の遅い点滅は、設定でさなかった 
場合を表します。 

• I OKI をタッチ後ち lA] び点滅するとさ 
は、[オート]にしてください。 

• [才ート]でバッテ U- を交換したと哥ホ、白っ 
ぼい被写体に向けて[オート]で約10秒間撮影 
ずると、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、[プ□グラム A 曰の 
効果を変えたり、屋外と屋内を巧き来したりし 
たときは、再び[ワンプッシュ]の手順を行って 
<ださい。 

•白色や昼白色の壁光灯下では、[オート]または 
[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節してく 
ださい。 


•電源を r 切」にして12時間しん L 経つと、[才一 
卜] に戻ります。 


シャープネス 


[ H ] / m で画廊輪郭をがわらかくする 
か、くっきりさせるかを調節して撮影でき 
ます。お買い上げ時の設定故外にすると、 
江]び表示されます。 

やわらかな画像に くっさりした画儘に 


ッタースピード 


シャッタースピードを自由に調節し、固定 
することびでをます。被写体の動さを止 
めたり、逆に流動感を強調して撮影すると 
さに便利です。あ5かじめ、オート□ック 
スイッチを r 切」にしておいて<ださい 
に3ページ)。 

►才ート 

自動で調節するとをに選ぶ。 

マニュアル© 

厂 n/rri でシャッタースピードを調節 
する。 

1/10000秒から1/4砂の節囲で選べます。 
遅し、 [Z]. 125,180, 250 . H 速し'' 


•シャツ タースピードを1/100秒に設定すると、 
画面には [1 日日]と表示されます。 

• 輝度の高い被写体を撮影ずるときは、シャツ 
タースピードを速<ずることをおすすめしま 
す。 


メ 


で 

=n ； 

巧 

定 

を 

変 

更 

す 

る 


•シャッタースピー ドび遅い と、 自動でピントび 
合いにくくなります。云脚などに固定して、手 
動でピントを合わせることをおすすゆします。 

• 壁光打、ナトリウム打、水銀灯などの放電管に 
よる照明下で撮影すると画面に横帯び発生し 
た0、色び変化した0ずることがあ0ます。こ 
のようなときは、シャッタースピードを関ま地 
方など日 OHz の地域では1/10日、関西地方など 
6日 Hz の地域では1/60に設定することをおす 
ずめします。（設定をすると手ぶれ補正び働き 

ぶのぺージへつづ.< 一41 






巧カメラ設定メニュー{つヴを) 


にくくなる場合びあります。） 

• 電源スイツチを r 切」にして12時間政上経つ 
と、お買い上げ時の設定に戻ります。 



[入](お買い上げ時の設定)のとさ、明る 
い場所では電気的にシャツタースピード 
を調節して撮影します。 


AE シフト 


カメラ明るさに2ページ)びオートのとき 
E] (暗く）/(明るく）で露出をお好 
みにをねせて調節でをまず。お買い上げ 
の設定がにすると、のと設定した数値 
び表示されます。 


カメラ色のこさ 


口 / m で画像の色の濃淡をお好みに 
合わせて調節でさます。お買い上げの設 
定喊外にすると、〇び表示されます。 

H □□□□•■■ ■■囚 

薄くなる4 -> 濃くなる 


VVB シフト（ホワイトバランスシフ 

卜） 


^/^でホワイトバランスをお好み 
にをわせて調節でさます。お買い上げの 
設定切がにすると、 ES と設定した数値び 
表示されます。 

• 数値を下げると画像び青巧びかり、数値を上げ 
るとホ味びか0ます。 


スポットフオーカス 


画面中央から外れた被写体を基準にして、 
ピントを合わせ5れます。 



© フオーカス/ズームスイッチを「手動」にす 
る (23 ページ)。 

® 画面枠内の被写体にタッチ。 

感[終了]をタッチ。 

自動ピント合わせに戻すには、フオーカス 
/ズームスイッチを r 自動」にする。 



■フラッシュレベル 

明るい (4+) 

発光量び増える。 

► ノーマル(お 

暗い(4-) 

発光量び減る。 

■赤目軽減 

撮影前に予備発光して、目が赤<光るのを 
抑制します。 

[入]に設定して 4( フラッシュ）ボタン (24 
ページ)を繰り返し巧し、お好みの設定を 
選ぶ。 

0(自動ホ目軽減）：自動でフラッシュ撮 
影するとをのみ、予備発光し、撮影時に発 
光 
丄 

〇そ (強制赤目軽減）：萬に予備発光し、撮 
影時に発光 

丄 

® (発光禁止）：萬に発光しない。 

•赤目軽減で撮影してわ、効果び現れにくいこと 
びあ0ます。 
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(Super NiqhtShot ) 


あらかじめ、 NIGHTSHOT スイッチ （22 
ページ)を r 入」にした状態で、「入」に設定 
すると、暗い場所で NightShot の最大16 
倍の感度で撮影でさます。 S 固と 
["SUPER NIGHTSHOT "] び表示されま 
す。 

通常設定に房すには、 NIGHTSHOT ス 
イッチを r 切」にする。 

• 巧るい場所で使ラと、故障の原因となります。 
•赤外線発光部を指などで覆わないでください。 
•コンパージョンレンズ側売り）は外してくだ 
さし、。 

• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてください (23 ページ)。 

•シャッタースピードび明るさによって蜜わり、 
画像の動さび遅<なることびあります。 


NS ライト （ NightShot ライト) 


[入](お買い上げ時の設定)のとさ、 
NightShot (22 ぺージ)と [SUPER NS ] 
(43 ページ)撮影時に、赤外線(不可視)を 
発光する [ NS ライト]でよりはっきりし 
た画像を撮影でをます。 

•指などで赤外線発光部を覆わないで<ださい。 
• コンパージョンレンズ側売り）は外してくだ 
さし、。 

•ライトび届く範囲は約3メートルです。 


•シャッタースピードび明るさによって変わ0、 
画像の動さび遅くなることびあります。 


ゼブラ 


明るさを調節するときの目まにすると便 
利です。お買い上げ時の設定切外にする 
と、因が表示されます。ゼブラは記録され 
ません。 

►切 

表のしない。 

70 

輝度レベルび約70旧 E の部分に表示 

100 

輝度レベルび約100旧 E 切上の部分に表 
示 

• 100旧 E な上の部分は白とびすることびあり 
ます。 

• ゼブラとは、画面に映る画像の中で、設定した 
輝度レベル部分に表示される搞模様のことで 

す。 


ヒストグラム 


[入]に設定すると、ヒストグラム(画像の 
明るさの分布を表した図（グラフ））び表示 
されます。明るさを調節するとさの目安 
にすると便利です。ヒストグラムを見な 
び5、カメラ明るさや [ AE シフト]を調節 
することびでをます。ヒストグラムは記 
録されません。 


COLOR SLOWS 
(Color Slow Shutter ) 


[入]に設定すると、薄暗い場所でち明るく 
カラーで 撮影でをまず。 

[幻と [COLOR SLOW SHUTTER ] び表 
おされます。 

解除するには、[切]をタッチ。 

• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてください (23 ページ)。 


画 




素 

数 

JLi^ 


~〇 


暗 明るさ 明 


• グラフの左側は画面の暗い部分、ち側は明るい 
部分を示します。 
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巧カメラ設定メニュー{つヴを） 


セルフタイマー 


約1日秒後に撮影を開始でさます。 

© 一 [セルフタイマー]一[入]一 

区因の順にタッチ。 

ど)び表示される。 

@動画のときは、録画スタート/ストップボ 
タン、静止画の時はフォトボタンを押す。 
秒読みを停止す るには [U セット]をタッチ。 

解除するには、手順©で[切]をタッチ。 

• IJ モコンでを使えます (30 ページ)。 


デジタル ズーム 


テープ撮影時に、1日倍光学スーム(お買い 
上げ時の設定)を超えてデジタルズームに 
なったとさの最大倍率を設定します。デ 
ジタル処埋のため画質は努化します。 


ンバージヨンレンズ 


コンバーションレンズ(別売り）を使用す 
るとさに設定すると、それぞれのレンズに 
最適な手ぶれ補正を使って撮影でをまず。 

►切 

コン J くージョンレンズ(別売り）を使用し 
ない。 

ワイドコンパ’ージョン斬） 

ワイド〕ンバージョンレンズ(別売り）を 
使巧する。 

テレコンパージョン(か r ) 

テレコンバージョンレンズ(別売り）を使 
巧する。 


ラインより T 側びデ 
ジタルズームになり 
ます。倍率を選ぶと 
表ちされます。 


►切 

1日倍光学ズームのみ 

20 X 

1日倍光学ズーム〜最大2日倍までのデジ 
タルズーム 

120X 

1日倍光学ズーム〜最大120倍までのデ 
ジタルズーム 


手ぶれ補正 


お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれ 
補正を使って撮影でをます。兰脚(別売 
り）を利用するとさは、[切]('艦)にすると 
自然な画像になります。 
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780 

1970 


128 MB 


■国画像サイズ 

► 1920 X 1440 (品 20) 

鮮明な画像を撮影する。 

1920 X 1080 (町 20) 

鮮明な画像をワイド （16:9) で撮影する。 

1440 X 1080 (。が） 

比較的をれいな画像をたくさん撮診する。 

640 X 480 (瓦。） 

た < さんの枚数を撮青ミする。 

•ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプ U 
ントするときは、ミ主文時に 「A イビジョンサイ 
刀とご指定ください。ご指定びない場合、画 
像の左ちび切れてフ U ン ト されます。 


"メモリースティックデュオ"の客量 
( MB ) と撮影可能枚数(枚） 


電源スイッチが r 撮る-メモリー J のとを 



1920 X 1920 X 

1440 X 

640 X 


1440 

1080 

1080 

480 


Li 920 

む9'20 

1^40 

I-640 

16 MB 

11 

14 

19 

96 

咐属） 

26 

34 

43 

240 

32 MB 

22 

29 

39 

190 


54 

69 

88 

485 

目 4 M 巨 

45 

59 

78 

390 


105 135 175 980 


256 MB 

165 

21己 

280 

1400 


395 

500 

640 

3550 

512 MB 

33己 

43己 

己7日 

28己日 


800 

1000 

1300 

7200 

1 G 己 

680 

890 

1150 

5900 

1600 

2100 

2650 

14500 

2 G 巨 

1400 

1800 

2400 

12000 

3350 

4300 

5500 

30000 


a メモリー設定メ 

ニュー 

"メモ u — スティックデュオ"に関する 
設定(運写/画質/画像サイズ/全消去/ 

フオルダ作成など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ぺージをご質 < ださい。 


静止画設定 


■国連写 

フォトボタンを押したとさに、青争止画を連写 
で去ます。 

►切 

連写しない。 

ノー マル（〇) 

約0 .5 砂間隔で3枚(画儘サイズは1920 
X1440)、5枚晒儘サイズは144日X 
1 080) から最大2己枚(画儘サイズは640 
X 480) までの静止画を達写する。 

フォトボタンを押したままにすると、最 
大枚数まで連写する。 

ブラケット ( BRK ) 

約 0.5 砂間隔に、露出を自動で変えた3枚 
の画儘を連写する。3枚を見比べて明る 
さび最適な画像を選べる。 

•連写中はフラッシュは発光しません。 

• セルフタイマーや U モコンで撮影時は、最大枚 
数まで連写します。 

•"メモリースティックデュオ"の残量び3枚よ 
り少ないと、[ブラケッ ト] に設定でさません。 

• ワイドのとさは3枚の静止画(画像サイスは 
1920 X 1080) を連写できます。 

■国画質 

►フアイン ( FINE ) 

高画質で記録する。 

スタンダード ( STD ) 

標準の画質で記緑する。 


5 5 
5 5 
13 

5 〇 
18 
12 

15 
91 
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□メモリー設定メニュー{つヴを） 


14001750 
3550 3550 


280 780 980 

65019701970 


1060 

450 


16MB 

咐風 
32M 巨 


64MB 


128MB 


256MB 


•上段は画寶び[ファイン]のとき、下段は画寶び 
[スタンダー问のときの容量です。 


全消去 


プ□テクトのかかっていない"メモ U —ス 
ティックデュオ"内または選択フォルダ 
内の全画像を消します。 

© 拴ファイル]か[フォルダ畑を選ぶ。 

[全ファイル]:ソモリースティック 
デュオ"巧のすべての画儘を消去。 

[フオルダ内]:選択しているフオルダ内 
のすベての画像を消去。 

® [はい]を2回一 [EH をタッチ。 

•誤消去防止スイッチのある"メモ U- スティッ 
クデュオ’は、誤消去防止を解除する （98 
ぺージ)。 

•全消去してを、フォルダは消去されません。 

• 巧□全消去中です]び表示されているとさ、次 
の操作はしないでください。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

-‘メモ U- スティックデュオ"の取り出し 



"メモ U —スティックデュオ"（付属お 
よび別売 0) はお買い上げ時にフォーマッ 
卜済みのため、フォーマットする必要はあ 
りません。 

フォーマットを実行するには、[はい]を2 
回一区]をタッチ。 

フォーマッ K されて、すべての画像が消去 
されます。 

• [。フォーマット中でず]び表示されていると 
き、次の操作はしないでください。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

-‘メモ U —スティックデュオ'の取り出し 


512MB 

760 

1800 

1000 

2400 

2850 

7200 

3600 

7200 

1GB 

1己50 
3650 

2100 

4900 

5900 

14500 

7300 

14500 

2G 巨 

3150 

7500 

4300 

10000 

12000 

30000 

15000 

30000 


* 画像サイスはな下の通り固定されます。 

-電源スイッチび r 撮る-テープ」で撮影画像び 
HDV 規格、または DV 規格 （16:9) のとさは 
1440 X 81日、 DV 規格 (4:3) のときは1080 
X 810。 

-電源スイッチび r 見る/編集」で再生画像び 
HDV 規格のときは1440 X 810、 DV 規格 
(16:9) のときは目4日 X 360、 DV 規格 (4:3) 
のときは640 X 480。 

• 上段は画質び[ファイン] のとを 、下段は画質び 
[スタンダー问のとさの枚数です。 

•ソニー製"メモ U —スティックデュオ"使用 
時。枚数は、撮影環境によって変わ0ます。 


画像1枚のおよその容量 ( kB ) 

4:3のとを 

1920X 1440X 1080X 640 x 

1440 1080 810 480 


電源スイッチび r 撮る-テープ J または「見 
る/編集」のとを* 


16:9のとき 


1920X 

1080 


1440 X 
810 


640 X 
360 


1440 X 1080 X 640 X 640 x 
810 810 480 360 

し440 —[1080 _ し 640 _ し640 


〇 〇 
〇 5 
51 


〇 〇 
7 9 
3 8 


5 〇 
〇 9 
2 4 


〇 〇 
3 6 

〇 〇 
〇 6 
6 2 


5 0 0 5 〇 〇 
14 4 8 9 8 
12 2 4 4 9 


6 0 0 5 〇 〇 
9 4 9 8 9 8 
2 14 3 9 


4 0 9 0 5 5 
3 8 6 6 3 2 
113 


5 0 10 0 0 
2 6 5 2 0 4 
112 


諾 


〇 〇 
5 9 
41 


〇 〇 
0 5 
8 3 


〇 〇 
8 8 
3 5 
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•新しくイ乍成したフォルダやフロテク ト のね、 
かっている画像ちすべて消去されます。 


ファイルナンパー 


►連番 

"メモ U- スティックデュオ’を取り換え 
ても、ファイル番号を連続して付ける。フォ 
ルダを新しく作成、または記録先フォルダ 
を変更した場合は U セットされる。 

U セット 

">< モ IJ ースティックデュオ"ごとに、 
ファイル番号を0001から付ける。 


フオルダ作成 


"メモ U —スティックデュオ"内に、新 
フォルダ （102 MSDCF 〜 999 MSDCF 
まで)を作成でさます。1つのフォルダび 
9999枚になると、自動的に新フォルダを 
作成します。 

[はい]一区]をタッチ。 

• 1度作成した新フォルダは、本機で削除できま 
せん。‘‘メモ U —スティックデュオ’をフォー 
マットずるか (46 ページ)、パソコンなどで削 
除してください。 

•フォルダび増えると、‘メモ U- スティック 
デュオ’の残量び減ることちあります。 


記録フオルダ選択 


円 / [^で記録するフオルダを選んで 
臣因をタッチ。 

• お買い上げ時の設定では、ファイルは 
ri01MSDCF」 に記録されます。 

• いったん画像を記録すると、そのとさ選ばれて 
いる記録先フオルダび、巧生フオルダに設定さ 
れます。 


再生フォルダ選択 


&ピクチャーアプ u 

メニュ ー 

画像への特殊効果追加や、応用のな撮影/ 
再生機能(スライドショー/ピクチャーエ 
フエクトなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ぺージをご覧ください。 


フエーダー 


場面間に、効果を入れなび5、つなぎ撮り 
でさます。 

①使いたい効果を選んで、区因をタッチ。 

运)録画スタート/ストップボタンを押す。 
フエーダー表おび点なに変わり、終了後消 
る。 

解除するには①で[切]をタッチ。 



フェードアウト フェードイン 


ホワイトフエーダー 

_I L_ _I gars! 


プラック フエーダー 



モノ ト —ンフェーダー 

フェードイン時は白黒ーカフーに、 
フェードアウト時はカラー-►白黒になる。 


メニユ I で設定を変更ずる 


円 / [^で再生するフオルダを選んで 
臣因をタッチ。 
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民》ピクチャーアプ y メニュー{つヴを) 


スライドシヨー 


"メモリースティックデュオ"内の全画 
像、またはフォルダ内の全画像を自動再を 
(スライドショー)でをまず。 

@ [1员^[再生フォルダ選财をタッチ。 

® [全ファイル(融)]か!:フォルダ内(田)] 
を選び、应固をタッチ。 

[フォルダ内（任])]を選ぶと、[再生フォル 
ダ選択] (47 ページ)で選んだフォルダ内 
の画像を自動再生する。 

感[繰り返し設定]をタッチ。 

® [入]または脚]を選び、陋をタッチ。 

[入](〇)に設定すると、スライド ショー 
を繰り返し、 [切]に設定すると、スライド 
ショーを1度だけで終了する。 

感[終了]一 [スタート]をタッチ。 

中止するには[終了]を、一時停止するには 
[ポーズ]をタッチ。 

• [スタート]をタッチする前に、 r^/m で 
スライドショーを始める画像を選べます。 


デジタルエフ I クト 


演出を加えて画像を撮影したり、見たりで 
さます。 

@設定する効果を選ぶ。 

® r^/m で効果を調節して后のをタッチ。 
[スチル]では、[スチル]をタッチしたとを 
の画像び静止画として記憶される。 

効果 調節巧容 

齐7チックェフて調整不要 

スチル 背景の静止画の写 

_り具合_ 

フラッシュ フラッシュの間隔 

トレイル 殘儘時間 

オールドムービー* 調節不要 ^ 

* 撮影時のみ使えます。 


感医因をタッチ。 

应 i び表示される。 

解除するには手順©で脚]をタッチ。 

シネマチックエフェクト 

画質を調整し、映画のよラな雰囲気で撮青ミす 
る。 

スチル 

記憶済みの静止画に、動画を重ねて撮影する。 



フラッシュ（フラッシュモーシヨン） 

コマ送り撮影をする。 

トレイル 

鶏像び尾を弓I <ように撮影する。 

才ールドムービー 

昔の映画のよラなセピア色の画像にする。 

• [シネマチックエフェクト]を設定してテープ 
記録している間は、他のデジタルエフェクトに 
切り換えられません。 

• 効果を加えて再をしている画儘を本機でテー 
プに記録することはできません。 

•外部入力している画像に、効果を加えることは 
でさません。また、再生画儘にデジタルエフェ 
クトを加えても rHDV /DV 端子(し LINK) から 
は、エフェクトびかかっていない画像び出力さ 
れます。 

•効果を加えた画像を、"メモ U —スティック 
デュオ’に取り込んだり （64 ページ)、他のビデ 
才に録画したり （6 日ページ)できます。 


ピクチャーエフェクト 


特殊効果を加えて撮影したり、見たりでを 
ます。 医 i が表示されます。 

►切 

ピクチャーエフェクトを使わない。 

ソフトスキン!ン 

肌をなめらかに美し < 見せます。 
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ネガァート 

ネガフイルムのよラな画像。 




セピア 

ちい写真のよラな画像。 

モノトーン 

白黒の画像。 

ソラ U 

明暗びはつを0して、イラストのよラな 
画儘。 


パステル 

淡い色の画像％ 


與师 

し，バ，■、 


モザイク 

タイルを組み合わせたぶラな画像％ 


口 


* 撮影時のみ設定でさます。 


■逆光補正を設定しているとさ、[ソフトスキン 
卜ーン]は設定できません。また、[ソフトスキ 
ントーン]を設定した状態で逆光補正を設定す 
ると、[ソフトスキン!-ーン]は辭除されます。 

■ 外部入力している画像に効果追加はでさませ 
ん。また、再生画像にピクチャーエフェクトを 
加えても rHDV /DV 端子り丄 INK) からは、エ 
フェクトびかかっていない画像び出力されま 
す。 

■ 効果を加えた画像を他のビデオに録画するこ 
とちでをます。 （60 ページ） 


インターバル静止画記録 


一定時間ごとに"メモリースティック 
デュオ"へ静止画を記録します。雲の動さ 
や日照変化などを定点観測撮影時に便利 
です。 


撮影 


撮影 


撮影 


-ゥェィト- 
タイム 


-ウェイトー H 

タイム 


の區を]一希望のウェイトタイム （1 分、己分、 
10分)一咖一[入]一國一团をタツ 
チ。 

毎）フォトボタンを深く押す。 

ろ国び点滅から点灯に変わり、インター 
バル静止画記録び始まる。 

解除するには©で[切]にする。 


トトランジシヨン 


ズーム、フオーカスの設定をあ6かじめ登 
録し、登録した設定へなめ日かに遷移 
(ショットトランジシヨン)することびで 
さます。 

•ショット A 



、ん••公 

が户 


ショット B 


、於- 


登録する 

フ オー カス (23 ページ)、ズームに2ペー 
ジ)を好みの設定にしてから、瞪録 A] を 
押す。[ショット A] び点滅して登録され 
ます。同様に[登録 B] も登録する。 

実行する 

[なへ卜摸行 A] または模行巨]を押す 
と、登録した設定に遷移する。登録し直す 
には辰る]を、終了するには瞧了]を 
タッチ。 

• 撮彰中は[ショットトランジション]を選択で 
さません。 

ぶのぺ-ジ.へコづ.〈一 


メニュ I で設定を変更ずる 
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民;^ピクチヤーアプ y メニユ ー 
(つヴを） 

•約4砂間で登録した設定に遷移します。 

• [シヨッ トトランジシ ヨン] を登録すると、[ホ 
ワイトバランス]の設定を登録されます。 

• [シヨッ トトランジシヨン]中は画角び変わり 
ます。 

• 手ぶれ補正びさかな < なるため、兰脚を使ラこ 
とをおすすめします。 


デモモード 


お買い上げ時の設定は[入]のため、カセッ 
卜と"メモ U —スティックデュオ"両方 
を取り出し、電源スイッチを「撮る-テー 
プ」にすると約10分後に本機の機能のデ 
モンストレーシヨンを見ることがでさま 
す。 


• 次のいずれかを行ラと、デモンストレーション 
を中断でさます。 

-デモンストレーション中に画面をタッチ(約 
10分媛に再開します)。 

-カセットか"メモ U —スティックデュオ" 
を入れる。 

-電源スイッチを r 撮る-テープ」な外にする。 


プリント 


66ページをご覧ください。 


邑屬編集/変速再生メ 

ニュー 

編集/変速巧生の設定(変速再生/エンド 
サーチ操作など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ぺージをご覧くだをい。 


I 変速再生 


テープの動画再生時に変速再生でさます。 


①再生中に、下記のボタンをタツチ。 


再を方法 

タッチずるボタン 

逆方向に再生* 

耐ロマ送り） 

ス□一再生** 

I ス a-iH 


逆方向Iしは： 


白因(コマ送り）一 


I ス a-H DV 


コマをり 一時停止中に因日口 

マ送り） 

逆方向へはコマ送り 
中に： 

百因(コマ送り) DV 


* 画面上下や中央に横じまび入ることびあ D 
ますび、故障ではあ0ません。 

**RHDV/DV 端子り丄 INK) から出力される 
画像は、なめらかにス n —再をされませ 
hoo 


® をタッチ。 

通常再生に戻すには、尼可(再生/一時停 
止)を2回タッチ（「コマ送り」は1回）。 


•音声は出ません。また、映像びモヴイク状に残 
ることびあります。 

• HDV 規格の場合、一時停止や変速再生してい 
る映像を iHDV/DV 端子(し LINK) から出力す 
ることはでさません。 

• HDV 規格のテープでは、な下のとき画面び乱 
れます。 

-ピクチャーサーチ 中 
-逆方向再生中 
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M 録画操作 


63ページをご覧ください。 


DVD 作成 


本磯をソニーパーソナルコンピューター 
VAIO シリーズに接続すると、テープに録 
画した画像を簡単に DVD に書き込むこと 
びできます(おまかせ |■Clickto DVD 」）。 
詳しくは、 「 DVD を作る（おまかせ ["Click 
to DVD 」)」 をご覧ください (74 ぺージ)。 

• DVD に取0込まれる画像は SD (標準)画質に 
な0ます。 


エンドサーチ操作 


実行 

最後に撮影した場面の約5秒間び再生さ 
れ、自動的に止まる。 

中止 

エンドサーチを中止する。 


本設定メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録 
画モード/音青モード/パネル ‘ VF 設定/ 
画面表示出力など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ページをご覧ください。 


ビデオ HDV/DV 


再をするときの信号を選びます。通常は 
[才ート]に設定してください。 
i.LINK ケーブル(別売り)接続時は IHDV / 
DV 端子 G . LINK ) から入力/出力する信号 
を選びます。ここで選択した信号をテー 
プに記録/再生します。 

►才ート 

テープ再生時、自動で HDV/DV 規格の信 

号を切り換えて、再生ずる。 

lLINK 接続時は、自動で HDV/DV 規格の 

信号に切り換えて、 HDV/DV 端モ 

(i 丄 INK ) から入出力して、記録/再生する。 

HDV 

テープ再生時、 HDV 規格で記録された部 
分のみ再生する。 

LLINK 接続時は HDV 規格の信号のみを 
rHDV/DV 端モり丄 INK ) から入出力して、 
記録/再生する。また、パソコンなどと接 
続するときに選ぶ。 

DV 

テープ再生時、 DV 規格で記録された部分 
のみ再生する。 

LLINK 接続時は DV 規格の信号のみを 
tHDV/DV 端子 (i 丄 INK ) から入出力して、 
記録/再生する。また、パソコンなどと接 
続するときに選ぶ。 

• 設定を蜜える前に、必ず LLINK ケーブル(別売 
0) を抜いて<ださい。つないだまま設定を変 
えると、ビデオ機器び映像 I 言号を正しく認識で 
さなし'1ことびあります。 

•[才 ー ト ] を選ぶと、 HDV と DV の信号び切り 
替わるときに一時画面び消えて、画像と音声び 
途切れます。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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ftS 本設定メニュー{つヴき) 


• [し LINK DV 変換]び[入]になつているとき 
は、し: TF の信号び出力されます。 

-[才ート]のときは、 HDV 信号は DV に変換 
され、 DV 信号はそのまま出力されます。 

- [HDV] のときは、 HDV 信号は DV に蜜換さ 
れ、 DV 信号の部分は出力されません。 

- [DV] のときは、 DV 信号はそのまま出力さ 
れ、 HDV 信号の部分は出力されません。 


録画フオー7ツ 


撮影する録画規格を選択できます。 

► HDVlO8Oi(HDVl080i) 

H DV 規格の108扣方式で撮青ミするとを 
に選ぶ。 

DV(DV) 

DV 規格で撮影するとをに選ぶ。 

•撮影中の画儘を i 丄 INK 出力ずるとさは、 
[i.LINK DV 変換]わあわせて設定してくださ 
い。 



■因録画モード 
► SP 函 

テープへ SP (標準)モードで録画する。 

LP 風 

テープへ SP モードの1 .5 倍の録画時間 
で長時間録画する。 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モヴイク状のノイズび現れたり、音声び達 
切れたりずることびあ0ます。 

• テープの途中で SP/LP モードを切り換える 
と、画像び乱れたり、タイムコードび正しくつ 
なび5ないことびあ0ます。 

■固ワイド切換 

つなぐテレビの画像の比率にをった画像 
サイズで撮影でさます。テレビの取扱説 
明書ちあわせてご覧ください。 


► 16:9 ワイド 

ワイドテレビ画面 （16:9) いっぱいに映る 
よラに撮影する。 

4:3画 

4:3テレビ画面いっぱいに映るよラに撮 
影する。 


[16:9 ワイド]設定時に液晶画面/フアイ 
ン ダーで 見たとを 



接続するテレビによって、再生時の表示のされ 
かたび異なります。 


•ワイド信号非対応の 4:3 テレビでは、 [16:9 
ワイ问で撮影した画像の天地はそのままで水 
平方向を圧縮して再生します。そのよラな 4:3 
テレビ画面いっぱいに映るよラにするには、 
[4:3] に設定して撮影して < ださい。 

■回音声モード 
► 12 BIT 

テープへ12ビット (2 つのステレオ音声) 

で記録する。 

16 BITCM 6 b ) 

テープへ1目ビット(高音質で1つのステ 

レオ音声)で記録する。 

• HDV 規格のときは、自動脚こ [16BIT] で記録 
されます。 

■回音声ミックス 

他機でアフレコしたテープの音芦を再生 

時に確認でさます。 
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百160分 ► 0:00:00:00 

I 田 sms ツクス つ 


ST1 卜 11 I 护 12 

_ 戸 


固因/应固で撮影時の音声 (ST1 :ステレオ 
1) とアフレコした音声 (ST2: ステレオ 2) の 
音声バランスを調整し、巨因をタッチ。 

• お買い上げ時は、ステレオ1の音のみび出る設 
定Iしなっています0 

•調整したバランスは、電源を r 切」にして12時 
間な上経つと、お買い上げ時の設定に戻りま 
す。 


曰里 


广 n / m をタッチして調節します。 


バイリンガル 


他機で二重音芦(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本機で再生するときの 
音声び選べます。 

►切 

主+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 

メイン 

主音声(または左音声)で再生する。 

サブ 

副音声(またはち音声)で再生する。 

• 本機は二重音声を再生できますび、記録はでき 
ません。 

• 電源を r 刚にして12時間政上経つと、脚]に 
自動的に戻ります。 


マイク音レベル 


記録するとさの音量を調節でさます。 

►才ート 

自動で調節するとをに選ぶ。 


マニュアル 

撮影またはスタンバイ中に、 I ~ i / r^F~i 
をタッチして音量を調節する。マイク音 
レベルを表したバーび表示されます。ち 
にいくほどマイク音レベルび上びります。 
お買い上げ時し乂がの設定にすると、入力 
レベル メーターび 表示されます。 

•へッドホンをつけて、レベルを確認しなび5操 
作することをおすすめしまず。 

•電源を r 切」にして12時間政上経つと、自動的 
に[才ート]に戻ります。 

•本機は U ミッター回路を巧蔵しているため、 
[マニュアル]を選択し、マイク音レベルを上げ 
ずぎた場合でわ、自動的にゆびみを軽減した録 
音びできます。入カレベルメーターび頻繁に 
OdB まで到達しないように調整してください。 


サラウンド外部マイク設定 


►ワイドステレオが•の 

マイク□ホン側売り）を取り付けて臨場 
感のある 2ch の音声を記録する。 

ステレオ 

通常のステレオ音声で記録する。 

• [ワイドステレオ]で記録するときには、別売り 
のマイク n ホン ECM-HQP1 などの対応アク 
セヴ U —び必要です。 

•マイク□ホンび取り付けられていないとさに 
は、設定に関わ5ず[ステレオ]で記録されま 
す。 


ノはル . VF 設定 


設定を変更してち録画される画像に影響 
ありません。 

■パネル明るを 

液晶画面の明るさを調節でさます。 

① r^/m で調節する。 

感 臣因をタッチ。 

•液晶画面バックライトを消すことちでさます 
(15 ぺージ）。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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■パネルパックライトレベル 

液晶画面バックライトの明るさを調節で 
さます。 

► ノ ーマル 

通萬の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 

• コンセントにつないで使ラと、設定は自動的に 
[明るい]にな0ます。 

• 閒るい]を選ぶと、バッテ U- 撮影可能時間び 
若干短くな0ます。 


丄 INK DV 変換 


電源スイッチび r 撮るーテープ」のとさは、 
[録画フォーマット]び [HDV1080i] のと 
さに有効です。 

電源スイッチび r 見る/編集」のとさは、[ビ 
デオ HDV/DV] び[オート]か [HDV] のと 
きに有効です。 

►切 

随 f 画フォーマット]と[ビデオ HDV/DV] 
の設定に従って、 IHDV/DV 端子 
aUNK) から信号を出力する。 


■パネル色のこさ 

rn /m で液晶画面の 濃 さを調節でさ 
ます。 

□ □關 mm’mm ■■囚 

薄 < なる 濃 < なる 

■ VF パックライト 

ファインダーの明るさを調節できます。 

► ノ ーマル 

通萬の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

ファインダーび暗いと感じたときに選ぶ。 

• コンセントにつないで使ラと、設定は自動的に 
[明るい]にな0ます。 

• 閒るい]を選ぶと、バッテ U- 撮影可能時間び 
若干短< な0ます。 


ンポーネント出力 


D 端テのあるテレビとつなぐときに選び 
み9 0 


D 1 

D1 端テびあるテレビとつなぐときに選 
ぶ。 

► D 3 

D3/D4 端子びあるテレビとつなぐとをに 
選ぶ。 


入 

rHDV /DV 端子 (LLINK) から出力される 
信号は、萬に DV になる。 

•し LINK 入力については、[ビデオ HDV/DV] を 
ご覧ください(日1ページ)。 

•設定を変える前に、必ずし LINK ケーブル(別売 
り）を抜いてください。つないだまま設定を変 
えると、ビデオ機器び映像信号を正しく認識で 
さなし)ことびあります。 


TV タイプ 


テレビで見るとさに、使用するテレビにあ 
わせて信号の変換び必要です。撮影した 
画像は下記のよラに再生されます。 


>16:9 

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。 

HDV 規格画像 DV 規格画像 



圆 


4:3 

4:3テレビで再生ずるときに選ぶ。 


HDV 規格画像 DV 規格画像 

"¥] 画 
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■ID-1 対応テレビやテレビの S (S1) 映像入力端 
子につないで再をする場合、 [TV タイフ]を 
[1&9]に設定して<ださい。テレビび自動的 
に再生画像の比率に切り換わります。テレビの 
取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 


USB 機能還択 


US 臣ケープル(付属)で画像をパソコンな 
どにつないで見たり （69 ページ)、 

Pic 旧 ridge 規格対応のプ U ンターと接続 
する (66 ページ）ときに使います。 

►メモリーステ イツ ク 

"メモ U —スティックデュオ"の画像を 
見る。 


PictBridge プリント 

66ページをご覧ください。 


表示ガイド 


16ページをご覧ください。 


拟下の項目の設定値を確認でさます。 

-[コンポーネント出力] (54 ページ） 

—[i 丄 INKDV 変換](日4ページ） 

一 [TV タイフ](日4ページ） 

-[ビデオ HDV/DV] 價源スイッチび r 見る/編 
集」のとさ） （51 ページ） 


ガイド フレーム 


[入]にすると、フレームを表示して、被写 
体び水平•垂直になっているかを確認でを 
ます。 

フレームは記録されません。画面表示/ 
バッテリーインフォボタンを巧すと、フ 
レームを消せます。 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バ 
ランスの良い構図になります。 


カラーバー 


「入」にするとカラーバーを表示したり、 
テープに記録することびでさます。接続 
したモニターの色を調馨するとをに便利 
です。 


曰時/カメラデータ表示 


撮影時に自動的に記録された情報(日時/ 
カメラデータ表示)を再を時に表示でさま 
ず。 

►切 

曰時/力 ラデータ表示を表示しない。 

日付時刻データ 

日付、時刻を表示。 

カメラデータ(下記） 

力 ラデータを表示。 


»- 0 : 00 : 00:00 I 


»•. man — 
1.8 T SdEfl 


田 

固 

固 


面固团 

m 手ぶれ補正* 

图明るさ調節* 

固ホワイトバランス * 

囲ゲイン* 

固 シャッタースピード 
面絞り値 
* テープ再生時のみ 

• "メモ1」ースティックデュオ"の静止画再生 
時は、露出補正値の EV) とシャッタースピー 
ド、絞り値び表示されます。 

• フラッシュを使って撮影した画像は、4び表示 
されます。 

• [日付時刻データ]のとさは、同じエ U アに日時 
び表示されます。曰付、時刻を設定せずに撮影 
すると、 [ - ] とび表示されます。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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本設定メニュー{つヴを) 


■ SI 残量表示 

[Z] をタッチするとメニュー項目び下に 

►才ート 

次のと定にテープ残量を約8砂間表示ずる。 
•カセットび入った状態で電源スイッチを 
「見る/編集」か r 撮る-テー刀にしたとき 
• [^(再生/一時停止)をタッチしたとを 

入 

テープ残量を常に表示ずる。 

回転する。 

逆ち向 

[Z] をタッチするとメニュー項目び上に 
回転する。 

►日分後 

何ち操作しない状態び約5分!;(上続 < と、 

リモコン 

自動的に電源び切れる。 

お買い上げ時の設定は[入]のため、付属のワ 
イヤレス U モコン巧〇ページ)び使えます。 

なし 

自動的に電源は切れない。 

• [切]に設定ずると、他機の U モコンによる誤動 
作を防げます。 

• コンセントにつないで使ラと自動的に[なし] 
になります。 


録画ランプ キヤ リブ レーシヨ ン 


[切]に設定すると、本体前面の録画ランプ 103ページをご覧ください。 

び撮影中に点なしないよラにでさます(お 
買い上げ時の設定は[入])。 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチノ（ネル 
での操作時などにメ□デイび鳴る。 

切 

操作音を出さない。 


画お表示出力 


►パネル 

タイムコードなどの画面表おを液晶画面 
とファインダーに出す。 

ビデオ出力/パネル 

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファイ 
ンダーに出す。 


メニュー操作ち向 










の©時囲設定メニュー 

(日時あわせ/時差捕正） 

操作方法は36ベージをご質くだをい。 


曰時あわせ 


17ページをご覧ください。 


時差補正 


海がで使ラとさは、 r^/m で時完を設 
定し、現地時刻に合わせる。 

時差を日に設定すると元の設定に戻る。 






パーソナルメニューを 
を更する 

希望の メニュー 項目を、電源スイッチの位 
置ごとに、 パーソナル y ニューに 登録でさ 
ます。よく使う項目を登録しておくと便 
利です。 


項目を追加ずる 


電源ランプの位置ごとに、最大 28 項目ま 
で登録でさます。登録数びいっぱいのと 
きは、不要な項目を削除してください。 

1 IP. メニュ -I 一 [ P . メニユ — 設赶-•■随 
力のをタッチ。 


項目を削除ずる 


1回^ 一 [R メニュー設定]一[削 
除]をタッチ。 

画面にないときは、[幻/®をタッチ 
して表示させる。 



画面にないときは、[互/をタッチ 

して表おさせる。 2 削除ずる項目をタッチ。 



2 囚/日で設定項目を選び、函を 
タッチ。 



3 囚 / 日で項目を選び、画一[は 
し、]一区]をタッチ。 


頂目び パーソナルメニューの 最後に追 
加される。 


3 [はい]一区]をタッチ。 

• ニュ ー] と [P. メニュー設赶は削除でき 
ません。 


表示位置を並べ營える 


1回^ 一 [R メニュー設定]一[並 
ベ替え]をタッチ。 

画面にないときは、をタッチ 
して表示させる。 

2 移動する項目をタッチ。 
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3 区]/巨]で項目を移動する。 

4 巨 K ] をタッチ。 

続けて並べ誓えるときは手順2〜4を 
行ラ。 

5 [終了]一広]をタッチ。 

• [P. メニュー設定]は並べ替えられません。 


お買い上げ時の設定に戻ず 
(リセット） 


回呈3一 [ P . メニュー設定]一[リセッ 
卜]一[はし、]一[はし、]一囚をタッチ。 

画面にないときは、回/回をタッチし 
て表示させる。 


B メニユ I で謹囊更する 
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他のビデオや DVD 機器などにダビングする 

電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントからとってください （1 1ページ)。 
また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


接続ずる 


ビデオ機器の種類や接続する端子によって、接続方法や取り込まれる画質び異なります。 


:信号の流れ 



接続ずる機器 



S ( S 1 、 S 2) 映像端モ付きの AV 機器 
一 SD 画質+1 



映像、音青端子付をの AV 機器 > 2 

一 SD 画質+1 



DV 規格で撮影した画像は、どの接続でち SD (標準)画寶でダビングされます。 


* 2 モノラル(ひとつの音声入力)の場合は、 AV 接続ケーブルの黄色いフラグを映像入力へ、白いフラグ 


(左音声)または赤いプラグ(ち音声)を音声入力へつないでください。 


本機の端子について 

端テカノ（一を開けて接続してください。 
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し LINK ケースレ(別売り）でつなぐときは 

ダビングされる画像の規格 (HDV または DV) は、撮影した画像や相手機器が対応している 
規格によって異な0ます。下記の表でダビングしたい規格を選び、必要な^ニュー設定を 
行ってください。 

• メニュー設定を変える前に、し LINK ケーブル(別売り）を抜いてください。つないでから設定を蜜える 
と、ビデオ機器び映像信号を正し<認、識でさないことびあ0ます。 



本機で撮影 
した画像の 
規格 

巧手機器の対応規格 

メニニ 

L 一 設定 

ダビングしたい規格 

HDV 規格* 1 

DV 規格 

[ビデオ HDV/ 
DV] 

(51 ぺージ） 

[し LINKDV 
変換] 

巧4ぺージ） 

HDV 画像を HDV でダ 
ビング 

HDV 

HDV 

_ *3 


脚] 

HDV 画像を DV に変換 
してダビング 

HDV 

DV 

DV 

[才ート] 

[入] 

DV 画像を DV でダビン 
グ 

DV 

DV 

DV 


脚] 

HDV 規格と DV 規格が混在したテープのとをは 

HDV、DV どちらも DV 
に変換してダビング 

HDV/DV 

DV 

DV 

[才ート] 

[入] 

HDV 規格で撮影した部 

HDV 

HDV 

_ *3 


脚] 

分のみダビング 

DV 

_ *2 

_ *3 

[HDV] 

DV 規格で撮影した部 

HDV 

_ *2 

_ *2 


脚] 

分のみタビンヴ 

DV 

DV 

DV 

LUVJ 


HDV1 08 Oi 方式に対応している機器です。 

無記録部分としてダビングします(画像、音声は記録されません)。 
画像を認識できません(無記録状態になります)。 


• [ビデオ HDV/DV] びはート]のときは、 HDV と DV の信号び切り換わるときに一時画面び消えて、画 
像と音声び途切れます。 

• 録画側に HDR-HC1 を使用する場合は、録画側も[ビデオ HDWDV] を[オート]にしてください(已1 
ぺージ)。 

• 再生側と録画側の両方に HDR-HC1 などの HDV1080i 方式対応機器を使巧して、 LLINK ケーブル(別 
売り）で接続したとさは、録画を一時停止または停止したあとで再開ずると、スムースにつなびりませ 
ん /。 

S ( S 1 、 S 2) 端子つきの AV 接続ケースレ(別売り）でつなぐときは 

映像プラグ(黄色)のかわりに S(S1、S2) 映像端テを接続してください。 AV 接続ケーブル 
(付属)での接続に比べ、画像をよ0忠実に再現でをます。 DV 方式の高解像度を生かすた 
めにはこの接続を行ってください。 S 映像ケーブルのみをつないだ場を、音芦は出力され 
ません。 


ダビングや編集をずる 


ぶのぺージへつづく一目1 




化のビデオや DVD 機おなどにダビングする(つヴを) 


ダビングずる 


1本機(再生側)の準備をする。 

撮影済みのカセットを入れる。 

電源スイッチを r 見る/編集」にする。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[TV タイスを設定してくださいほ4 
ぺージ)。 

• AV 接続ケーブル(付属)でつなぐときは、 
[画面表示出力]を[パネル](お買い上げ時 
の設定)にしてください巧6ページ)。 


2ビデオ(録画側)の準備をする。 

ビデオは録画用カセット、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイッチびある場合は 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など） 
にする。 


3本機とビデオをつなぐ。 

接続について詳しくは、60ページをご 
覧ください。 


4本機で再生を始め、ビデオで録画 
する。 

詳しくは、ビデオ機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


5ダビングが終わった目、ビデオの 
録画を停止し、本機の再生を停止 
する。 


-[ピクチヤーエフェクト] (48 ぺージ ）/[ デジ 
タルエフェクト] (48 ページ)を加えた画像 
-他機で付けたタイトル 

• AV 接続ケーブルでつないで曰付などの曰時/ 
カメラデータ表示をダビングしたいとさは、曰 
時/カメラデータ表示を表おさせてください 
(己日ページ)。 

• HDV 規格の場合は、再生一時停止中の画像や 
変速再生している画像は ilHDV/DV 端子 

り丄 INK) から出力されません。 

• し LINK ケーブル側売り）接続時は、な下にご 
注意ください。 

-再生一時停止中の画像を録画ずると、画像び 
粗<なることびあります。 

-ご使用ずる機器やアプ U ケーシヨンなどに 
よっては曰時/カメラデータ表示び表示、記 
録されないことびあります。 

-映像または音声のみを記録ずることはでき 
ません。 

• し LINK ケーブル側売り）で接続して DV 規格 
でダビンヴずるとさ、 DVD レコーダー側から 
本機の操作び可能と説明されている機器でち、 
操作びでさない場合びあります。 

DVD レコーダーの 入カ モードを rDV 」 に 切り 
換えるなどして映像の入出力び巧能なときは、 
「ダビングする」 の 手順でダビングしてくださ 
い。 

• ソニー 製 DVD レコーダー とのし LINK ケープ 
ル接続について詳しくは、下記の URL をご覧 
ください (20 日日年8月現祖。 
http://www.sony.jp/products/i-link/ 

• し LINK ケーブル(別売り）接続時は、デジタル 
信号でや0と0をするので画質 • 音質の劣化び 
ほとんどありません。 

• LLINK ケーブル(別売り）接続時は、出力され 
る信号の規格 ( HDVOUT 円 III ? け または nVniiT 

HM 3) び本機の液晶画面に表示されます。 


•IHDV/DV 端モ(し LINK) 接続では、し: TF は録画 
されません。 

-画面表示 
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2 本機の入力信号を設定する。 

HDV 対応機器か b 録画するときには 
[ビデオ HDV / DV ] を[オート]にする。 
DV 対応機器か5録画するときには[ビ 
デオ HDV / DV ] を [ DV ] または[才一 
卜] にするほ 1 ぺージ)。 

3 ビデオを再生機としてつなぐ。 

• し LINK ケーブル(別売り）接続時は、入力され 
る信^の規格 ( HDVin HU 因 または DVin 
SMB ) び本機の液晶画面に表示されます。（再 
生側の画面にわ表示されることびありますび、 
録画はされません。） 

4 ビデオにダビングずるカセットを 
入れる。 

5 本機で録画操作ずる。 

IP . に： H 一 「网 録画操作]—[録画ポー 
ズ]をタッチ。 


6 ビデオを再生ずる。 

再生側の画像び本機の画面に巧 D ます。 

7 録画を開始したい画面で[録画ス 
夕ート]をタッチ 0 

8 録画を止める。 

テープに取り込むとをは 、I ■ 1 (停止) 
または[録画ポーズ]をタッチ。 

9 医]一広] をタッチ。 


* テレビ放送などのま組を rHDV / DV 端子 
(し LINK ) から録画することはできません。 

• DV 機器から画像を録画するとさ、 HDV 規格で 

ぶのぺージへつづ.< 一目 3 


ビデオの画像を本機で録画す 

る \njm\ 

ビデオの画像を本機のテープに録画でさ 
ます。 

"メモ U - スティックデュオ"には静止 
画として記録でをます。 

あ5かじめ、本機に録画用テープまたは 
"；><モ|」ースティックデュオ"を入れて 
おいて < ださい。 

• この操作にはし LINK ケースレ(別売り）び必要 
です。 tHDV / DV 端モ (i 丄 INK ) し义外か5の緑 
画はでさません。 

HDV 1080 i LLINK 端子 

方式対応機器 付さの AV 機器 




* HD 画質 


* SD 画質 


し UNK ( IEEE 1394) 
、端テへ 


し LINK ([EEE1394) .ノ \ ィし LINK (1EEE1394) 

、_ ン 



• i.LINK 

ケーブル 

(別売り） 


川 DV / DV 端 
子り丄 INK ) へ 


I — :信号の流れ 

^ HDV 1080 i 方式の LLINK 端テび必要です。 


動画を録画ずる 


本機の電源スイツチを r 見る/編 
集」にする。 


ダビングや編集をずる 



ビデオの画像を本機で録画する(つ 
ヴを） 

録画することはでさません。 

• 接続時は、な下にごを意ください。 

-再生一時停止中の画像を録画すると、画像び 
粗くなることびあ0ます。 

-映像または音声のみを記録することはでさ 
ません。 

-録画を一時停止または停止したあとで再開 
すると、スムーズにつなび0ません。 

•4： 3の映像信号を入力すると、本機の画面には 
左ちび黒 < 表示されます。 


静止画を記録する 


1 r 動画を録画する」の手順1〜4を 
行ラ。 

2ビデオを再生する。 

再生側の画像び本機の液晶画面に映り 
ます。 

3記録したい場面でフオトボタンを 
軽く巧し、画像を確認した5深く 
巧ず。 


テープの画像を"メモ U — ス 
ティックデュオ"に取り込 
む 

静止画を";/モ U —スティックデュオ"に 
記録でさます。あらかじめ録画済みのテー 
プと"六モ U —スティックデュオ'を入れ 
ておいて < ださい。 


1電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 


2場面を探して、取り込む。 

尼互(再生)をタッチしてテープを再生 
し、取り込む場面でフォトボタンを軽 
<巧し、画面を確認して深 < 巧す。 


• "メモ u— スティックデュオ’に取り込んだ 
ときの日時は記録されますび、テーフに記録さ 
れた曰時/カメラデータ表示は記録でさませ 
ん /。 

•再生している画像び HDV 規格のとを、画像ヴ 
イズは144日 X 810になります。再生している 
画像び DV 規格でワイドのとさ、画像サイズは 
640 X 360に、4; 3のときは640 X 480にな 
0ます。 
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3 [H]/m で削除する画像を表示 
させる。 

• すべての画像を消去するには、メニューの 
[全消进 （46 ぺージ)で削除します。 


4 〇□一[はい]をタッチ。 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 


•インデックス表お画面 (21 ページ)で、 [ M ] 

^ ri 削除]-►削除する画像^巨因一 ► [はい] 
をタッチしてち画像を削除でさます。6枚ずつ 
画儘を一覧でさるので、消す画像を簡単に探せ 
ます。 

• "メモ U —スティックデュオ"び誤消去防止 
になっているとき (98 ページ)やフ n テクトさ 
れている画像(6日ページ)は削除でさません。 


1 電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 

^ I メモ ! J - I -- ra 一 [1 是] 一 [プ□テク 

卜]をタッチ。 


3 プ□テクトずる画像をタッチ。 



4 臣§一[終了]をタッチ。 


• フ□テクトをかすには、手順 3 でかす画像をも 
う1度タッチ。 


し 、 

IW 


記録した画像をな震する 
(プ□テクト） 


画像に誤消去防止(プ□テクト)指定でさ 
ぶ9 〇 


"メモ U — スティックデュ 
ず I の画像を消す 

1 電源スイッチを r 見る/編集」にず 
る。 


I メモ U-I をタッチ。 


"メモ u — スティックデュ 
才"の画像に7—クをつける 

(プ□テクト/プ y ントマーク） 

誤消ま防止スイッチ付をの "；>< モ U —ス 
ティックデュオ"のときは、あらかじめ誤 
消ま防止を解除して < ださい (98 ページ)。 


ダビングや編集をずる 


ぶのぺージへつづ.< 一目5 






"メモ u - スティックデュオ"の 
画ほにマークをつける(プロテクト 
/プ U ントマーク）（つヴを） 


静止画にプリント用のマークを 
付ける（プリントマーク） 


本機はプ U ントする画像を選択でさる 
DPOF (Digital Print Order Format ) 規 
格に対応のため、マークを付けると、プリ 
ント時に選び直す必要びありません(プ U 
ント枚数は指定でさません)。 


1 電源スイッチを r 見る/編集 J にずる。 


2 一因一區圖一 [プリント 
マーク]をタッチ。 


3 プ U ントマークを付ける画像を 
タッチ。 



4函一 [終了]をタッチ。 


• プリントマークをがすには、手順 3 で、かす画 
像をわラ1度タッチ。 

• 他機でプ U ントマークを付けた画像び"メモ 
IJ ースティックデュオ"に入つているときに 
本磯でプ U ントマークを付けると、他機でプ U 
ントマークをつけた画像の情報び変更される 
場合びあ0ます。 


記録した画像を团刷する 

(PictBridge 巧応プリンター） 

PictBridge 対応のプ U ンターを使えば、 
本機で撮影した静止画をパソコン無しで 
印刷でをます。 

バ PictBridge 

本機と付属の AC アダプターを接続し、電 
源はコンセントから取ってください。 

あ5かじめ、本磯に静止画を記録した 
"；><モ|」ースティックデュオ"を入れて、 
プ U ンターの電源を入れてください。 


本機とプリンターを接続ずる 


1 本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にする。 


2 IP. だトト 「メニュ— ] 一冨本設 
定一 [ USB 機能選択]一 
[ PictBridge プリント]一國一 
巨]をタッチ 0 


3 USB ケースレ(付属)で本機の 
よ （ USB ) 端子とプリンターをつな 
ぐ。 


4 &ピクチャーアプリー 

[ PictBridge プリント]をタツチ。 

本機とプリン 
ターの 接続び 
完了ずると画 
面に因 

(PictBridge 接 
続中)が表示さ 
れる。 

"メモ U - スティックデュオ"に記録 
されている画像が表示される。 
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• PictBridae 規格未対応機器との接続は、動作 






保証いたしません。 


• 本機 m 外の機器で撮影した画像の印刷に関し 
ては保証いたしません。 

• PictBridge (ピクトブ U ツジ）とは、カメラ映 
像機器工業会 ( CIPA ) で制定された統一規格の 
ことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオ 
カメラやデジタルスチルカメラを直接プリン 
ターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷 
でさます。 


3 [^/ m で印刷部数を設定する。 

1 枚の静止画で最大 20 枚まで印刷部 
数を設定でさる。 


4应 K ] 一 [終了]をタッチ。 

日付を入れて印刷するには、励一 
[日付/時刻]^ [年月日]または[日時 
分]一臣因をタッチ。 

5 [実行]一[はい]をタッチ。 

印刷び完了すると[プ U ント中でず]の 
表示び消え、画像選択画面に戻る。 

印刷終了後、[終了]をタッチ。 


• プ U ンターの取扱説明書ちあわせてご覧<だ 
さし、。 

• 画面に因び表示中に政下の操作をすると、正常 
な処理び行われません。 

-電源スイッチを切り換える。 

-フ U ンターから USB ケーブルを抜く。 

-本機から"メモ U - スティックデュオ" 

を振く。 

• プリンターび動作しなくなった場合は 、 USB 
ケーブルを抜いてプ I 」ンターの電源を入れ直 
してから、操をやり直してくださし、。 

• ワイドの静止画を印刷すると、画像の左ちび切 
れる場合びあります。 

• プ U ンターによっては、日付印刷に対応してい 
ないをのびあ0ます。プ U ンターの取扱説明書 
をご覧ください。 


印刷ずる 


1で印刷ずる画像を選ぶ。 
2 [1 面一[印刷部数]をタッチ。 


ダビングや編集をずる 
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か部機器をつなぐ端モについ 
て 




圧]...シューカバーを開ける 
回〜面...端子カバーを開ける 

圧]アクティブインターフェースシュー 

■J Active 
#J I 倘け出 eShoe 

専用マイク传フラッシュなどを使用時、 
本機か b 電源供給し、本機の電源ス 
イッチに連動して、接続機器の電源 
入/切びでをます。お使いになるアク 
セサ U —の取扱説明書をあわせてご覧 
ください。 

•外部機器を接続するときは、シューカバー 
を外してください。 

•接続機器び外れに<い構造になっていま 
す。取り付けるときは、巧しなびら奥まで 
差し込み、ネジを確実に締め付けてくださ 
し、。取り外ずときは、ネジをゆるめ、上から 
巧しなびら外して < ださし、。 

• がき P 機器と接続すると、バッテ1」一の消耗 


は早くな0ます。 

•別売りのフラッシュと内蔵フラッシュは同 
時に使えません。 

• 外部マイク(別売り）を接続すると、内蔵ス 
テレオマイクに己ページ)より優先されま 
す。 

回打（へッドホン)端子(緑色） 

•へッドホンを使ラとさはステレオ S 二 
ジャックのをのを使ってください。ヘッド 
ホンを使ラとスピーカーから音は出ませ 
hoo 

图 M に（マイク)端子(赤色） 

• M に （PLUG IN POWER ) 端テはプラグ 
イン；くワー方式の外部マイク用電源端子と 
マイク入力端子び兼用になった端子です。 
外部マイク(別売り）を接続すると、内蔵ス 
テレオマイク （2 己ページ)よ0優先されま 
す。 

• 外部マイクの固定には、別売りのアクセヴ 
U - シューアダプター VCT - 日日 L の使巧を 
おすすゆします。テープを出し入れすると 
きには、アクセサリーシューアダプターを 
外してください。 

国 RHDV / DV 端子( i 丄 INK ) (60、74ぺ一 
ジ） 

固が USB ) 端テ(66、69ぺージ） 

固 COMPONENT OUT 端子(コンポー 
ネント出力） （32 ページ） 

回 A/V OUT 端子(出力のみ対応）（32、 
60ぺージ） 

固 DC IN 端子 (11 ページ） 

回 CLANC 端子清色） 

• ビデオ磯器と周巧機器をつなぎ、テープ走 
行などをコント n —ルできます。 




パソコンとち続する 


黯夏をパソコンに取 




本機とパソコンを接続して、しソ下の操作を行 
ラことびでをます。 

"メモリースティックデュオ"の静止画 
を取り込む 
一69ぺージ 

テープの動画を HDV 規格で取り込む 
一72ぺージ 

テープの動画を DV 規格で取り込む 
一72ぺージ 


接続について 


本機とパソコンをつなぐには、な下の2つ 
の方法びあります。 

- USB ケーブル咐鼠でつなぐ 

"メモ1」ースティックデュオ’の画像を取り込 

むとを 

- i 丄 INK ケースレ(別売り）でつなぐ 
テープの画儘を取り込むとき 

パソコン接続時のごま意 

• US 目ケースレ(付鼠や i 丄 INK ケースレ(別売 
0) などで本機とパソつンを接続する場合、端 
子の向さを確認してか5つないでください。無 
理に押し込むと、端モ部び破損ずることびあり 
ます。また、本機の故障の原因となります。 

•な下の操作はでさません。 

- USB ケーブル(付属)で接続してテープの画 
儘をバソコンに取り込む。 

-し LINK ケースレ(別売り）で接続して"メモ 
U - スティックデュオ"の画像をパソコン 
に取0込む。 

• USB ケーブル(付属）をパソコンか5外すとき 
は、正しい手順で操作してください (71 ペー 
ジ）。 


推奨パソコン環境について 


Windows をお使いの場ち 

• 対応 OS : Windows 2000 Professional / 
Windows Millennium Edition/Windows 
XP Home Edition/Windows XP 
Professional 

上記の OS び工場出荷時にインストールされ 
ていることび必要です。 

上記の OS 内でわアツフグレードした場合は 
動作な証いたしません。 

• CPU ： MMX Pentium 200 MHz しん h 
• その他必要な装置： USB 端子標準装備 

Macintosh をお使いの場合 

•対応 OS : Mac OS 9.1/9.2 /Mac OS X 
( v 10.1/ v 10.2/ v 10.3) 

• その他必要な装置： USB 端子標準装備 


USB ヶースレ(付属）でつなぐ 


•パソコンの標準ドライバで動作するので、ソフ 
トウエアのインストールは不要です。 

•パソコンにメモ U - スティックス n ットび 
ある場合は、画像を保巧した"メモリース 
ティックデュオ"をメモ U —スティック 
デュオアダフター（付属）に入れてから、 

ソコンのメモ U - スティックス□ットに差 
し込んで画像を取り込むことをできます。 

• "メモリースティック PRO デュオ’をお使い 
の際にパソコンび‘メモ U —スティック PRO 
デュオ’に対応していない場合は 、 y くソコンの 
メモ U —スティックス n ットを使巧せずに 
本機を US 艮ケースレ(付鼠でつないでくださ 
い。 


パソ n ンとつなぐ 


ぶのぺージへつづ.< 一目9 






静止画をパソコンに取〇这む(つヴを) 




• この段階では、まだ本機とパソコンをつなびな 
いでください。 

•本磯の電源を入れる前に、本機とパソコンを 
US 艮ケーブル(付属)でつなぐと、本機びパソ 
コンに認識されない場合びあります。 

.推巽するつなざかたについては72ページをご 
覧ください。 


1 パソコンの電源を入れる。 

使用中のアプ U ケーシヨンは、終了さ 
せておいてください。 

Windows 2000/ Windows XP をお 
使いの場ち 

Administrator 権限*コンピューター 
の管理者で□グオンして ください。 


ぺージ)。 


4 本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にずる。 


5 本機の液晶画面で匹!己一[メ 
ニユー ] 一基本設定一 [USB 
機能選択] 一[メモ U - ステイツ 
ク]-►区 K] をタッチ。 


6 本機の USB 端子に USB ケーブ 
ル(付属)をつなぐ。 


7 パソコンの USB 端子に USB 
ケーブル(付属)のもラ片方をつな 
ぐ。 

本機の液晶画面に [USB 接続]び表示 
されます。 

初回は、パソコンび本機を認識するの 
に時間びかかることびあ0ます。 


画像を取り込む 


Windows パソコンのとき 

[マイコンピュータ]内に表おされる [U 
ムーノ くブルディスク]アイコンをダブルク 
U ックし、フオルダ内の画像をパソコンの 
八ードディスクへコピーする。 


2 本機に"メモリースティック 
デュオ"を入れる。 


3 本機の電源を準備する。 
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電源は、付属の AC アダプターを使っ 
てコンセントか5とって < ださい （11 







タスクトレイ 

运） [ US 目大容量記憶装置デバイス-ドライ 
プを安全に取りがします(停止します)]を 
ク1」ックする。 

この部分をク 
クする。 


⑤ [0 K ] をクリックする。 

な)本機とパソコンから US 巨ケープルをはず 
す。 

本機の液晶画面に [ USB 接続]と表示され 
ていないときは、手順4のみ行ってくださ 
い。 

•正しい手順で USB ケースレを外さないと、‘‘メ 
モ U - スティックデュオ"内のファイルび正 
苗に更新されない場合びあ0ます。また"メモ 
U —スティックデュオ"の故障の原因にな0 
ます。 

Macintosh パソコンのとき 

①ノ くソコンで使用中のアプ U ケーションを 
終了させる。 

庭)パソコンの画面にあるドライプアイコン 

ぶのぺージ .へつ づ< 一71 


Windows パソコンのとを 

本機の液晶画面に [ USB 接続]と表示され 
たときは、次のよラに US 臣ケーブルを外 
して < ださい。 

①画面ち下のあるタスクトレイの中の、 
[八ードウエアの安全な取りがし]アイコ 
ンをク IJ ックする。 

このアイコンをク U ックする。 


^デスクトップ 
面 Q マイドキ:け>卜 
白3マイ]シむ-巧 

十3百イン子 FD ( A :) 

击一□-カルディスウめ） 

迅一□一カルティスクめ:） 

法^ DVD / CD - RW ドライプ化:） 

曰 W リムーパブルデイスウ （ F :) 

日日 DCIM 

り 100 MSDCF -山 

白 101 MSDCF — 

I -回 

Q 999 MSDCF — 

口陥 SONY -间 


田フオルダ作成機能びない他のビデオカ 
乂 ラレコーダーで撮影した静止画び 
入つているフオルダ(再生のみ巧能） 

回本機の画像フォルダ脯しくフオルダ 
を作成していない場をは 
[101 MSDC 円のみ） 


回フォルダ作成機能びない他のビデオカ 
メラレコーダーで撮影した動画び入つ 
ているフオルダ 


フォルダ名 

ファイル名 

意味 

101 MSDCF 

DSC 日 □□ 

静止画 

卜 999 MSDCF ) 

□□ JPG 

ファイル 


ファイル名の□□□□には、0001- 
9999までの数字び入ります。 

Macintosh パソコンのとき 

ドライブアイコンをダブルク U ックし、取 
り込みたい画像ファイルをパソコンの 
ノ V - ドディスクアイコンにドラッグ&ド 
□ップする。 





八ソ n ンとつなぐ 








静止画をパソコンに取〇这む(つヴ 
を） 


を[コミ箱]にドラッグ S ドロップする。 

感本機とパソコンから US 巨ケーブル(付鼠 
を列す。 

• Mac OS X をお使いの場合は、パソコンの電 
源を切ってから、 USB ケーブル(付属)をはず 
し、本機から"メモ U —スティックデュオ’を 
取り出して < ださい。 

.本磯のアクセスランプび点打中は US 目ケーブ 
ル(付属)を巧かないでください。 

• 本機の電源を切るとさは、本機か5 USB ケー 
ブル(付属)を外してから切って < ださい。 

推舆ずるつなぎかた 

本機を正しく動作させるためには、次のよ 

ラにつないで < ださい。 

•パソコンの USB 端子に、 US 目ケースレ(付顧 
で本機をつなざ、他の USB 端テには何もつな 
びない。 

• USB キーボードとマウスび標準でついている 
パソコンの場合、キーボードを US 目端子につ 
ないだ状態で、本機を USB ケーブル(付属)で 
別の USB 端子につなぐ。 

•"1 台のパソコンに2台な上の USB 機器をつな 
いだ場合の動作はな iE していません。 

• US 艮ケーブル(付属）は、必ずバソコンの USB 
端子につないで< ださい。キーボードや USB 
J V ブなどを経由してつないでいる場合の動作 
は保証していません。 

•パソコンの USB 端子に US 艮ケーブル(付属） 
びつなびれていることを確認してください。 

•推奨環境のずべ ての パソコンに ついての 動作 
を保証するをのではあ0ません。 


テープの動画をパソコ 
ンに取0込む 

i 丄 INK ケープル(別売り）で本機とパソ〕 
ンをつなざます。 

お手持ちのノ くソコンに i. LI N K 端子び装備 
されていて、ビデオ信号の取り込みびでを 
る編集ソフトびインストールされている 
必要びあります。撮影した画像やパソコ 
ンに取り込まれる規格 (HDV または DV) 
によって、必要なソフトウェアび切下の通 
り異なります。 


パソコンに 
取り込まれ 
る規格 

撮影画像の 
規格 

必要なソフトウェア 



HDV 規格の信号取 

HDV 

HDV 

り込み可能の編集 
ソフ^ 



DV 規格の信号取り 

DV 

HDV 

込み可能の編集ソ 
フ 1- 



DV 規格の信号取り 

DV 

DV 

込み可能の編集ソ 
フ 1- 


•画像の取り込み方法について詳しくは、ソフト 
ウェアの説明書をご覧ください。 

•パソコンの推奨環境については、お使いになる 
ソフトウェアの説明書をご覧くださし、。 
•使用ずるパソコンのソフトウエアによっては、 
正しく働かない場合びあります。 

パソコン接続について 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony. co.jp/cam 估 upport/ 
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パソコン接続時のごま意 

•し LINK ヶーブル(別売り）は先にバソコンとつ 
ないでから、本機とつないで<ださい。先に本 
機とつなぐと、静電気の発生などにより、本機 
の故障の原因となります。 

• な下の場合、パソコンび本機を正しく認識でき 
なかったり、パソコンび A ングアップしたりす 
ることびあります。 

-本機の画面上に表示されている規格 (HDV 
または DV ) の信号び扱えないパソコンに入 
出力ずる。 

- i 丄 INK ヶースレ側売り）接続中に、 

本設定メニューの[ビデオ HDV / DV ] と 
[ i.LINK DV 変換]の設定を変える。 

-電源スイッチび r 撮るーテープ」で lLINK 
ヶースレ(別売り）接続中に、本設定メ 
ニューの[録画フォーマット]の設定を変义 
る。 

-し LINK ヶースレ側売り）接続中に、本機の 
電源スイッチを切り換える。 

• し LINK ケースレ(別売り）接続時は、本機の 
画面に入出力信号の規格 ( HDV または DV ) 
び表示されます。 


ジをご覧ください。 

• DV 規格で記録したテーフを HDV 規格でパソ 
コンに取り込むことはでさません。 

•本機を 「Click to DVD Ver .2.3」 政降びインス 
I -ールされているソニーパーソナルコン 
ピューター VAIO シ1」 ーズ とつなぐと、 テープ 
の画像か5 DVD を作成することびでさます 
(74 ページ)。 DVD に取り込まれる画像は SD 
(標準)画質にな0ます。 

パソコンか5本機に H DV 規格で取り 

込むときは 

i 基本設定メニューの [ ビデオ H D V/ 

DV] を [HDV] に、 [i.LINK DV 変換]を 

[切]にするほ1、己4ぺージ)。 

パソコンか6本機に DV 規格で取り込 

むとをは 

i 基本設定メニューの [ ビデオ H D V/ 

DV] を [DV] にするほ1ページ)。 


本機の設定をずるとをは 

撮影画像和パソコンに取り込まれる規格 
によって、必要なメニュー設定び異なりま 
す。 


パソコン 
に取り込 
まれる規 
格 

メニユー設定 

撮誘画像 
の規格 

HDV 

[ ビデオ HDV / DV ] 
一 [ HDV ] 
n 丄 INK DV 変換] 
一[切] 

HDV 

DV 

r ビデオ HDV / DV ] 
一 [ HDV ] 
n 丄 INK DV 蜜鞭] 
一[入] 

HDV 

DV 

[ ビデオ HDV / DV ] 
一同 

n 丄 INK DV 蜜換] 
一[切] 

DV 


パソ n ンとつなぐ 


*1 メニュー設定について、 [ ビデオ HDV / DV ] 
は己1ぺ一义 [ i.LINK DV 変換]は己4ぺ一 
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DVD を作る(おまかせ 
[Click to DVDJ ) 画晒 

あ5かじめ ！ "Click to DVD 」 びインストー 

ルされている ソニー ーソ ナル コン 
ピューター VAIO シ U —ズ Mu 丄 INK 
ケーブル(別売り）で本機をつなぐと、テー 
プの画像から DVD を作成することびでさ 
ます。画像の取り込みか b DVD への書さ 
込みまで、すべて自動で巧います。 

ここでは、テープ1本をそのまま DVD に 
取り込む手順を説明しまず。 

使用でさるパソコン、動作環境や 「Click 
to DVD 」 や 「Click to DVD Ver .2.3」_ L 如き 
へのアップグレードについて、詳しくは下 
記の URL をご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . Jp / 

* パソコンの DVD ドライブび DVD に書き込み 
巧応で、ソニーオ U ジナルソフトウエア 「Click 
to DVD Ver . 2 . 3 」な降びインストールされて 
いる必要びあ0ます。 



• DVD に取り込まれる HDV 規格の画働ま、ダウ 
ンコンバートされて SD (標準)画質になります 
(HD ( A イビジヨン)画質ではありません)。 
•この機能は i 丄 INK ケーブル(別売り）で接続し 
た場合のみ使えます。 US 目ケーブルは使えま 
せん。 

おまかせ 「Click わ DVD」 機能を初めて 
使うときは 

おまかせ 「Click to DVD 」 機能を使ラと、 
本機をパソコンに接続すれば、簡単な操作 


で DVD を作成できます。この機能を使ラ 
ときは、あらかじめパソコンの ["Click to 
DVD おまかせサーバー」を起動する必要 
びあります。 

©； ':ソコンの電源を入れる。 

感 スタートメニユーをクリックし、[すべて 
のプ□グラム]を選ぶ。 

感表示されたプ□グラムの中から [Click to 
DVD ] を選び、に lick to DVD おまかせ 
サーバー」をク U ックする。 

「Click to DVD おまかせサーパー」び起 
動します。 

•「Click to DVD おまかせヴーバー」は、1度起 
動ずると、2回目な閣ホパソコンの電源を入れ 
るだけで自動的に超動します。 

• に lick to DVD おまかせサーバー」は、 
Windows XP の:!ーヴーごとに起動の設定び 
されます。 


1 パソコンの電源を入れる。 

i . LINK を使ラアプ U ケーシヨンび起 
動しているときは、終了しておいてく 
ださい。 


2 本機の電源を準備する。 

DVD の作成には時間びかかるので、付 
属の AC アダプターを使ってください。 


3 本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にする。 


4 本機の液晶画面で回^一 [メ 
ニュ ー] 一白基本設定一 [i.LINK 
DV 変換]-[入]-^臣 S をタッチ。 


5 録画済みのカセツトを入れる。 


6 i 丄 INK ケースレ(別売り）で、本機 


とパソコンをつなぐ (74 ページ)。 

• 接続するときは、端子の向きを確認してか 
らつないでください。無理に押し込むと、 
端子部び破損ずることびあります。また、 
本機の故障の原因とな0ます。 


7 本機の液晶画面で 回呈 3一 [メ 
ニュー]一巨謂編集/変速再生一 
[DVD 作成]一 極] をタッチ。 

パソコンに 「Click to DVD 」 画面が表 
示されます。 


8 パソコンのディスクドライブに書 
き込み用 DVD をセツトする。 


9 本機の液晶画面で[実行]をタッチ。 


因60分 0:00:00 

厂 DVD 巧な I 

L 做 I 

DVD 巧巧します 


実行 I I 中止 


ノ くソコンの作業状況び本機画面に表示 
されます。 

取り込み：本機か5テープの画像を取 
り込む。 

変換：取り込んだ画像を MPEG 2 方式 
に変換する。 

書さ込み：変換されたテープの画像を 
DVD に書さ込む。 

• すでに書き込まれている DVD - RW/+RW 
を使ラと、[書さ込み済みディスクです記 
録されているデータは消去されまず]び表 
示されます。[実行]をタッチすると書さ込 
み済みのデータは消去され、新しいデータ 
を書き込みます。 


1 0DVD 作成を終了するには、本機 
の液晶画面で[いいえ]をタツチ。 


@60分 0:00:00 

「 DVD 巧な I 

L 巧が7 I 

をラ1巧 
巧なしますか？ 

ディスクトレイび 
定さます 



パソコンのディスクトレイび自動的に 
開をます。 

同じ内容の DVD をもラ1枚作成する 
とをは、[はい]をタッチします。ディ 
スクトレイび自動的に開さます。新し 
い書き化み用 DVD をディスクドライ 
ブにセツトして手順9、10を行ってく 
ださい。 


DVD 作成を途中でやめるには 

本機の液晶画面で[中止]をタッチ。 

• 本機画面に[終了処理中です]と表示されてい 
るとさは DVD 作成を中止でさません。 

•画像を取り込むまで、 i 丄 INK ケーブル(別売 
り）を抜いたり、本機の電源スイッチを切り換 
えたりしないで<ださし、。 

•本機画面に[変換]、[書さ込み]び表示されてし、 
るときはすでに画像の取り込みは終了してい 
ます。 LUNK ケースレ(別売り）を抜いたり、 

本機の電源を切ってを、バソコンは DVD 作成 
を続けます。 

•次のときはパソコンは画像の取り込みを中止 
し、その時点までの DVD を作成します。詳し 
くは 「Click to DVD おまかせコース」のヘルプ 
をご覧ください。 

-テープの途中に1日秒な上の無記録部分びあ 
る 

-テープの曰付データび先の画像よりち前の 
曰付になっている 

-ワイドと4:3の画像びミ冨在している 
• 次のときは、本機を操作することはできません。 
-テープ走行中 

メモ U —スティックデュオ"に画像を記 
録中 

-パソコンから 「Click to DVD 」 を超動させた 
とさ 


パソ n ンとつなぐ 
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巧障かな？とおった 5 


修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないとさは、 
テクニカルインフォメーシヨンセンター（裏表紙）にお問い含わせください。 


全体操作について 


電源が入6ない。 

•バッテ U - の消耗または消耗間近、未装着。 
•充電されたバッテリーを取り付ける （11 ページ)。 
• AC アダプターをコンセントに差し込むり1ページ)。 


電源び入っているのに操作できない。 

•電源(バッテ U - または AC アダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付 
け直す。それでを操作できないときは、 RESETOJ セット）ボタン (2 日ページ)を先のとびっ 
たをので押す。（パーソナルメニュー項目ががのすべての設定び解除される。） 

デモモードに切り換わらない。 

•カセットと"メモ IJ ースティックデュオ"を取0出す（18、1目ページ)。 

本体びあたたかくなる。 

•本磯使用中に本体びあたたか<なることびあ0ますび、故障ではあ0ません。 


^リー/電源について 


電源び途中で切れる。 

•お買い上げ時の設定では、操作しない状態び約5分政上続くと、自動的に電源び切れる（自動 
電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更する巧6ページ)か、ちラ1度電源を入れる （14 
ページ)、または AC アダプターを使巧する。 

•バッテ U —を充電する （ 11ページ)。 

バッテリーの巧電中、巧電ランプが点なしない。 

• 電源スイッチを r 切(充電)」にする （1 1ページ)。 

•バッテ U —を正しく取り付け直す （1 1ページ)。 

• コンセントから電源び供給されていない （1 1ページ)。 

• すでに充電び完了している （1 1ページ)。 


パッテリーの巧電中、巧電ランプび点滅ずる。 

•バッテ U —を正しく取り付け直す （11 ページ)。それでを点滅するとをは、故障のおそれびあ 
るため、 コンセントからプラグを抜き、テクニカルインフオメー シヨ ンセンターに問いをね 
せる(裏表紙)。 
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バッテリー残量が巧分あるのに電源がずぐ切れる。 

•残量表示にズレび生じている、または充電び不充分。満充電し直すと鶏量び正しく表示され 
る （11 ページ)。 

バッテリー残量び正しく表示されない。 

•周囲の温度び極端に高い/あい、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでも正しく表示されないとさは、寿命のため、新しいバッテ U —に交換す 
る（11、10日ページ)。 

•使用状況や環境によっては正し < 表示されません。液晶画面を開閉したとさは正しい鶏量時 
間を表示するまで約1分かかります。 

バッテリーの消辑び早い。 

•周囲の温度び極端に高い/ほい、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでも消耗び早いときは、寿命のため、新しいバッテ U —に交換するり1、 
100ぺージ)。 

AC アダプターを使用中、本機に不具ちが生じる。 

•電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから、もラ1度電源をつなぐ。 


;夜晶画面/ファインターについて 


液晶画面またはファインダーに見慣れない画面び現れる。 

• [デモモード]になっている(日〇ページ)。液晶画面のどこかを押す、またはカセットや"メモ 
U —スティックデュオ"を入れる。 

見慣れない表示び出る。 

•警告表示またはお知らせメッセージです。91ページをご覧ください。 

液晶画面に画像び残る。 

•電源を入れた状態でバッテ U —をがしたり、 DC プラグを抜いたためで、故障ではありませ 
Aj 。 

タッチパネルのボタンが表示されない。 

• 液晶画面を軽くタッチする。 

•画面表示/バッテI」一- r ンフオボタン（または U モコンの画面表示ボタン）を巧す 
(16 ぺージ)。 

タッチパネルのボタンび操作できない/正しく操作できない。 

•画面を調節（[キヤ U ブレーシヨン])するり日3ページ)。 


夕のぺージ.へつづく 一/7 


困つたとをは 



巧障かな？と思った5(つヴき) 


フアインダーの画像びはつを0しない。 

• 視度調整つまみを動かす （ 1日ページ)。 


ファインダーの画像び消えている。 

•液晶画面び開いているとファインダーには画像は映りません （1 日ページ)。 


カセットについて 


カセットが取り出せない。 

•電源(バッテ U —や AC アダプター)び正しく接続されているか確認するり1ページ)。 
•バッテ U —を外して、わラ1度取り付ける （11 ページ)。 

•充電されたバッテリーを取り付ける （11 ページ)。 

カセットカバーを開けてもテープび出てこない。 

•本機び結露しかけている （102 ページ)。 

カセットメモリー付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示び出ない。 

•本磯は、カセットメモ U —に対応していないため、表示されません。 

テープ残量表示び出ない。 

• 常に表示させたいときは、 [ |^残量表示]を[入]にする（日6ページ)。 

テープの巻き戻し、早送0時の音び大きい。 

•AC アダプター使用時は、バッテ U —使巧時より高速になるため音び大きくなります。 


デュオ"について 


操作を受け付けない。 

•電源スイッチを r 撮る-メモ U-」 または r 見る/編集」にする （14 ぺージ)。 

• "メモ U- スティックデュオ"を入れる （18 ページ)。 

•パソコンでフォーマットした"メモ U- スティックデュオ"を入れている場をは、本機で 
フオーマツトする （46 ページ)。 


"メモリースティックデュオ"の画像を消去できない。 

. 誤消去防止スイ ッ チのあるソモ U -スティック デュオ"は、誤消去防止を辭除する （98 
ぺージ)。 

•プ□テクトを解除する (6 日ページ)。 

•インデックス表示で1度に消せる画働ま100枚まで。 
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データファイル名が正し < ない。 

•ディレクト U —構造び規格に準拠しないと、ファイル名のみ表おされることびある。 
•ファイルび壊れている。ソニー製"メモ U —スティックデュオ"をお使いのとをは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

；^モ U —スティックデータ復旧サービス 

http://www.sony.co.jp/Proclucts/mssupport/datarescue/jp.html 
•本機で対応していないファイル形式を使っている (98 ページ)。 


データファイル名が点滅している。 

•ファイルび壊れている。ソニー製"メモ U —スティックデュオ"をお使いのとをは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

六モ U —スティックデータ復旧サービス 

http://www.sony.co.jp/Products/mssupport/datarescue/jp.html 
•本機で対応していないファイル形式を使っている (98 ページ)。 


撮該について 


r 撮影時の画像調節について」 （81 ページ)、「"メモ U —スティックデュオ"について」 

(78 ページ)もご覧ください。 

ぶのぺージへつづ.< 一79 


"メモリースティックデュオ"の画像を全消去できない。 

•誤消去防止スイッチのある‘メモ U —スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する (98 
ぺージ)。 

• プ□テクトを解除する (6 己ページ)。 

"メモ IJ — スティックデュオ"をフォーマットでをない。 

•誤消去防止スイッチのある‘メモ U —スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する (98 
ぺージ)。 

プ□テクトび実行でをない。 

•誤消去防止スイッチのある‘メモ U —スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する (98 
ぺージ)。 

•インデックス表おにしてか5、プ□テクトを実行し直す (6 己ページ)。 


プリントマークび実行できない。 

•誤消モ防止スイッチのある‘メモ U —スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する (98 
ぺージ)。 

•インデックス表おにしてか！5、プ U ントマークを実行し直す (66 ページ)。 

• プ U ントマークは1000枚む上付けられません。 


困つたとをは 



巧障かな？と思った5(つヴき) 


録画スタート/ストップボタンを巧しても、テープび走行しない。 

•電源スイッチを r 撮るーテープ」にするに日ページ)。 

•テープび最後まで巧っている。巻き戻すか、新しいカセットを入れる。 

•カセットの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセットを入れる (96 ページ)。 
•結露でテープびヘッドドラムに貼り付いている。カセットを取り出して、約1時間してから 
入れ直す （102 ページ)。 

ズームがでさない。 

• [ショット トラ ンジション] 実行中はズーム操作びできません。 

"メモリースティックデュオ"に撮穀でをない。 

. 誤消去防止スイッチのあるソモ U -スティックデュオ"は、誤消去防止を辭除する （98 
ぺージ)。 

•メモ U —容量いっぱいの場をは、不要な画儘を消す (6 日ページ)。 

•本磯でソモ U- スティックデュオ"をフォーマットし直すか (46 ぺージ）、別のソモ U- 
スティックデュオ"を入れる。 

•本磯では"メモ U —スティックデュオ"に動画を記録することはでをません。 

•電源スイッチび r 撮る-テープ」で、次の i 受定のとさは"メモ U —スティックデュオ"に静止 
画を記録することはでさません。 

-[ピクチャーエフェクト] 

-[デジタルエフェクト] 

- [COLOR SLOWS] 

- [SUPER NS] 

-[シャッタースピード] び1/30じ(下のとき 
-[フェーダー] 実行中 
-[カラー バ ー] 

電源スイッチの位置により画角が異なる。 

• r 撮るーメモ U —」のとさの画角は r 撮るーテープ」のとをより広くなります。 

テープでをれいにつなぎ撮りでをない。 

•テープでをれいにつないで撮影するには、次の点に気をつける。 

-エンドサーチするに目ページ)。 

-カセットを取0出さない(電源を切ってをされいにつなぎ撮0でさます)。 

-同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させない。 

-同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。 D\/ 

-LP モードでつなざ撮りしない。 DV 

静止画撮影時にシャッター音が出ない。 

• [操作音]を[入]にする(己6ぺージ)。 
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フラッシュび発光しない。 

•次の詰:定のとを、フラッシュ撮影はでをません。 

-連写 

-電源スイッチび r 撮る-テープ」のとを 

-別売りのマイク CECM-HSTI または ECM-HQP1) を取り付けているとき 
•自動調節や0(自動赤目軽橄にしていても、次の設定のとさフラッシュは自動発光しませ 
ん>。 

-[プ□グラム A 曰の[スポツトライト]、[サンセツト S ムーン]または[風景] 



別売りのフラッシュが発光しない。 

•フラッシュの電源び入っていない。または、正しく取り付けられていない。 
•電源スイッチび r 撮る-テープ」のとさは発光しません。 


エンドサーチびでをない。 

• 撮影後にカセットを取り出したために9ページ)。 

•カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。 

エンドサーチび誤動作ずる。 

• テープの始めや途中に無記録部分びあるためで、故障ではありません。 


撮暴時の画像調節について 


r メニュー操作について」 （8 日ページ)ちご覧ください。 

カメラ明るさを手動で調節でをない。 

• 次の設定のとさ、手動で明るさを調節できません。 

-NightShot 
- [COLOR SLOW S] 

-[デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト] 

-[カラーバー] 

—オート□ックスイッチび r 入」のとさに3ページ） 

• [プ□グラム A 曰を設定するとカメラ明るさは解除されます。 

テレマク n ができない。 

•次の言ミ定のとを、テレマク□はでさません。 

一 [プ□グラム A 曰 
-テープに動画を録画中 

オートフオーカスびでをない。 

•フオーカス/ズームスイッチを r 自動」にして、才ートフオーカスにする （23 ぺージ)。 

ぶのぺージへコゴ〈一 


困つたとをは 



巧障かな？とおった5(つヴき) 


•オートフオーカスび働さにくい状態のとをは、手動でピントををわせる （23 ページ)。 

フオーカスびでをない。 

• [ショットトランジション]実行中はできません。 

手ぶれ捕正がでをない。 

• [手ぶれ補正]を[入]にする (44 ぺージ)。 

• [ショットトランジション]中は手ぶれ補正びきをません (49 ページ)。 

逆光補正がでをない。 

• [スポット測光] (40 ページ)を設定すると、逆光補正は解除されます。 

• カメラ明るさびオートじ(外のとき、逆光補正は働きません。 

[デジタルズーム]びでをない。 

•が下のとを、[デジタルズーム]は働さません。 

-テレマク □ 

-[ショットトランジション]登録中 

画面に白や赤、青、緑の点が出ることびある。 

• [SUPER NS]、[COLOR SLOW S ] のときに出る現象で、故障ではありません。 


画面を横切る被写体が曲がって見える。 


•フ ォー カルプ レー ンと呼ばれる現象で、故障ではありません。撮儘素子に MOS センサー)の 
画儘信号を読み出すち法の性質により、撮影条件によっては、非常に速<画面を横切る被写 
体びみしゆびんで見えることびあります。 

画像の色が正しくない。 

• NightShot を辭除する (22 ぺージ)。 

画面び暗ずぎて画像が見えない。 

•画面表示/バッテリーインフォボタンを数秒間押したままにして、バックライトを点灯する 
(1 己ページ)。 

画像び明るくなる、横帯び現れる、色が変化ずる。 

• 堂光灯•ナト U ウム灯 • 水銀灯など放電管による照明下ではこのよラな症状び現れることび 
ありますび、巧障ではありません。[プ□グラム A 曰（4日ページ)を解除すると症状び軽減さ 
れます。 


テレビやパソコンの画面を撮穀すると黒い帯び出る。 

• [手ぶれ補正]を[切]にする (44 ぺージ)。 
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"メモリースティックデュオ"の画像データが再生でをない。 

•他機で‘メモ U —スティックデュオ"に記録した動画を本機で見ることはできません。 
•パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画儘加工すると、再生でをない場をびあり 
ます(ファイル名び点ミ施)。故障ではありません (99 ぺージ)。 

•他機で撮影した画像は、再生でをないことびあります。故障ではありません (99 ページ)。 

画像に横線び入る、画像がぼけたり、映5なかったりずる。 

• ビデオへッドび巧れているので、別売りのク U —ニングカセットできれいにする 
(103 ページ)。 

他機で 4 CH マイク記録した音声び聞こえない 。 DV 

•[因音靑 S ックス]を調整する(日2ページ)。 

細かい模様びち5つく、斜めの線がギザギザになる。 

• [シャープネス]で!:^側に調整する (41 ページ)。 


音青びかさい。または聞こえない。 

• [バイ U ンガル]を脚]にする (53 ページ)。 

• 音量を大きくする （21 ページ)。 

ぶのぺージへつづ.< 一83 


画面に白点び出ることびある。 

• シャッタースピードを遅くしたとさに出る現象で、巧障ではありません。 

画面び白すざて画像び見えない。 

• 逆光補正を解除する (23 ページ)。 


再生について 


r メモリースティックデュオ"について」 （78 ページ）ちご覧ください。 

テープ毎生びでさない。 

• 電源スイッチを r 見る/編集」にする。 

• テープを巻き戻す (21 ぺージ)。 

逆方向に変速再生がでさない。 

• HDV 規格で記録したテープではでをません。 

"メモリースティックデュオ"び正しい画像サイズや比率で再生できない。 

•他機で撮影した画像は、正しい画像サイズで表おされないことびあります。故障ではありま 
せん。 


困つたとをは 



巧障かな？とおった5(つヴき) 


•旧音声ミックス]を [ ST 2] 側(アフレコ音声)から最適な音声になるまで調節する(日2ぺ一 
ジ)。 

• S 映像プラグまたは D 端子コンポーネントビデオケーブル(付属)だけでつないでいるため。 
AV 接続ケーブル(付属)の白とホのプラグもあわせてつなぐ (32 ページ)。 

画像や音声が途切れる。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


画像が一瞬静止画になる、音青び途切れる。 

•テープやビデオへツドに付着物びあるとをに起こる症状です （103 ページ)。 
•ソニー製の S 二 DV カセツトを使用する。 

[― ——] が表示される。 

•曰付時刻を設定しないで謡画したテープを再生している。 

• テープの無記録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズびあると、データコードを読めません。 


ノイズが現れ、画面上に田田または面 B と表示される。 

•テープに記録されている TV カラーシステムび PAL など、本機のカラーシステム （ NTSC ) と 
違ラため (9 己ページ)。故障ではありません。 


曰巧サーチび正しく操作できない。 

• 曰付の変更点の間隔は2分封上必要です。短いと正しく検出されない場合びあります。 
•テープの始めや途中に無記録部分びあると、曰付サーチび正しく働かないことびあります。 
故障ではありません。 


エンドサーチ、レックレビューのとをに画像び出ない。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


i 丄 INK ケースレ(別売り）でテレビにつないで再生するとき、画像や音芦が出ない。 

•テレビび HDV 1080 i 方式に対応していない場をは、 HD ( A イビジョン)画質で見ることはで 
をません (32 ページ)。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

D 端子コンポーネントビデオケーブル(付属)でテレビにつないで再生するとき、画像や音 
声び出ない。 

•接続する機器に合わせて6基本設定^ニューの[コンポーネント出力]を正し < 設定する 
(己4ページ)。 

• Dii 品子コンポーネントビデオケーブル(付属)だけでつないでいるため。 AV 接続ケーブルの 
白と赤のプラグををわせてつなぐ (32 ページ)。 
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4:3 テレビにつないで再生した5、画像びつぶれて見える。 

•ワイドで撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で、 g 基本設定^ニューの 
[ TV タイプ]を設定して再生する (54 ページ)。 

• DV 規格で撮影するときは、あらかじめ^*本設定メニューの [ DV 設斑ーパ固ワイド切 
換]を [4:3] にして撮影する(己2ページ)。 

画面上によ 4 ch -12 b が表示される。 

•他機で 4 CH マイク記録されたテープを再生していると走に表示されます。本磯は 4 CH マイ 
ク記録には対応していません。 


ンについて 


付属のワイヤレスリモコンが操作でをない。 

• [ U モコン]を[入]にする（日目ページ)。 

• U モコンと本磯 U モコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

•本機の U モコン受光部に直射日光や照明器具の強い光び当たっていると、 U モコン操作でを 
ないことびおる。 

•電池を交撰する。電池の+極と一極を正しく入れる （104 ページ)。 

•コンバージョンレンズ(別売り）を付けていると、 U モコン受光部を妨げることびあるため、 
コンノ くージョンレンズを外す。 

リモコン操作中にほかのビデオび誤動作ずる。 

•ビデオデッキの U モコンスイッチを VTR 2 iU 外のモードに切り撰えるか、黒い紙で U モコン 
受光部をふさぐ。 


メニュー操作について 


メニュー項目び灰色で表示される。 

• その撮影/再生条件では選択でさません。 

[ホワイトバランス]ができない。 

•次の i ミ定のとさ、[ホワイトバランス]はでさません。 

-NightShot 

-[カラーバー] 

-オート□ックスイッチび r 入」のとさに3ページ） 


[シャッタースピード]を手動で調整できない。 

• 次の設定のとさ、[シャッタースピー问を調整でをません。 

-NightShot 

一 [プ□グラム AE ] 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一85 




巧障かな？と思った5(つヴき) 


-[カラー バ ー] 

- [COLOR SLOWS ] 

-[デジタルエフェクト]の [オールドムービー] または[シネマチックエフェクト] 
-[スポット測光] 

-カメラ明るさびオート列•のとさ 
-電源スイッチび r 撮るーメモ U —」のとさ 
一才ート□ックスイッチび r 入」のとさ (23 ページ） 

• [プ□グラム A 曰を設定すると、[シャッタースピー问は[オート]に戻ります。 


[プ□グラム AE] びできない。 

•次の設定のとを、[プ□グラム AE ] はできません。 

-NightShot 

-[カラー バ ー] 

-[デジタルエフェクト]の [オールドムービー] または[シネマチックエフェクト] 
-テレマク □ 

- [COLOR SLOW S ] 

-オート□ックスイッチび r 入」のとさに3ページ） 


[スポット測光]びできない。 

•次の設定のとさ、[スポット測光]はでをません。 

-NightShot 

-[カラー バ ー] 

-[デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト] 

- [COLOR SLOW S ] 

-オート□ックスイッチび r 入」のとさ (23 ページ） 

• [プ□グラム A 曰を設定すると[スポット測光]ははート]に戻る。 


[シャープネス]が調璧でをない。 

•次の設定のとを、[シャープネス]は調整できません。 
—[力っーバー ] 

-[デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト] 


[スポットフオーカス]びでさない。 

•次の設定のとを、[ス ポッ トフ オー カス]はでをません。 
-[プ□グラム A 曰 
-[カラーバー] 

-フオーカス/ズームスイッチび r 自動」のとさ 


[COLOR SLOW S] び正しくできない。 

•次の設定のとを 、 [COLOR SLOW S ] は働きません。 
-[フェーダー] 

-[デジタルエフェクト] 

-[プ□グラム A 曰 
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-[シャツ タースピー ド] 

-[カラーバー] 

-NightShot 
-[ スポツト測光] 

-カメラ明るさびオートながのとさ 


[フェーダー]びでをない。 

•次の設定のとを、[フェーダー]はでをません。 
一 [セルフタイマー] 

- [COLOR SLOW S ] 

-[デジタルエフェクト] 

-[カラーバー] 

- [SUPER NS ] 


[デジタルエフェクト]びできない。 

•次の i 受定のとさ、[デジタルエフェクト]はでさません。 

- [COLOR SLOW S ] 

-[フェーダー] 

-[シャッタースピー问び1/30秒な下のとき 
-[カラーバー] 

- [SUPER NS ] 

•次の設定のとさ、[オールドムービー]は働をません。 

-[ピクチャーエフェクト] 

-[シャッタースピー问び[マニユアル]のとを 
一 [プ□グラム A 曰 

-に V 設思の[曰ワイド切換]び [4:3] のとき 
•次の詰:定のとを、[シネマチックエフェクト]は働をません。 

-カメラ明るさびオートながのとさ 
- [ AE シフト]び日政外のとを 
-[ピクチャーエフェクト] 

- [ DV 設定]のワイド切換]び [4:3] のとを 
-[プ□グラム A 曰 
-[ スポット測光] 

-[シャッタースピー问び[マニユアル]のとを 

[ピクチャーエフェクト]びでをない。 

•次の i ミ定のとさ、[ピクチャーエフェクト]はでさません。 

—[カフー !又 — ] 

-[デジタルエフェクト]の[オールドムービー]または[シネマチックエフェクト] 

• [ピクチャーエフェクト]の[ソフトスキン I ン]は、逆光補正時には設定でをません。 


[ヒストグラム]が表示されない。 

•下記の場を[ヒストグラム]は表示されません。 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一87 


巧障かな？とおった5(つヴき) 


-拡大フォーカス表示中 
-曰付時刻表示中 

•下記の場合、 （ S び表示されて[ヒストグラム]は表示されません。 
-デジタルズーム中 
-[デジタルエフェクト]中 
-[カラーバー] 


[AE シフト]が操作できない。 

•次の設定のとを、 [ AE シフト]はでさません。 

—[カフーバー ] 

-[デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト] 
-カメラ明るさびオートし^列•のとき 


[ショットトランジション]びでをない。 

•次の設定のとを、[ショットトランジション]はできません。 

-NightShot 

-[カラーバー] 


ダビング、編集、外部機器接続について 


つないだ機器(外部入力)の映像び、液晶画面やファインダーに映5ない。 

• [画面表示出力]を[バネル]にする(日6ページ)。 

•[画面表示出力](日6ぺージ)び、[ビデオ出力/パネル]のとき、画面表示/バッテ U - インフォ 
ボタンを押すと、外部入力びでをな<な0ます。 

つないだ機器(外部入力)の映像び拡大でをない。 

• 外部入力している画儘は本機でズームでをません。 

つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。 

• AV 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする（已6 
ぺージ)。 

AV 接続ケープルを使ってダビングがでをない。 

• AV 接続ケーブルでつないだ機器から外部入力することはでをません。 

• AV 接続ケーブルび正し <つなびれていない。 

AV 接続ケーブルび他機の入力端子へつなびれているか確認する。 

ダビング編集中、し LINK ケープル(別売 0) を接続しているのに、モニターに画像び出ない。 

•接続する磯器にをわせて6基本設定六ニューの[ビデオ HDV / DV ] を正しく設定する(己1 
ぺージ)。 
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追加録音(アフレコ）できない。 

• 本機ではアフレコすることはでをません。 

他機でアフレコした音声び聞こえない 。 DV 

• [因音靑 S ックス]を [ ST 1] (才 U ジナルテープ音声)側から最適な音声になるまで調節する 
(己2ページ)。 

テープか 5" メモリースティックデュオ"へ静止画を取り込めない。 

•繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープは、録画でさなかったり、乱れた画像 
び記録されたりすることびあります。 

本機へ外部入力でをない。 

• [画面表示出力](日6ページ)び[ビデオ出力/パネル]のとを、外部入力できません。 

•画面表示/バッテ U —インフォボタンを押すと、列•部入力できません。 


パソコンとの接続について 


本機がパソコンに認識されない。 [ U ^ flliNK ] 

•パソコンと本磯からケーブルを振き、もう1度しっかりと差し込む。 

•キーボード、マウスむ外で、パソコンのか USB ) 端子につながれている他の機器を取り外す。 
•パソコンと本磯からケーブルを振さ、パソコンを再超動させてか5、正しい手順でちラ1度 
パソコンと本磯をつなぐ。 


パソコンで本機び映している映像び見5れない。 [ TOnkI 

•ケーブルを抜さ、本機の電源を入れてから、もラ1度つなぐ。 

テープの画像びパソコン画面で見られない 。 \njm 

•ケーブルを振を、本機の電源を入れてから、わラ1度つなぐ。 

• US 目ケーブル(付属)では取り込めないため、 i 丄 INK ケーブル(別売り）でつなぐ。 

"メモリースティックデュオ"の画像がパソコンで見5れない。 因 

• "メモ U - スティックデュオ"の向きを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。 

• i 丄 INK ケープル(別売り）では取り込めないため、 US 目ケーブル(付属)で取り込む。 

•テープ再生中や編集中など、本磯を操作していると‘メモ U —スティックデュオ"はパソコ 
ンに認識されません。本機の操作を終了してか5、本機とパソコンををラ1度つないでくだ 
さし'!。 

•電源スイッチを情る/編集」にして[リ3目機能選択]を[；><モリースティック]にする。 


困つたとをは 


[リムーバブルディスク]がパソコン画面に表示されない。回垂 I 


ぶのぺージへつづ.< 一89 



巧障かな？とおった5(つヴき) 


•電源スイッチを r 見る/編集」にして [ US 巨機能選択]を[メモリースティック]にする。 

•本磯に";><モ|」ースティックデュオ"を入れる。 

•キーボード、マウス、本磯攻外で、パソコンのが USB ) 端子につなびれている他の機器を取り 
外す。 

•テープ再生中や編集中など、本機を操作しているとソモ U - スティックデュオ"はパソコ 
ンに認識されません。本機の操作を終了してから、本磯とパソコンをちラ1度つないでくだ 
さし、。 


パソコンに画像の転送ができない。 [USB] 

• Windows バソコンのときは、が下の手順でソモ U - スティックデュオ"の画儘をパソ〕 
ンに表示する。 

1 [マイコンピュータ]をダブルク U ックする。 

2 新しく認識された山ムーバブルディスク]のアイコンをダブルク U ックする。 

表示されるまで時間びかかることびあります。 

3 画像ファイルをダブ J レク U ックする。 

パソコンか5転送したファイルび"メモリースティックデュオ"に書き込まれていない。 

• US 目ケープル(付属)を正しい手順で取り外していない。本機とパソコンをもラ1度つないで 
転送する (69 ページ)。 

ソニーパーソナルコンピューター VAIO シリーズにインストールされているソフトウエア 
「 DVgate 」 を使って DV 規格の画像の編集をしようとずると、本機を認識しない。 DV 

• fDVgate/DVgate Motion/DVgate S 川!」のパ‘ージョンび 
DVgate Ver .2.2.00/01 
DVgate Ver .2.1 .xx 
DVgate Ver .2.0 .xx 

DVgate Motion Ver .1.4. xx/DVgate Still Ver .1.2 .xx 

に詰当する場合は、本機との接続について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 

A ンデイカムホームページ r サポート&修理」 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 


ソニーパーソナルコンピユーター VAI 0 シリーズにインストールされているソフトウエア 

「DVgate Plus Ver .1.3 J を使って HDV 規格で撮影した画像の編集びできない。 HDVlOSOi 

•「DVgate 円 us Ver .1.3. XX 」 を 「DVgate 円 us Ver .2.0」 にアップグレードする必要びありま 
す。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 
http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 
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5 謂頭ぉ知らせ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはファインダーに、拟下のよ 
ラに表示されます。 

お客様自身で对応でさる場をでも、2、3 
回繰り返しても正常に戻らないときは、テ 
クニカルインフオメーシヨンセンター（裏 
表紙)にお問いをわせください。 


C : (または £:)□□: □□ (自己診断表示） 
c :04 :nn 

• ‘インフオ U チウム"じ(外のバツテ U — 
び使われている。必ず"インフオ U チウ 
ム"バツテ I 」一を使ラ （10 日ページ)。 

• AC アダプターの DC プラグを本機の 
DC 端子にしっかりつなぐ （11 ぺ一 
ジ)。 

c:2i:nn 

•結露している。カセツトを取り出して、 
約1時間してからちラ1度入れ直す 
(102ページ)。 

c：22：nn 

• ビデオへツドびミちれている。別売りの 
ク U —ニングカセツトでをれいにする 
(103 ページ)。 

c:3i:nn/c:32:m 

•上記ががの症状になっている。カセツ 
卜を入れ直し、をラ1度操作し直す。た 
だし、本機が結露気味のときは、この操 
作をしないでください （1 日2ページ)。 

•電源をいったん取りがし、取り付け直 
してからわラ1度操作し直す。 

•カセツトを交換する。 IJ セツトボタン 
(25 ページ)を押してからちラ1度操作 
し直す。 

E ：6 i：nn / E ：62 ：nn / E ：9 i：nn 

•修理び必要なため、テクニカルイン 
フオメーシヨンセンター(裏表紙）にご 
連絡いただを、 E から始まる数字すベて 
をお知らせ < ださい。 


101-1001(ファイル関連の警告） 
•ファイルび壊れている。 

•撮えないファイル (98 ぺージ)。 

巧（バッテリー残量に関する警告） 

•バッテ U —残量び少ない。 

• 使用状況や環境、バッテ U —パックに 
よっては、バッテ U —残量び約日〜1日 
分でを警告表示び点滅することびある。 


®( 結露の警告）* 

•カセツトを取り出し、電源をがして、力 
セツト入れを開けたまま、約1時間放置 
する （102 ページ)。 


幻（"メモリースティックデュオ"関連 
の警告） 

• "メモ IJ ースティックデュオ"び入って 
いない （18 ページ)。 


効 （"メモリースティックデュオ" 

フォーマット関連の警告）* 

•ソモ IJ - スティックデュオ"び壊れ 
てし''る。 

•"メモ IJ ースティックデュオ"び正し 
くフオーマツトされてし、ない(46、98 
ページ)。 


巧 （非対応"メモリースティックデュ 
才"関連の警告）* 

• 本機では使えない"メモ U —スティック 
デュオ"を入れた (98 ページ)。 


1^(テープ関連の警告） 

遅ぃ点滅 

• テープ残量び日分を切った。 

•カセツトび入っていない。* 

•カセツトび誤消モ防止状態になってい 
る (96 ページ)。* 


困つたとをは 


ホのぺージへつづ <-♦• 91 



蓄告义とお知 6 せメッセージ(つヴを) 


速い点滅 

•テープび終わっている。* 


± (テープを取り出ず必要びある警告)* 
遅い点滅 

•カセットび誤消去防止状態になって 
いる (96 ページ)。 

速い点滅 

•結露している （1 日2ページ)。 

• 自己診断表示び表示されている (91 
ぺージ)。 

か-(画像消去に関ずる警告 ) A 

•画儘び消まで舌ないよラになっている 
(6 已ページ)。 

り〇■"("メモリースティックデュオ"默肖 
去防止に関ずる警告）* 

• "；>^モ|」ースティックデュオ"び誤消去 
防止状態になっている (98 ページ)。 


4(フラッシュ関連の警告） 

遅い点滅 

•充電 中 

速い点滅 

• 自己診断表示び表示されている (91 
ぺージ)。 * 

• フラッシュに異常びある。 


ふ(手ぶれ警告） 

•光量不足のため、手ぶれび起こりやす 
し、状況になっているので、フラッシュ 
を使ラ。 

•手ぶれび起こりやすくなっているので、 
本磯を両手でしっかりと固定して撮影 
する。ただし、手ぶれマークは消えませ 
ん /。 


お知5せメッセージの説明 


お知らせメッセージび表示されたとさは、 
その指示に従ってください。 

■ パッテリー 


"インフォリチウム"バッテリーを使って 
ください （1 日0ページ） 


バッテリーを取0かえてください 

(11、100ぺージ） 


このバッテリーはちくな0ました取り 
かえてください （1 日日ページ） 


A 電源を取り付けなおしてください 

(11 ページ） 


■結露 


のと結露していまず 
カセツトを取り出してください 

(1 日2ページ） 


の結露していまず 

約 1 時間放置してください （102 ぺージ) 


■ カセット/テープ 


恒词カセツトを入れてください 

(18 ページ） 


A カセツトを入れなおしてください 

• テープの損傷などびないかを確認する。 


全カセツトの誤消去防止ツマ5を確認 

してください （96 ページ） 


恒词テープび終わっていまず 

• テープを巻を戻すか交操する。 


* 警告表示やお知らせメッセージび出るとさに、 
92 「操作音」び鳴ります (56 ページ)。 



■ "メモ y — スティックデュオ 


巧メモリースティックを入れてくださ 

い （18 ページ） 


効 メモリースティックを入れなおしてく 
ださい 

•‘メモ U —スティックデュオ"を2、3 
回入れ直す。それでを表示されるとを 
は"メモ IJ ースティックデュオ"び壊 
れてレることびあるので交換する。 


読み出し専用のメモリースティックでず 

• 書き込みびでさる "； ^モ U —ステ イツ ク 
デュオ"を入れる。 


进非対応のメモリースティックでず 

• 本機では使えない "； ^モ U —ステ イツ ク 
デュオ"び入っている (98 ページ)。 


効 このメモリースティックはフォーマッ 
卜び違いまず 

•‘メモ U —スティックデュオ"の 
フォーマッ トを確認し、必要ならば 
フォーマットする（46、98ページ)。 

このメモリースティックは空を容量がた 
りませんこれ似上は i 日録でをません 

• 不要な画像を消す (6 日ページ)。 

aO~n メモリースティックの誤消去防止 
ツマミを確認してください （98 ページ） 


再生できませんメモリースティックを 
入れなおしてください （18 ページ） 


記録できませんメモリースティックを 
入れなおしてください （18 ページ） 


ファイルがありません 


る画像びない。 


メモリースティックのフオルダがいっぱ 
いでず 

•作成できるフオルダは、 999 MSDCF 
までです。本機でフオルダ消去はでを 
ません。 

•フオーマツトするか (46 ページ)、パソ 
コンで不要なフォルダを消去する。 


メモリースティックに静止画記録できな 

い状態でず （80 ページ） 

■ PictBridge 巧なプリンター 

接続巧を確認してください 

•プ U ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケープルをいったん振いてからをラ1 
度つなぐ。 


Pic 旧 ridge 対応プリンターと接続してく 
ださい 

•プ U ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケープルをいったん振いてからをラ1 
度つなぐ。 

異常び確認されました中止してくださ 
い 

•プ U ンターを確認する。 


プ U ントでをませんプ U ンターを確認 
して<ださい 

•プ U ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケープルをいったん振いてからをラ1 
度つなぐ。 

■ フラッシュ 

充電中でず静止画記録はできません 
•フラッシュの充電中 I こ静止画記録しよ 
ラとしている。 


• メモ U —スティックデュオになに 
を記録されていない、または認識でを 
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困つたとをは 





蓄告义とお知 6 せメッセージ(つヴを) 


マイクが装着されていまずスト□ボ発 
光でをません 


■ その他 


コピープ□テクトされていまず i 己録で 
をません （96 ページ） 


身巧 3応の フオーマツ トでず 

•対応していないフオーマツ S のため、 
再生でをません。 


この"ビデオ HDV / DV " 設定では表示でき 
ない信号でず。表示するには設定を変更 
して < ださい。 


•再生や信号入力を停止するか、[ビデオ 
H DV/D V ]設定を変更してくださいほ1 
ぺージ)。 


©をヘッドが巧れていまずクリー ニン 
グカセツトを使ってください 

(1 日3ページ） 


才ート□ック中は無効でず に3ぺージ) 
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巧かでほラ 


電源について 

本機は、海がでも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 1 0 0 V 〜 240 V 、 50/6日 Hz ) で使え 
まず。また、バッテリーち充電でさます。 
ただし、電源コンセントの形状の異なる国 
や地域では、電源コンセントにあった変換 
プラグアダプターをあ5かじめ旅行代理 
店でおたずねの上、ご用意 < ださい。 

電子式変圧器（トラベルコンバーター)は 
使わないで<ださい。故障の原因となる 
ことがあります。 


海外のコンセントの種類 


堅のコンセン 
卜の職例 

0 0 
主に北米 

G 0 G 

0 © 

主にヨー□ッパなど 

畢 

梗用する変換 
ブラグアダフ 
夕一 

不要 
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HDV 規格で記録した再生画像を HDV 
規格で見るには HDVlOSOi 

HDV 規格で記録した再生画像を HDV 規 
格で見るには、 HDV 1080 i 方式対応のテ 
レビ(またはモニター）とコンポーネント 
ケーブル(別売り）、 AV 接続ケープル(付 
属)び必要です。 

HDV 1080 i 方式に対応している主な国、 
地规ま、 r テレビ方式び NTSC の国、地域」 
を参照してください。 


テレビ方式び NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメ U 力合衆国、ェクアドル、ェルサルバドル、 
ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、 

グアム、コスタリカ、コ n ンビア、サモア、 

ス U ナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チ|」、 
ドミニカ、トリニダード-トバゴ、ニカラグア、 
日本、 A イチ、ノ ':ナマ、；（ミューダ、；（ルバドス、 
フイ U ピン、フェルトリコ、ベネス:ェラ、ペルー、 
ボ U ビア、すンジュラス、^ク〇ネシア、 

=ヤンマー、メキシコなど 


時差補正機能ついて 

海外で使うとき、の©時間設定メニューの 
[時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけ 
で時刻を現地時間に合わせ5れますほ7 
ぺージ)。 


そ 

の 

他 


DV 規格で記録した再生画像を DV 規格 
で見るには DV 

DV 規格で記録した再生画像を見るには、 
日本と同じカラーテレビ方式 ( NTSC 、 表 
参照)で、映像‘音声入力端子付さのテレ 
ビ(またはモニター）と接続ケーブルびお 
要です。 
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HDV 規格と記録•再生 
にごいて 


本機は、 HDV 規格と DV 規格の両方の記 
録機能を搭載したビデオカメラレコー 
ダーです。本機は、ミニ DV カセツトのみ 
使えまず。 

MiniW マーク付さカセツトを使ってくださ 
い。 

本機は、カセツト;><モ|」一非対応です。 

HDV ( HDV ) 規格とは 

DV カセツトにデジタル八イデイフイニ 
ション （ HD ) 映像の記録‘再をびでさるよ 
ラに開発されたビデオ方式です。 

本機では、有効走査線数1080本のイン 
夕ーレース方式り080し画素数1440 X 
1080ドツト)を採用しています。 

記録時の映像ビツトレートは約2日 Mbps 
です。 

デジタルインターフェースに LLINK を採 
用し、 HDV に対応するテレビやパーソナ 
ルコンピューターとのデジタル接続び可 
能です。 

• HDV 映像 f 言号の圧縮方式は、 BS デジタルや 
地上デジタルの A イビジョン放送やブルーレ 
イデイスクレコーダーで採用されている 
MPEG 2 方式です。 


再生について 

DV 規格と HDV 規格の108 Oi 方式の両方 
を再生でさます。 

本機では HDV 規格の 720/30 P で記録し 
た画像を再生でさますが、 LUNK 端子 A 
HDV / DV 端子)から出力することはでさ 
ません。 


無記録部分を作6ないために 

テープを再生したとさは、次の撮影の前に 
エンドサーチに9ページ)を行って撮影終 
了位置に戻します。 


着作権保護信号について 
■再生ずるとを 

本機で再生されるカセットに著作権保護 
のための信号び記録されている場をには、 
他機をつないで本機の画像を記録すると 
さ、記録び制限されることびあります。 

■記録ずるとを 

菁作権保護のための信号び記録されてし、 
る映像音声は本機で記録することはでさ 
ません。このよラな映像音声を記録しよ 
ラとすると、液晶画面またはファインダー 
に[コピープ□テクトされています記録 
でさません]び表示されます。なお、ビデ 
才カメラで撮影した画像には、菁作権保護 
のための信号は記録されません。 

取り扱い上のごま意 

■長い間使わないときは 

本機からカセツトを取り出して保管して 
<ださい。 


■間違って消さないために 

カセツトの背にある誤消去防止ツマミを 
SAVE の矢印のほラへず5します。 


REC :録画でさる。 
SAVE ： 録画できない。 
(誤消去防止状態） 



■ ラベルは指定の位置に 

カセットにラベルは、指定の位置に正し< 
貼ってください。指定故外の位置に貼る 
と故障の原因になります。 
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■カセットの使用後は 

必ずテープを巻を戻して < ださい(画像や 
音声び乱れる原因となります)。巻さ戻し 
たテープはケースに入れ、立てて保管して 
<ださい。 

■金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金;ッキ端テび巧れたり、ゴ S 
び付着したりすると、テープ残量表示など 
び正しく表示されないことがあります。 

カセットの取り出し回数10回を目安に 
して、綿棒でカセツトの金メッキ端子をク 
U —ニングして < ださい。 



金メッキ部 


HDV 1080 i 方式が応のテレビについて 

HDV10 舰 

HDV 規格で記録した再生画像を見るには、 

八イビジョン対応テレビ ( D 3 端テ付さ）を 
おすすめします。 

また、 HDV 108 功方式 ( i 丄 INK ) 対応のテ 
レビと本機を接続するときは、 i.LINK 
ケーブルでつなぐことをおすすめします。 

(表参照） 

お手持ちのテレビび HDV 1 08 Oi 方式 
( i 丄 INK ) に対応しているかどうかにつき 
ましては、お使いのテレビの取扱説明書を 
ご覧ください。 

HDV1080i 方式(し LINK) 対応のソニー製テレ 
ビの型名 

KDL - L 42 HX 2, KDL - L 32 HX 2, 

KDL - L 28 HX 2, KDL - L 40 HVX , 

KDL - L 32 HVX , KDL - L 26 HVX , 

KDE - P 61 HX 2 N , KDE - P 50 HX 2 N , 
KDE - P 42 HX 2 N , KDE - P 61 HX 2, 

KDE - P 50 HX 2, KDE - P 42 HX 2, 

KDE - P 42 HV 2, KDE - P 37 HV 2, 

KDE - P 32 HV 2, KDE - P 己 OHVX , 

KDE - P 42 HVX , KDE - P 37 HVX , ■ 

KD -36 HR 5 日0, KD -32 HR 500, ■ 

KD -28 HR 5 日0, KD -28 HR 5 日日巨， み 

KDS -70 Q 日日6, KDX -46 Q 005, の 

KDX -40 Q 005, KDL - L 32 RX 2, 他 

KDL - L 26 RX 2, KDL - L 23 RX 2, 

KDE - P 己 5 HX 2, KDE - P 50 HX 1, 

KDE - P 42 HX 1, KD -36 HD 900, 

KD -32 HD 90 日， KD -28 HD 9 日日， 

KDF -60 HD 目0日， KDF -50 HD 900, 

KDF -42 HD 900など 


2005年6月1日現在 
(発売予定のモデルち含む） 

最新の情報は裏表紙の r デジタル八ンデイ 
カムの最新サポート情報」のホームページ 
をご覧ください。 
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"メモ IJ — スティック" 
にごいて 


";><モリースティック" （"Memory stick") 
はかさくて軽いのに、フ□ッピーディスクよ 
り大容量のに記録;>< ディアです。 

本機は、標準の";>(モリースティック"の約 
半分の大ささの"メモ U —スティック 
デュオ"のみ使えます。ただし、すべての 
"メモリースティックデュオ"の動作を 
保証するものではありません。 


"メモリースティック" 

の種類 

記録/巧生 

メモ U —スティック 
(マジックゲート非対応） 

- 

メモ U —スティック 
デュオ' 1 

(マジックゲート非対応） 

〇 

マジックゲート 
メモ U —スティック 

- 

メモ U —スティック 
デュオ 11 

(マジックゲート対応） 

〇 でつ 

マジックゲート 
メモ U —スティック 
デュオ 11 

〇 つ 

メモ U —スティック 

PRO 

- 

メモ U —スティック 

PRO デュオ’ 1 

〇でつ 


'' 標準の約半分大のサイズです。 


‘ 2 高速データ転送に対応したソモ1」 ー ステ ィッ 
ク"です。転送速度はお使いになる機器により 
異なります。 

.3 "マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作 
権を保護ずる技術です。本機ではマジックゲー 
卜機能を使ったデータは記録/再生でさませ 
hoo 

• 静止画の圧縮形式；本磯は、撮影した静止画 
データを JPEG (Joint Photographic 
Experts Group ) ち式で圧縮/記録していま 
す。ファイル拡張テは r . JPG 」 です。 

•静止画の画像のデータファイル名： 

-本機の画面表示： 101-0001 
-パソ]ンの画面表示； DSCOO 日日 1 .JPG 


•パソコン (Windows OS/Mac OS ) でフオー 
マット(初期化）したソモ U - スティック"は、 
本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの"メモ U - スティック"と機器の組み合 
わせによっては、データの読み込み/書き込み 
速度び異なります。 

誤、消去防止スイッチ付を"メモリース 
ティックデュオ"では 

先の細いちのでスライドさせて、 「LOCK」 
にずると、記録されているデータを誤って 
消去しないよラにでさます。 

なお、本機に付属の"メモ U- スティック 
デュオ"には誤消去防止スイッチは付い 
ていません。 

取り扱い上のごま意 

UTF の場を、画像ファイルび破壊されるこ 
とびあります。破壊された場含、内容の補 
償については、ご容赦ください。 

•画像ファイルを読み込み 中 や、";><モリース 
ティックデュオ’にデータを書さ込み中(ア 
クセスランプび点打 中 および点滅中）に、‘;>^モ 
リースティックデュオ"を取り出したり、本 
機の電源を切った0した場合 
•静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 
使った場合 

大切なデータは、パソコンの八ードディス 
クなどへバックアップを取っておくこと 
をおすすめします。 

■取り扱いについて 

切下のことを守ってください。 

• メモエ U アに書き込むときは、あまり強い圧力 
をかけないでください。 

• "メモリースティックデュオ"本体およびメモ 
リースティックデュオアダフターにラべ 
ルなどは貼らないでください。 

•持ち運びやな管の際は、‘;>^モリースティック 
デュオ’に付属の収納ケースに入れて < ださ 
い。 

•端子部に触れたり、金属を接触させたりしない 
で < ださい。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたりし 
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ないで < ださい。 

•分辭した0、改造したりしないで<ださい。 

•水に城らさないでください。 

• ルさいお子さまの手の届くところに置かない 
よラにしてください。誤って飲み込む恐れびあ 
0ます。 

■使用場所について 

拟下の場所での使用や保管は避けてくだ 

さい。 

• 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 
場所 

•直射日光のあたる場巧 

• 湿気のをい場所や腐食性のをのびある場所 

■メモリースティックデュオアダプ 

夕一（付属)の使用について 

"メモ1」ースティックデュオ"をメモ 

1」ースティックデュオアダプターに挿 

入すると、標準の"メモ U —スティック"巧 
応機器でもご使用になれます。 

• "メモ1」ースティックデュオ"を"メモリース 
ティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メ 
モリースティックデュオ"をメモ1」ース 
ティックデュオアダフターに入れてから 
お使いください。 

• "メモ1」ースティックデュオ’を;>(モ IJ ース 
ティックデュオアダフターに入れるとさ 
は、正しい挿入方向をご確認の上、奧まで差し 
込んで<ださい。差し込みかたび不充分だと正 
常に動作し ない 場合びあります。また、逆向き 
で無理に入れると、"メモ U - スティック 
デュオ’ス n ットび破損し故障の原因とな0ま 
す。 

• "メモ1」ースティックデュオ’スロットには、 
"メモ1」ースティックデュオ"政外は入れない 
で < ださい。故障の原因となります。 

• メモ1」ースティックデュオアダプターに 

モ1」ースティックデュオ"び装着されなし、 
状態で、"メモリースティック’対応機器に挿入 
しないでください。このよラな使いかたをする 
と、機器に不具合びをじることびあります。 


■ "メモリースティック PRO デュ 

才"についてのごま意 

•本機で動作確認されている"メモ1」 ー ステ ィッ 
ク PRO デュオ"は 2 G 目までです。 

•本機はパラレルインターフェースを利用した 
高速データ通信には対応していません。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子情報技術産業協尝にて制定さ 
れた統一規格 ‘ Design rule for Camera File 
systems " に対応しています。 

•統一規格に対応していない機器 ( DCR - 
TRV 90 日、 DSC - D 700 / D 770) で記録され 
た静止画像は本機では再生できません。 

•他機で使用した‘メモ U —スティックデュ 
才’び本機で使えないときは、4目ページの手順 
にしたびい本機でフオー マッ ト(初期化)をし 
てください。フオー マッ トすると‘;><モ|」ース 
ティックデュオ"に記録してあるデータはす 
ベて消去されまずので、ご;主意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生でさないことびあ 
0ます。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 


そ 

の 

他 
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InfoLITHIUM (インフォリ 
チウム)パッテ U— について 

本機は"インフォ U チウム"バッテ U- (M 
シ U —ズ)のみ使用できます。それし U がの 
バッテ U —は使えません。"インフォ U チ 
ウム"バッテ U —シリーズには 
[ J 3 InfoLITHIUM 〇マークびついています。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム） 

バ‘ッテリーとは？ 

"インフォ U チウム"バッテ U —は、本機や 
別売りの AC アダプター/チャージゎ一と 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッ 
テリーです。 

"インフォ U チウム"バッテ U -が、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテ U —残量を分単位で表示します。 
別売りの AC アダプター/チャージャーを 
使ラと、使用可能時間や充電終了時間ち計 
算して表示します。 

巧電について 

.本磯を使ラ前には、必ずバッテ U —を充電して 
<ださい。 

• 周囲の温度び1日〜30での範囲で、充電ラン 
プが消えるまで充電ずることをおすずめしま 
す。これながでは効率の良い充電びでさないこ 
とびあります。 

•充電終了媛は、 AC アダプターを本機の DC IN 
端子か5扳くか、バッテ U —を取り外してくだ 
さし、。 

パ‘ッテリーの上手な使いかた 
•周囲の温度び1ぴ C 未満になるとバッテリーの 
性能びお下ずるため、使える時間び短<なりま 
す。安むしてより長い時間使ラために、政下の 
ことをおすずめします。 

-バッテ U —をポケットなどに入れてあたた 
かくしておさ、撮影の直前、本機に取り付け 
る0 

-高容量バッテリー rNP - QM 71 D / QM 91 D 
(別売り）」を使ラ。 

•液晶画面の使用や再生/早送0 /巻を戻しなど 
を頻繁にすると、バッテ U —の消耗び早くなり 
ます。 


高容量バッテ U- rNP-QM71D/QM91D (別 
売り）」のご使巧をおすすゆします。 

.本機で撮影や再生中は、こまゆに電源スイッチ 
を切るよラにしましよラ。撮影スタンバイ状態 
や再生一時停止中でちバッテリーは消耗して 
います。 

• 撮影には予定撮震時間の2〜3倍の予備バッ 
テ I 」一を準備して、事前にためし撮りをしま 
しよラ。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。妨5さ 
ないよラにご注意ください。 

パッテリーの残量表示について 

•バッテ U —の残量表示び充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 
量び正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数び多いバッテ U —は正しい表示に戻らない 
場合びあります。撮影時間の目安として使って 
<ださい。 

•バッテ U - 残量時間び約日〜10分でち、ご使 
用状況や周囲の温度環境によってはバッテ 
U —残量び残りかなくなったことを警告する 
切マークび点滅することびあります。 

パッテリーの保管方法について 

•バッテ U —を長期間使用しない場合でを、機能 
を維持ずるために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッテ 
リーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保 
管してください。 

•本機でバッテ U - を使い切るには、本設 
定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設定 
し、電源び切れるまで撮影スタンバイにしてく 
ださい(日6ページ)。 

バッテリーの寿命について 

•バッテ U —には寿命びあります。使巧回数を重 
ねたり、時間び経過するにつれバッテ U —の容 
量はかしずつほ下します。使用できる時間び大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいをのをご購入ください。 

•寿命は、保管方法、使用げ況や環境、バッテ 
U —パックごとに異なります。 






i 丄 INK (アイ U ンク） 
にごいて 

本磯の HDV/DV 端テは i 丄 INK に準拠し 
た端テです。ここでは、 LLINK の規格や特 
長にっいて説明しまず。 

し LINK とは？ 

i 丄 INK は i.LINK 端子を持っ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音靑などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他機をコント 
□ールしたりするためのデジタルシ U ア 
ルインターフェースです。 
i 丄 INK 対応機器は、 i.LINK ケーブル1本 
で接続でさます。多彩なデジタル AV 機器 
を接続して、操作やデータのやりとりびで 
さることが考えられています。複数の 
i 丄 INK 対応機器を接続した場合、直接っ 
ないだ機器だけでなく、他の機器を介して 
っなびれている機器に対してち、操作や 
データのやりとりがでさます。ただし、接 
続する機器の特性や仕様によっては、操作 
のしかたが異なったり、接続しても操作や 
データの传りとりびできない場合びあり 
ます。 

• し LINK ケーブルで本磯と接続でさる機器は通 
常1台だけです。複数接続できる HDWDV 対 
応機器と接続するとをは、接続ずる機器の取扱 
説明書をご覧ください。 

• し LINK (アイリンク）は IEEE 1394 の親しみや 
ずい呼称としてソニーび提案し、国内外を数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• IEEE 1394 は電モ技術者協をによって標準化 
された国際標準規格です。 

し LINK のお送速度にっいて 

i 丄 INK の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、政下の3種類びあります。 

S 100 (最大転送速度約100 Mbps つ 
S 200 (最大転送速度約200 Mbps ) 

S 400 (最大転送速度約 400 Mbps ) 

転送速度は各機器の取扱説明書の r 主な仕 
様」欄に記載され、また、磯器によっては 
i 丄 INK 端子周辺に表記されています。 


最大データ転送速度び異なる機器と接続 
した場を、転送速度び表記と異なることび 
おります。 

* Mbps とは？ 

[Mega bits per second 」 の略で「メガビーピー 
エス」と読みます。 1秘間に通信できるデータの 
容量をおしています。100 Mbps ならば100 
メガビットのデータを送ることびでをます。 

本機での i 丄 INK 操作は 

他のし LINK 端子付さビデオとつないでダ 
ビングする方法については62ページをご 
覧ください。 

また、本機はビデオ機器政がのソニー製 
LLINK 対応機器(パーソナルコンピユー 
夕一 VAI 0 シ U -ズなど）とも接続してご 
使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD 、 M に R 0 MV 、 

HDV などの映像機器には、 i 丄 INK 端テを 
搭載しなびらち、本機とは対応でさない仕 
様のちのびあります。接続の際はあ5か 
じめ HDV / DV 対応の有無をご確認くださ 
し、。 

接続の際のごミ主意および、本磯に対応した I 
アプリケーションソフトの有無などにつ 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ の 

せてご覧ください。 fE 

必要なし LINK ケーブル 

ソニー 製 i . LINK ケーブルを 使って ください。 

4ピン^4ピン ( HDV / DV ダビング時） 
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取 0 巧い上のごミち意とお 
手入れ 

使用やな冒場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな 
場所に置かないで<ださい。 

• 異常に高温や低温になる場所 
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 
自動車内は特に高温になり、放置すると変おし 
たり、故障したりずることびあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場巧 
故障の原因にな0ます。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあります。 

• TV、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることびあ0ます。 

•砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理でさ 
なくなることをあります。 

•液晶画面やファインダー、レンズび太陽に向し、 
たままとなる場所(窓隙や室外など） 

液晶画面や ファ インダー内部を傷ゆます。 

■長時間使用しないときは 

•3 分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

•バッテ1」一は使い切ってから、保管してくださ 
い。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所か5急に暖かい 
場所へ持ち込んだとをなどに、本機のむ臓 
部であるへッドやテープ、レンズに水滴び 
付くことです。テープが へッ ドに貼り付 
いて、 へッ ドやテープを傷めたり、故障の 
原因になります。結露び起こると、 [田 全 
結露していますカセットを取り出してく 
ださい]または [の 結露しています約1時 
間放置してください]と警告表示び出ます。 
ただし、レンズの結露では表示は出ません。 

■結露が起さたとさは 

カセットは直ちに取り出してください。 
警告表示び出ている間は、開く/カセット 
取出し^つまみじ(外は働きません。 


電源を切ってカセットカバーを開けたま 
ま、結露びなくなるまで(約1時間)放置し 
て<ださい。電源を入れてちお知らせ 
メッセージび出ず、カセットを入れてビデ 
才操作ボタンを押してものや全び点滅し 
なければ使えます。 

結露気味のときは、本磯が結露を検出でき 
ないことびあります。このよラなとさは、 
カセットカバーを開けてから約1日秒間 
カセットび出てこないことがあ0ますび、 
故障ではありません。 

カセットび出てくるまでカセットカバー 
を閉めないで < ださい。 

■結露が起こりやすいのは 

UTF のよラに、温度差のある場所へ移動し 
たり、湿度の高い場所で使ラとさでず。 

• スキー場のゲレンデか5暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 
出したとさ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• 温泉など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくずるために 

本機を温度差の激しし^場所へ持ち込むと 
さは、ビニール袋に空気び入 b ないよラに 
入れて密封します。約1時間放置し、移動 
先の温度になじんでから取り出します。 
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ビデオへッドについて 

HDV 規格で記録したテープを再生すると、 
まれに再生中の画像と音靑が一瞬(約0.己 
秒)停止することびありまず。 

テープやビデオへッドに付着物びあるな 
どして HDV 規格の信号をテープに正しく 
記録、再生でをなかった時に起こる現象で、 
カセットによってはごくまれに、新品また 
はご利用期間び短いにちかかわ b ず発生 
することがあります。 

再生時に起さたとさは、テープを少し 送っ 
て巻き戻すと問題なく見ることびできる 
場をびありますび、記録時に起きたときは、 
その部分を i 度復することはでさません。 
このよラな事態を予防するためにちソ 
ニー 製 ミニ DV カセツトのご使用をおす 
すめします。 


再生画像び消 
スる 

(青1色の画面） 

• ビデオへッドは長時間使ラと摩耗します。 

ク U —ニングカセツトを使っても鮮明な画像 
に戻らないときは、へツドの摩耗び考え5れま 
す。このときは、へツドの交換び必要です。テ 
クニカルインフオメーシ ヨン センターにお問 
い合わせください。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧さないでください。画面にムラ 
び出たり、液晶画面の故障の原因になります。 

•寒い場所でご使用になると、画像び尾を引し、て 
見えることびありますび、異留ではありませ 
Aj 。 


• iU 下のよラな症状になったときは、別売りの乾 
式ク U- ニン ブカ セッ ト DVM-12CLD を1日 
秘間再生してビデオへッドをきれいにしてく 
ださし、。 

-再生画面の一部び動かない。 

-再生画像び出ない。 

-音声び途切れる。 

-録画中に[©をへッドび巧れていまずク 
リー ニン グカセツトを使って<ださい]び表 
示される。 


- HDV 規格のときに似下の現象が起こる。 



再生画像び 再生画像び消 


一時停止するえる 


(青1色の画面) 


- DV 規格のとさに政下の現象び起こる。 

a,. II 二. 


四角いノイズび出る 


•使巧中に液晶画面のまわりび熱くなりますび、 
故障ではありません。 

■ お手入れ 

液晶画面に指紋やゴ S び付いてミちれたと 
さは、柔らかい巧などで拭いてください。 

別売りの液晶クI」-こングキットを使う ■ 
ときは、クリーニング U キッドを直接液晶 1 
画面にかけず、必ずク U —ニングペーパー © 
に染み込ませて使ってください。 他 

■ 画面調節(キヤリブレーシヨン)について 

タッチパネルのボタンを押したとき、反応 
するボタンの位置にずれび生じることび 
お0ます。 

このような症状になったときは、し U 下の操 
作を巧ってください。本機と壁のコンセ 
ントを、付属の AC アダプターでつないで 
電源を取ってください。 

①電源スイッチを情る/編集」にする。 

® 本機から AC アダプター切がのケープル 
類を列し、カセットと"メモ U —ステ イッ 
クデュオ"を取り出す。 
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取 D 巧い上のごを意とお手入れ(つヴを) 


感 IP . メこ 2-| 一 がニュー ]— 本設定—* ■ 
「キヤ I 」プレーシヨン 1— にのをタッチ。 



感ソモ U - スティックデュオ"などの角 
を使って、画面に表示される X マークを押 
す。 

解除するには[中止]をタッチ。 

X マークの位置は変わります。 

正しい位置を押さなかった場を、やり直し 
になります。 

• 液晶画面を外側に向けたとさは、キャ I 」ブレー 
シヨンでさません。 

本機表面のお手入れについて 

• 巧れのひどいとさは、水や描るま湯を少し含ま 
せた柔5かい布で軽く拭いたあと、からぶきし 
ます。 

•本機の表面び変質した0塗装びはげた0ずる 
ことびあるので、な下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞラ 
きん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのよラな 
化学襄品類 

-上記び手に付いたまま本機を扱ラ。 

-ゴムやビニール製品との長時間接触 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付いたときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の彰響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい巧などでレンスの 
表面をきれいに拭いてください。 

•風通しの良いゴ S やほこりのかない場所にな 
管してください。 

•カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に巧って < ださい。また本機を良好な状態 


で長期にわたって使っていただくためにち、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作ずること 
をおずずめします。 

巧蔵の巧電式電池について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切 
と関係なく保持するために、充電式電池を 
内蔵しています。充電式電池は本磯が AC 
アダプターで電源につなびっているか、 
バッテリーび入っている限0常に充電さ 
れています。 AC アダプターで電源につな 
びない、またはバッテリーを入れないまま 
で3 か月 近<まったく使わないと完全に 
放電してしまいます。充電してから使っ 
て < ださい。 

ただし、充電式電池び充電されていない場 
をでち、曰時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコ 
ンセントにつなぐか、充電されたバッテ 
U -を取り付け、電源スイッチを r 切所 
電)」にして24時間故上放置する。 

リモコンの電池を交換ずるには 

© タブを内側に押し込みなびら、溝に JT \ をか 
けて電池ケースを引出す。 

® +面を上にして新しい電池を入れる。 

⑤電池ケースを r カチッ」といラまで差し込む。 



• リモコンには、ボタン型 U チウム電地 
( CR 202 日)び内蔵されています。 CR 202 日政 
がの電池を使用しないでください。 
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まな仕様 


システム 

録画方式 
(HDV) 

録画方式 
(DV) 

静止画記録方 
式*1 

録音方式 
(HDV) 


録音方式 
(DV) 


映像信号 


使用可能力 
セット 
テーフ速度 
(HDV) 

テープ速度 
(DV) 

録画/再を時 
間 (HDV) 

録画/再を時 
間 (DV) 

早送0、 

卷さ戻し時間 


ファインダー 
撮像素子 


回転2 へッ ドへ U カルスキャン 
回転2 へッ ドへ U カルスキャン 


Exit Ver.2.2 


回転ヘッド 

MPEG-1 Audio Layer2 
16ビット 48kHz (ステレオ） 
転送レート 384kbps 
回転ヘッド 
12ビット 32kHz 

(ステレオ1、ステレオ 2) 

16ビット、 48kHz (ステレオ) 
NTSC カラー、曰 A 標準ち式、 
1080 /60i 方式 


剛 IX ， マ 

セット 


ークのついた S 二 DV 力 


約18.81 mm/ 秒 

SP: 約18.81 mm/ 秒 
LP: 約12.56 mm/ 砂 

60分 (DVM60 使用時) 


ズームレンスカールツアイスバ U オゾナー 
下* 

1日倍(光学)、120倍(デジタル） 
f=5.1 ~ 51mm 
35mm カメラ換算では 
「撮るーテーフ」時*2: 

41〜 480mm (16: 9 モー ド） 

(4 : 3モードでは50〜 590mm) 
「撮るーメモ U —」時： 

37〜 370mm (4: 3 モー ド） 
(16; 9モードでは40〜40日 
mm) 

F1.8 〜 2.1 
フイルター径 37mm 

色温度切り換[オート]、[ワンフッシュ]、 

え [屋内] (3 200K)、 

匿州 （5 800 K) 


最低被写体照15 lx ( ルクス） （F1.8) 

度 0 lx (ルクス） （NightShot 時) 


(社)電モ情報技術産業協を (J 曰 TA) にて制定 
された、撮影情報などの付帯情報を追加する 
ことびできる静止画用のファイルフ オーマツ 
卜。 

*2 広角画素読み出しによる実動作値 


SP:6 日分 (DVM60 使用時） 
LP:90 分 (DVM60 使用時） 

バッテ U —使用時： 

約2分40秒の VM60 使用時） 

公广ア々‘ブ々ーイホ田時. 

約1分4日秒の VM60 使用時） 
電子ファインダー；カラー 
日. 9mm (1/3 型） CMOS セン 
ヴー 

総画素数：約297万画素 
動画時有効画素数 (4 : 3モード）： 
約149万画素 

動画時有効画素数 (16: 9モー 
ド）：約198万画素 
静止画時有効画素数 (4 : 3モー 
ド）：約276万画素 
静止画時有効画素数 (16 : 9モー 
ド）：約207万画素 


出力端子 

A/V OUT 端1日ピン特殊コネクタ- I 

子 映像：1 Vp-p、75 Q 不平衡 _ 

Y 出力 1Vp-p、75Q 不平衡 ミ 

〔出力 0.%6Vp-p、 75 Q 不平 
衞 他 

音声： 327mV(47 kQ 負荷時)、 

出カインピーダンス 2.2 kQOT 
コンポーネン D1/D3 映像：コンポーネントビ 
トビデオ端モデオ端モ 

Y:1Vp-p、75Q 不平衡 
Pb/Pr. Cb/Cr : ± 350mVp-p 
ヘッドホン端ステレオミニジャック （03.5) 

子 
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入/出力端子 

マイク入力端ステレオミニジャック （0 3 .己） 
子 

LANC 端子ステレオ S ニミニジャック 
(0 2 .己） 

USB 端子 mini-B 

HDV/DV 端 i.LINK(IEEE1394 4ピンコネ 
子 クター S 100) 


液晶画面 

画面サイズ 6.9cm (2.7 型、アスペクト比 
1目： 9) 

総ドット数 123 200ドット 

横560 X 縦220 


電源部、その化 

電源電圧 バツテ U —端子入力 7.2V 

DC 端子入力 8.4V 

消費電カ ファインダー使用時、明るさ標 

準： 

HDV 記録時 5.8W 
DV 記録時 5.2W 
液晶画面使巧時、明るさ標準： 
HDV 記録時 5.9W 
DV 記録時日. 3W 
動作温度 0じ〜+40じ 

なを温度 一20 で〜+60じ 

外あ寸法 71X 94 X 188mm 

(最大突起部を除く）（幅 X 高さ X 
奥行き） 

本体質量 約 680g (本体のみ） 

撮影時総質量約78日 g (バツ テリー NP-FM 加、 
テープ (DVM60)、 レンスキ ヤツ 
プ含む。） 

付属品 10ページをご覧 < ださい。 


AC アダプター AC-L15A/L15B 

電源 AC100 〜 240V、 日日/6日 Hz 

消費電力 18W 

定格出力 DC8.4V * 

動作温度 日じ〜+4日む 

なを温度 -20 で〜+60ご 


かおホ去 約 56x31 X 100mm 

(最大突起部をのぞ <) (幅X高さ 
X奥行さ） 

質量 約19日 g (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダフターのラ 
ベルをご覧ください。 

リチャージャブ J レバッテリーパック 
NP-FM50 

最大電圧 DC8.4V 

公称電圧 DC7.2V 

容量 8.日 Wh(1 180mAh) 

最大外形寸法約 38.2 X 20.5 X日己. 6mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 約 76g 

使用温度 日む〜+40で 

使用電池 Li-ion 

本機の仕様および外観は、改良のたゆ予告なく 
変更することがあ0ますび、ご了承ください。 
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巧 証書と アフターサービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されています 
ので、お買い上げの隙お買い上げ店でお受 
け取り < ださい。所定事項の記入と記載 
内容をお確かめの上、大切に保管して < だ 
さい。 

このデジタル HD ビデオカ;ラレコー 
ダーは国内仕様です。海外で万一、事故、 
不具合び生じた場をの現地でのアフター 
サービスとその費用については、ご容赦く 
ださい。 

アフターサービス 

■調子び悪いときはまずチェックを 

r 故障かな？と思ったら」の頂を参考にし 
て故障かどうかお調べくださし、。 

■ それでち具合の悪いとさは 

テクニカルインフオメーシヨンセンター 
(裏表紙)にお問いをわせ < ださい。 

■保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 
いただをます。詳し<は保証書をご覧< 
ださい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご 
要望により有料修理させていただをます。 

■部品の保有期間に ついて 

当社はデジタル HD ビデオカメラレコー 
ダーの補修用性能部品(製品の機能を維持 
するために必要な部品)を製造巧ち切り後 
8年間保有しています。この部品保有期間 
が経過したあとち、故障箇所によっては修 
理可能な場合びありますので、テクニカル 
インフ オメーシヨ ンセンターにお問いを 
ねせ < ださい。 

■部品の交換に ついて 

この製品は、修理の隙に交換した部品を再 
生、再利用する場含びあります。その際、 
交換した部品は回収させていただをます。 


まをのために 


一2ベージをあわせてお読みください。 


警告 


火災 感電 


下記のミ主意事項を守らないと、 乂災、大けび 令 
死 t にいたるち害び発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因とな0ます。内部点検や fi 复理はテクニカルインフォメーシヨンセンター 
にご依頼ください。 


分解禁止 


巧部に水や異物(金属類や燃えやずい物など)を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、電池を取り出 
してください。 AC アダプターや充電器などちコンセントからおいて、テクニカルインフォメー 
シ ョン センターにご相談ください。 


0 


運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしなび5、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 
巧おやめください。交通事故の原因とな0ます。 


0 

禁止 


撮影時は周囲の状況にを意をは5ラ 

周囲のげ況を巧握しないまま、撮影を巧わないでください。事故やけびなどの原因となり 
ます。 


0 


指定 L ソがの電池、 AC アダプター、充電器を使わない 

火災やけがの原因となることびあ0ます。 


機器本体や付属品は乳幼巧の手の届<場所に置かない 

電池、"メモ U —スティックデュオ"など付属品を飲み込む恐れびあります。乳幼児の手 
の届かない場所に置き、お子様びさわ5城ようごミ主意ください。万一飲み込んだ場合は、直 
ちに医師に相談して < ださい。 


0 

禁止 


疗 

禁止 


電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 
また、ベルトやストラッフに傷びないか使巧前に確認してください。 


〇 

指示 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、 
電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないよラに必ずプラグを持って振いてくだ 
さい。 


0 

禁止 


フラッシュ、ビデオライトご使用上のミ主意 

• 点灯したまま放置しない。 

• 使用中に祇や布などの燃えやすいわのを近づけない。 

• ビデオライトの点打中及び消灯直後のランプに触らない。 

• 指定切外のランプを使巧しない。火がややけどの原因になります。 

• 可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュまたは、ビデオライトを使巧しない。 


0 

禁止 
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通電中の AC アダプター、充電器、充電中のバツテリーや 
製品に長時間ふれない 

長時間巧属び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあります。 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこちってケースび変形したり、火災、感電の原因となることびあります。 


長期間使用しないときは、電源をはずす 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはずし 
て保管してください。火災の原因となることびあります。 


つラグをコン 
セントから巧く 


フラッシュの発光部を手でさわらない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光媛を発光部に手を触れな 
いでください。やけどの原因となります。 


0 

禁止 


フラッシュ、ビデオライトなどの撮影補助光をを近距離で人に向けない 

-ま近距離で使用すると視力障害を起こす可能性びあります。特に季 L 幼児を撮 
影するとをは、 1 mm 上はなれてください。 

• 運転者に向かって使用すると、目びく b み、事故を起こす原因となります。 


0 

禁止 



1^ 

i \ A 下記のを意事項を守 6 ないと、 けび や 財産に 

/夕\ t 冒童をちミる-^があ 0 まず。 

IA ミち意 


1 义災 感電 


湿気やほこ0、油煙、湯気のをい場所では使わない 

火災や感電の原因になることびあ0ます。 


0 

禁止 


めれた手で使用しない 

感電の原因になることびあります。 


めれ手禁止 


不を定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で兰脚を設置すると、製品び落ちた 
り倒れたりして、けびの原因となることびあります。 


0 

禁止 


コード類は正しく配置する 

電源コードやパソコン接続ケーブル、 AV 接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 
下や転倒などによりけびの原因となることびあるため、充分注意して接続•酉日置してくだ 
さい。 


〇 

指で 


を全のために 

n {2^ 社 
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安をのために(つヴを) 


レンズや液晶画面に衝撃をちえない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けびの原因となることび 
おじます。 

0 

禁止 

電池や付属品を取りはずずときは、手をそえる 

電池や‘‘メモ U —スティックデュオ’などび飛び出ずことびあり、けびの原因となること 
びあ0ます。 

〇 

指 TT 

へッドホンを使用ずるような場を、大音量で長時間続けて聞かない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える事びあ 
ります。呼びかけられたら返事び出来るくらいの音量で聞きましよラ。 

0 

禁止 
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lAnm 電池についての 
巧を上のご注意とお願い 


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けび や 
やけど、火災な どを避けるため、下記のミち意事項 
をよ < お読み < ださい。 


IA 危晚 

•バッテ U —パックは指定された充電器政外で充電しな 
い。 

-電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

-電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放 iTN 
置しない。このよラな場所で充電しない。 

-電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、 禁止 
保管しない。 

-電池を水 • 海水 • 牛乳 • 清涼啟料水 • 石酿水などの液体 
で濡らさない。濡れた電池を充電した D、 使用したりし 
ない。 


A 警告 

A ミち意 


• 電池を八ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下さ 
せたりするなどの衝撃や力を与えない。 

• ボタン電池は充電しないで < ださい。 

禁止 

-電池を使い切ったとさや、長時間使用しない場合は機器 
か!5取り出しておく。 W 

指 



リチウムイオン電池は U サイクルできます。不要になったこれらの電池は、金 
属部分にセ nA ンテープなどの絶緑テープを貼って充電式電池 U サイクル協力 
店へお持ちください。 


锡 

お願い 

Li-ion 


リチウムイオン電池 


巧電式電地の収集•リサイクルおよびリサイクル協力店については 

有限責任中間法人 JBRC ホームページ 

http://www.jb に. net/hp/contents/index.html を参照してください。 
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各部のなまス 

C ) 内は参照ページです。 



丘] ズームレバー に 2) 

图フォトボタンに 0) 

回撮る-テープ、撮る-メモ U —、見る/編集ランプ （14) 
团電源スイッチ （14) 

固"メモ U - スティックデュオ"ス□ット （18) 

固アクセスランプ(18、 98) 

回アクティブインターフエースシュー iiSScsShoe (68) 

图フラッシュ発光部 
回4(フラッシュ）ボタン (24) 

圆 NIGHTSHOT スイッチ (22) 

回 M に（マイク)端子 (68) 

画。（へッドホン)端テ (68) 


丘] レンズキャップ (14、 20) 

回ズームボタンに 2) 

回録画スタート/ストップボタンに 0) 

团液晶画面/タッチパネル(3、 16) 

固 rHDV /DV 端子 (i.LINK) (68) 

固が USB) 端テ (68) 

回画面表示/バッテリーインフォボタンに 5) 
圓 COMPONENT OUT 端テ (68) 

回 A/V0UT 端子 (68) 

画 RESETOJ セット）ボタン (25) 

回アイカップ 
圆フアインダー (15) 

圆視度調磬つまみ (1 己） 

画 CLANC 端テ (68) 

圆充電ランプ （11) 

晒スピーカー に 5) 

回オート□ックスイッチに 3) 

画バッテ U- パック （11) 

画 DC IN 端子 (68) 


n 各部のなまえ•索引 
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る部のなまえ(つヴを) 




丘]内蔵ステレオマイクに 5) 

回 ズーム U ング/ フオー カス U ングに2、 
23) 

回レンズフード取り付け部 
囲レンズ(カールツアイスレンズ搭載） 
(4) 

固テレマク□ボタンに 3) 

固録画ランプに 5) 

回 U モコン受光部に己） 

图フオーカス/ズームスイッチに2、 23) 
回逆光桶正ボタンに 3) 

圆拡大フ オー カスボタンに 3) 

回明るさボタンに 2) 

圆明るさ/音量レバーに 2) 

圆シヨルダーストラップ取り伸ブ部 
画臣 ATT (バッテ U- 取りがし)つまみ 
( 12 ) 

圆グ U ップベルト （14) 

圆カセツトカバー （18) 


回開く/カセツト取り出し」つまみ 
(18) 

陋兰脚用ネジ巧に 4) 

レンズフードを取り付ける 

本体のレンズ フー ド取り付け部にをわせ 
てレンズ フー ドを差し込み、 フー ド固定ネ 
ジを矢印の方向に回す。 


取り外ずには 

フード固定ネジを上記の矢印と反対方向 
に回してゆるめる。 

• レンスフードび装着されているとさに別売り 
のフイルターを取り付けることはでさません。 
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索引 


ァ巧 

アイコン . 画面表示へ 

アイ U ンク . lLINK へ 

赤目軽減 . 42 

明るさ/音量レバー . 22 

明るさ調節 . 

フレキシブルスポット測光へ 

明るさボタン . 22 

アクティブインター 
フエースシュー . 68 

頭出し . 29 

圧縮开试 . 98 

アフターサービス . 107 

アフレコ . 89 

印刷 . 66 

インターバル静止画記録.. . 49 

インデックス表示 . 21 

インデックス表示ボタン.. .27 
インフォリチウム 
バッテリー . 100 

液晶画面 . 15 

バネル明るさ . 53 

バネル色のこさ . 54 

バネルパ'ックライト 

レベル . 曰4 

液晶画面バックライト ...... 15 

エンドサーチ . 29 

エンドサーチ操イ乍 . 51 

エンドサーチ/レックレビュー 

画面切0換えボタン . 26 

才ートシヤッター . 42 

オート□ックスイッチ . … . 23 

オールドムービー . 48 

屋外 . 41 

屋内 . 41 

お知らせメッセージ . 92 

お手入れ . 102 

おまかせ 「Click to DVD」 
.DVD 作成へ 

主な仕様 . 105 

音声モード . 52 

音量 . 53 

音量調節 . 21 


力行 

海外で使ラ . 95 

ガイドフレーム . 日己 

拡大フォーカス . 23 

画質 . 45 

カセット . 18 

入れる/取り出す . 18 

カセットラベル . ラベルへ 

画像サイズ 

静止画 . 45 

画像消去 . 目己 

画像消去ボタン . 27 

カメラ巧るさ . 22, 81 

カメラ色のこさ . 42 

カメつ設定メニュー . 40 

画面調節 . 103 

画面表示 . 26 

画面表示出力 . 56 

画面表示/バッテI」一 

インフォボタン . 1己，2己 

カラーパ’一 . 55 

基本設定メニュー . 51 

をち向再生 . 50 

逆光補正 . 23, 82 

キャリブレーション ....... 103 

記録フォルダ選択 . 47 

グ U ッフベルト . 14 

警告表示 . 91 

結露 . 102 

広角 . 22 

高速アクセス . 21 

誤消去防止スイッチ . 98 

誤消去防止ツマ S. 96 

コマ送り . 50 

コンセント . 11 


コンバージヨンレンズ ...... 44 

コンピューター....パソコンへ 

コンポーネント出力... 32,己4 


サ行 

再生 . 21 

逆方向再生 . 50 

コマ送り . 50 


ス □- 再生 . 50 

再生可能時間 . 12 

再生ズーム . 24 

再生フオルダ選択 . 47 

撮量ミ . 20 

撮影可能時間 . 12 

撮影可能枚数 . 45 

サラウンド外部マイク設定 

. 53 

兰脚 . 24 

サンセット&ムーン . 40 

残量 

テープ . 26 

バッテリー . 25 

残量表示 . 56 

時間設定メニュー . 57 

自己診断表示 . 91 

時差補正 . 57 

自動電源オフ . 56 

シネマチックエフェクト.. .48 

自分撮り . 24 

シャッタースピード . 41 

シャーフネス . 41, 86 

充電時間 . 12 

充電ランプ . 11 


の 

な 

ま 

X 


スタンダード . 45 

スチル . 48 

ステータスチェック . 55 

ステレオ . 53 

スピーカー . 25 

スポット測光 . 


フレキシブルスポット測光へ 


主音声 . 53 

手動ピント合わせ . 23 

準備 . 10 

消去 

画像 . 65 

全消去 . 46 

初]期化 . フォーマットへ 

ショットトランジション.. . 49 

ズーム . 22 

ズーム リング . 22 

ズームレバー . 22 
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スポットフオーカス ...42, 86 

スポットライト . 40 

スライドシヨー . 48 

ス□-再生 . 已〇 

静止画 

圧縮形式 . 98 

画質 . 45 

画像サイズ . 45 

青串止画設定 . 45 

絶緑シート . 30 

接続 

テレビに . 32 

パソコンに . 69 

ビデオ磯器に . 60 

セピア . 48 

ゼブラ . 43 

セルフタイマー . 44 

ゼ n セットメモリー . 30 

ゼ□セットメモ1」ーボタン 

. 30 

全消去 . 46 

操作音 . 56 

ソフトスキントーン…48,87 

ソフトポートレート . 40 

ソラ U. 48 

夕行 

タイムコード . 26 

対面撮影 . 24 

ダウンコンバート . 8 

タッチパネル . 16 

ダビンヴ . 62 

端モ . 68 

端モカバー . 68 

つなぎ撮り...エンドサーチへ 

データコード . 

曰時/カメラデータ表示へ 

テープ . カセットへ 

テープカウンター . 26 

テープ再生切り換えボタン 

. 27 

テープ残量 . 26 

デジタルエフェクト ...48, 87 
デジタルズーム . 44, 82 


手ぶれ補正 . 44, 82 

デモモード . 50 

テレビ方式 . 95 

テレマク n ボタン ...... 23, 81 

電源コード . 10 

電源スイッチ . 14 

時計合わせ . 17 

トレイル . 48 

ナ巧 

巧蔵充電式電池 . 104 

内蔵ステレオマイク . 25 

二重音声 ...... バイリンガルへ 

曰時あわせ . 17 

曰時/カメラデータ表示 

. 26, 5日 

ネガアート . 48 

八巧 

パーソナルメニュー…36,己8 

項目削除 . 58 

項目追加 . 58 

表お位置変更 . 58 

U セット . 己9 

パーソナルメニューボタン 

. 26 

パ'イ U ンガル . 53 

パステル . 48 

バッテリー . 11 

バッテ U--r ンフオ . 25 

バッテ U- 残量... .2 日，26, 77 

八°ネル . 液晶画面へ 

ネル明るさ . 己3 

八°ネル色のこさ . 已4 

パネルパックライトレベル 

. 54 

ピーキング . 23 

ビーチ&スキー . 40 

ピクチャーアプリメニュー 

. 47 

ピクチャーエフェクト ...... 48 

ピクチャーサーチ . 21 

ピクトプ U ツジ 


PictBridge へ 


ヒストグラム . 43, 87 

日付ヴーチ . 31 

曰付時刻データ . 26,己己 

ビデオ HDV/DV. 51 

ビデオカセツト….カセットへ 


ビデオ操作ボタン ...... 

27, 30 

ビデオヘッド . 

.... 103 

表示ガイド . 

…… 16 

開く/カセツト取出しつまみ 


.…ぃ 18 

ピント合わせ...フオーカスへ 

ファイルナンバー ...... 

…… 47 

フアイン . 

…… 45 

フアインダー . 

…… 15 

明るさ . 

…… 54 

視度調整つまみ... 

…… 15 

風景 . 

…… 40 

フエーダー . 

47, 87 

フオーカス/スームスイッチ 


22, 23 

フォーカスリング ...... 

…… 23 

フォーマット(初期化） 

…… 46 

フォトボタン . 

20, 30 

フォルダ 


記録フォルダ選択 

…… 47 

再をフォルダ選択 

…… 47 

作成 . 

…… 47 

フォルダ作成 . 

…… 47 

胃暗声 . 

…… 53 

ブラケット . 

…… 45 

ブラックフエーダー… 

…… 47 

フラッシュ設定 . 

…… 42 

フラッシュボタン . 

…… 24 

フラッシュ（フラッシュモー 

シヨン） . 

…… 48 

フラッシュレベル . 

…… 42 

フリント7-ク . 

…… 65 

フレキシブルスポット測光 


40, 86 

プ n ブラム AE . 

40, 86 

フ n テクト . 

...... 65 


へツドホン端子 . 68 

編集/変速再生メニユー.…日日 
変速再を . 50 









































































































望遠 . 22 

保証書 . 107 

ボタン電池 . 104 

ホワイトバ'ランス . 40 

ホワイトバランスシフト.. .42 
ホワイトフエーダー . 47 

マ行 

マイク音レべ J レ . 曰3 


前の画像/次の画像ボタン 
. 27 

マッキントッシュ 

.Macintosh へ 


満充電 . 12 

メニュー . 36 

-K. 38 

カメラ設定 . 40 

き本設定 . 51 

時間設定 . 57 

使いかた . 36 

バーソナルメニュー.. .36 
ピクチャーアプ IJ ...... 47 

編集/蜜速再生 . 50 

メニュー操作方向 ...... 56 

メモ U- 設定 . 45 

‘メモ U —スティックデュ 

ォ . 18 

入れる/取り出す . 18 

誤消去防止スイッチ.. .98 

撮影可能枚数(静止画） 

. 45 

フオーマット . 46 

‘メモ U- スティック" ...... 98 

メモ U —スティック 
デュオアダプター...10, 99 
‘メモ IJ ースティック 

デュオ"ス□ット . 18 

メモリー設定メニュー ...... 45 

モヴィク . 49 

モヴイクフエーダー . 47 

持ちかた . 14 

モノトーン . 48 

モノトーンフエーダー ...... 47 


ラ行 

ラベル . 96 

リセット . 2己 

U チャージャスレバッテ U- 

パック . バッテリーへ 

リモコン . 30,日6 

U モコン受光部 . 2己 

U モコン発光音 P. 30 

レックレビュー . 29 

レビューボタン . 26 

連写 . 45 

レンズキャップ . 10 

レンズフード . 114 

録画スタート/ストッフ 

ボタン . 20 

録画操作 . 63 

録画フォーマット . 52 

録画モード . 52 

録画ランフ . 25, 56 

ワ巧 

ワイド切換 . 52 

ワイドステレオ . 53 

ワイヤレスリモコン 
. リモコンへ 

ワンプッシュ . 41 

アルファベット順 

A/V0UT 端子 . 32, 60 

AC アダプター . 11 

AE シフト . 42, 88 

AV 接続ケーブル . 33, 60 

BATT (バッテ U —取り外し） 
つまみ . 12 

Click to DVD. 74 

COLOR SLOWS (Color 
Slow Shutter).43, 86 

COMPONENT OUT 端子 

.32, 68 

D1. 己 4 

D3.54 

DC プラグ .11 

DC IN 端子 .11 


DVD 作成 .74 

DV 規格 .51 

D 端モコンポーネントビデオ 

ヶーブル . 33 

HDV1080i. 8, 52 

HDV/DV 端子 . 68 

HDV 規格 . 51 

HD(A イビジョン)画質.…32 

ID-1. 55 

i.LINK. 101 

i 丄 INK ケースレ... 63, 72, 74 

i.LINK DV 変換 . 54 

InfoLITHIUM バツテ U — 

. 100 

JPEG. 98 

LANC 端子 . 68 

LP. 曰2 

Macintosh. 69 

MIC (マイク）端モ . 68 

NightShot. 22 

NS ライト . 43 

NTSC. 95 

PAL. 84 

Piet 目 ridge.66 

円 ct 目 ridge プ IJ ント .66 

P. メニュー ....... パーソナルメ 

二 ZL — へ 


RESETO」 セツト）ボタン 

. 25 

S1、S2 映像端子 
. 32, 35, 60 


SD (標準)画質 . 32 

SP. 52 

SUPER NS. 43 

USB 端モ . 68 

VF バックライト . 54 

W 艮シフト . 42 

数き 

12BIT. 52 

16BIT. 52 


各部のなまえ•索引 
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商標について 

• "Memory Stick "、 "メモ U — スティック’、 

" メモ1」-スティックデュす’、 

MemoryStickDud ^ "メモリースティック 
PRO デュオ’、 MemoryStickPRDDu □、"マ 

ジックゲート"、 Mag に Gate 、 

"MagicGate Memory Stick "、"7 ジックゲー 
トメモ U — スティック "、" MagicGate 
Memory Stick Duo ’、"7 ジックゲート メモ 
リースティックデュオ"はソニー株式を社の 
商標または商標登録です。 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式を社の商標です。 

• し LINK 、 Jj まソニー株式舍社の商標です。 

• Mini ひ TgS は商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac OS は Apple Computer , 
Inc . の米国およびその他の国における登録商 
標です。 

• HDV および HDV □コ‘は、ソニー株式を社と曰 
本ビクター株式会社の商標です。 

• P 飢 tium は Intel Corporation の登録商標ま 
たは商標です。 


その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では TM 、® 
マークは明記していません。 



